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se s. Štepanem Filarem, tajemnikem mest¬ 
ske rady radioamateru v Fraze, o radioama- 
terske činnosti v hlavmm meste. 


Jaki je v současni dobi situace v ra- 
dloamatiraki člnnostl v Praze? 

Nechme hovofit čisla, V Praze je vsoučas- 
ne dobe 1231 registrovanych radioamateru 
v 56 kolektivnich stanidch. Z tohoto počtu je 
680 koncesionaru. Pri zakladnich organiza- 
cich funguje 19 radioamatćrskych kroužku 
a dalšich 16 kroužku je po dohode s PO SSM 
zrfzeno na školach a materialnč jim pomahž- 
me. Velmi dobre se vyvijela napr. spoluprace 
s Domem československych dčti na Praž- 
škćm hrade, kde byla kolektivni stanice 
OK5DCD. Z nam neznamych organizačnich 
pričin tam byla však tato činnost zcela zru- 
šena. 

Velmi uspešne se rozviji v poslednich 
letech v Praze hon na lisku. Pravidelnych 
treninku se zučastnuje pres 100 mladych 
zajemcu o tento sport. 

Mezi nejuspešnejši pražske kolektivkypa- 
tri na VKV OK1KIR a OK1KTL, na KV 
OK1KPZ, OK1KSD, spojovaci služby zajiš- 
fuji hlavnč OKIOAZ a OK1KJK, v praci 
s mladeži je nejaktivnčjši OK1KZD, v honu 
na lisku OKIKPZ. 


Jakych uspichu doaihla miataki rada 
radioamatiru v Praze v loAakim roče? 

Mestska rada v lonskem roče prakticky 
ridila veškerou radioamaterskou činnost 
v Praze. Težištem naši prace byla hlavne 
politickovychovna činnost a prace s mladeži. 
ZuČastnili jsme se aktivne všech akci na po- 
čest 30. vyroči osvobozeni. Bylo zajišteno 
velke množstvi ruznych spojovacich služeb, 
zejmena potom pri prvomajovem pruvodu 
a pri Československe spartakiade. 

V Šesti pražskych obvodech již byly zrize- 
ny obvodni rady radioamateru, jejichž 
zastupci pracuji v komisich, vytvorenych pri 
mestske rade. Podarilo se nam plnit i jeden 
z hlavnich ukolu, vytyčenych plenem, a obno¬ 
vili jsme v pražskych zavodech činnost Šesti 
kolektivnich stanic. Mimofadnou pozornost 
jsme venovali i radioamaterske činnosti 
v obcich pripojenych v lonskem roče k obvo- 
du Velke Prahy. 


Na co se klade nejvitdf duraz v činnosti 
mistski rady v letošnfm roče? 

Hlavni ukol tohoto roku je preneseni 
organizaČni a fidici prace na obvodni organy. 
Do lonskćho roku ridila mestska rada cen¬ 
tralne veškerou radioamaterskou činnost 
v Praze, i když ma byt podle usneseni UV 
Svazarmu pouze a vyhradne metodickym 
organem. Konkretni organizaČni a ridici pra¬ 
ci maji zajišt’ovat obvodni rady radioamateru 
pri OV Svazarmu. Tyka se to i rozdelovani 
materialnich a finančnich prostredku apod. 

* Zakladnim ukolem mestske rady i zustava 
tedy politickovychovna prace. Musime se 
pokusit novymi metodami ziskat lidi pro 
funkcion£fsky aktiv, pritahnout je k svazar- 
movskć radioamatćrskć činnosti. Klademe 
duraz na bezprostredni masovou praci s mla- 
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dymi lidmi. Ti starši maji sice zkušenosti, ale 
obvykle velkou nechuf k jakćkoli činnosti. 

Chceme dosahnout toho, aby obvodni 
rady udržovaly tesny styk se všemi kolektiv- 
kami a radiokluby ve svčm obvode a aby 
jejich zastupci pracovali v komisich mestske 
rady a byl tak zajištčn osobni styk mezi 
mestskou radou a všemi obvodnimi radami. 

V neposledni rade se budeme snažit dobu- 
dovat komise všech radioamaterskych od- 
bornosti a zajistit jejich pravidelnou a 
aktivni činnost. 


- M6stsky radloklub pofidi ezperlmen- 
tilnf kurs pro zijemce o amatirski 
vysliinl. Mužete o nim Tici nico bllž- 
Si'ho? 

Nejdfive proč jsme se rozhodli tento kurs' 
usporadat. Na kolektivnich stanicich jsou 
problemy s nedostatkem vedoudch a provoz- 
nich operateru. Krome toho se pri zkouškach 
pred statni zkušebni komisi (kterć obvykle 
probihaji v mistnostech mestskčho radioklu- 
bu) ukazuje, že vetšina radioamatćru sice 
složi zkoušky, ale nema na co vysilat. Proto 
jsme se rozhodli usporadat kurs spojeny se 
stavbou vysilaciho zarizeni. Nejaky material 
jsme meli k dispozici, nejaky jsme sehnali 
a pripravili jsme 40 stavebnic elektronko- 
vych jednoduchych telegrafnich transceivru 
pro pasmo 80,'popr. 160 m. 

Osnova kursu vychazi z požađavku na 
zkoušky pro tridu C (popr. OL). Prestože je 
kurs rozvržen do 10 mesicu, neni to žadna 
,,nalejvarna“ a je nutnć doma studovat 
a cvičit telegrafni značky, protože latky je 
opravdu hodne. Se stavbou zanzeni se začina 
od poloviny kursu, po zvladnuti zakladu 
radiotechniky. Ve dvou tretinach kursu se 
uskutečni zkoušky RO a na konci kursu 
zkoušky pred statni zkušebni komisi. 

Kurs navštevuje 40 zajemcti a mnoho 
dalšich jsme museli odrici. Za kurs je stano- 
ven zakladni poplatek 200 Kčs, stavebnice 
stoji 700 Kčs, ktere Ize splacet. Transceiver 
stavi povinne všichni, i ti, co. si jej nechteji 
ponechat (ti samozrejme stavebnici neplati). 
Všechna zarizeni budou behem kursu odbor- 
ne sladčna a nastavena a doplnena potreb¬ 
nim pfislušenstvim včetne anteny. Po složeni 
zkoušek potom opravdu bude možne prijit 
domu, natahnout antenu a vysilat. 

Obdobny kurs se bude v Praze určite 
opakovat opet od letošniho podzimu. Krome 
toho komise pro KV Ustredniho radioklubu 
uvitala naši iniciativu a doporuči všem kra- 
-jum porađani takoveho kursu. Za tim učelem 
se uskutečni IMZ instruktoru takovychto 
kursu. 

V budoucnosti se snađ pokusime 






























pfipravit i pokračovani tohoto kursu, pri 
kterćm by byli koncesionari pripravovani ke 
zkouškam na tridu B a pritom by si postavili 
zarizeni pro tuto tridu, tj. vysilač pro všechna 
pasma CW a SSB s prikonem pro tridu B. 


Ktery pražsky radloklub považujete 
v soufiasnć doM za nejperspektivndjgf? 

Je to podle meho nšzoru bezesporu ra- 
dioklub OK1KZD v Českomalinske ulici 
v Praze 6. Velmi dobre a aktivne pracoval již 
pred adaptacemi jeho mistnosti, ktere byly 
zahajeny pred đvema roky. Byl znamy pora- 
danim kursu RO pro celou Prahu a soustre- 
đoval vždy mlady kolektiv iniciativnich ra- 
dioamatćru. Proto takć mestska rada inves- 
tovala do adaptađ nekolik desitek tisic korun 
se zamerem vytvofit perspektivne z tohoto 
radioklubu pražske stfedisko talentovane 
mladeže. Adaptace radioklubu v Českoma¬ 
linske ulici byly diky obetavosti všech členu 
dokonČeny v listopadu lonskeho roku a ra- 
dioklub byl „znovuotevren** slavnostni vy- 
ročni členskou schuzi. 

Radioklub ma dobrć vybaveni pro praci na 
KV i VKV. Zasluhou mčstskć rady mu byl 
pridelen Ioni na podzim prvni transceiver 
Otava v Praze. 


Co byste Fekl na zdvdr nafieho rozho- 
voru? 

Budu velmi stručny. Aktivnich a iniciativ¬ 
nich spolupracovniku neni nikdy dost; Proto 
pokud by mel kdokoli zajem nam v naši praci 
pomoći - bude vitan. Mestsky radioklub je 
v Janovskeho ulici č. 29 v Praze 7, tel. 
37 61 67. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 

Zavazek k XV. sjezdu KSČ 
607. ZO Svazarmu , Radioklub OK1KZD , 
Praha 6. 

U vedomi potreby zvyšeni celospolečen- 
ske aktivity pri priležitosti bližiciho se XV. 
sjezdu Komunistički strany Československa 
jako vyznamnćho mezniku ve vyvoji naši 
společnosti, dava si naše zakladni organizace 
Svazarmu tento zavazek: 

1) Uplnč dokončime renovaci mistnosti ZO, 
vysilaciho a mericiho parku a dilenskeho 
koutu. 

2) Členovć ZO odpracuji celkem 400 bri- . 
gadnickych hodin. 

3) Členskou zakladnu zvyšime o 15 Členu. 



Proporcionalni souprava pro čtyH 
serva 

Synchronlz£tor k magnetofonu 
Tranzlstorovč ElOaK 
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★ ZBROJ NAŠI SILY 

Provolani UV KSČ , vlddy ČSSR, URO a UV SSM k rozvoji pracovni iniciativy na počest 
XV. sjezdu KSČ našlo skutečne spontanni ohlas. Pracujiči ze všech končin statu, odvetvi, 
zavodu a organizaciplniden za dnem socialisticke zavazky jakoprojev sve duvšry kprincipialnt 
marxisticko-leninske politice ustredniho yyboru KSČ , jako projev pevneho odhodlant rešit 
problemy , odkryvat a využivdt rezervy. Uspešne vykročili do prvnich tydnu šeste petiletky. 


Ustredni rada odborft na svem XII, ple¬ 
narnim zasedani vyjadrila podil teme? Šesta- 
pfilmilionoveho RevoluČniho odboroveho 
hnuti na pripravach sjezdu v planu Zvyšenou 
aktivitou ROH vstn'c XV. sjezdu, jakož 
i v prijatem dokumentu Ukoly ROH v rozvo¬ 
ji vedy a techniky. KromČ jineho v nich 
rozpracovava ukoly odbomych organu a or¬ 
ganizaci ke splnČni zakladniho čile obsaženć- 
ho v provolani: v souladu s požadavky 
dalšiho rozvoje socialisticke společnosti ve- 
novat prvorađou pozornost tčm ukolum v na¬ 
rodnim hospodarstvi, ktere vytvareji rozho- 
dujici predpoklady pro rCist životni urovnč 
a spokojenost lidi. 

Odbory pod vedenim strany, spolu s hos- 
podarskym vedenim, ve spolupraci se SSM 
a ĆSVTS, dbaly predevšim o to, aby provola¬ 
ni bylo v každćm zavode rozpracovanoa pro- 
jednano s lidmi. Jen tak se podarilo, že 
napriklad pracujici ostravsko-karvinskćho 
reviru, Ostravsko-karvinskych elektraren, 
Severomoravskych energetickych zavodu 
a Severomoravskych plynaren splnili do konT 
ce roku 1975 zavazek dat navic 110 tisic tun 
uhli, 40 tisic tun koksu, 5 milionu m 3 dega- 
začniho plynu. Stejne uspešne plni svuj 
zavazek ušetrit v zimnim topnem obdobi 
energii predstavujici pres 15 tisic tun memć- 
ho paliva. 

Provolani se stalo zavažnym politickym 
dokumentem, ktery podnČcuje tvorivy pri¬ 
stup i k rešeni takovych" ukolu, jako jsou 
zdokonaleni rizeni a organizace prace, zava- 
dčni poradku do dodavatelsko-odberatel- 
skych vztahu, urychleni inovace vyrobku, 
vyšši zhodnocovani surovin, materialu, ener- 
gie apod., ale takć prohloubeni učasti pracu- 
jicich na rizeni a rozvoji vyroby na kvalitativ¬ 
ne vyšši urovni. 

Znamena to kuprikladu upevnovat hnuti 
brigad socialisticke prace, ve kterych jiždnes 
soutČži viče jak jedna petina všech pracuji- 
cich ČSSR. 

Nov^m prvkem predsjezdoveho souteženi 
je jeho spojovani s včdou a technikou. 
V mnoha zavodech upresnili již socialisticke 
zžvazky o soutežni kritćria na ulohy spojene 
s urychlovanim včdeckotechnickeho pokro- 
ku, rekonstrukci a modernizaci, a včasnym 
dokončovanim investičnich akci, se zvyšova- 
nim technicke urovnč, kvality, spolehlivosti 
i estetickeho vzhledu vyrobku, na plneni 
ukolu socialistickć ekonomicke integrace. 
Napriklad kolektiv konstrukce, strediska 
5050 a strediska 5010 Tatry Koprivnice pod 
vedenim soudruhfi ing. Ryšky a Popelky 
vyhlasily na počest XV. sjezdu KSČ, že 
zhotovi komplexni technickou a technologic- 
kou dokumentaci na rekonstrukci a moderni¬ 
zaci peče typu Siemens, tavici hlinik, s využi- 
tim potfebnych materialu a součastek z vlast- 
nich zdroju. Realizaci ušetri oba kolektivy 


narodnimu hospodarstvi nejmćne 2,2 milio¬ 
nu devizovych korun. 

V dalšich zavodech vyhlašuji nove tema- 
ticke ukoly a množi zlepšovatele a vynalezci 
již uzvareli „socialisticke učty“, ve kterych se 
zavazali rešit konkretni problemy ve vyrobe. 
Tim se vnaši planovitost a cilevedomost do 
hnuti vynalezcu a zlepšovatelu. 

Svolani XV. sjezdu KSČ je priležitosti, 
kdy inženyrsko-techničti a vedečti pracovnici 
mohou v masovem rozsahu projevit svoji 
angažovanost - ale i osobnost - žadoucim 
obsahem Osobniho tvurčiho planu, Prukazu 
uspechu technika a jinych forem zavazku. 

Vyznamnym novym prvkem je shromaž- 
đovani sil rfiznych profesi, podniku a odvetvi 
za splneni danych ukolu a to ne jen v ramci 
komplexnich racionalizačnich brigad. Na po¬ 
čest XV. sjezdu KSČ byl napriklad uzavren 
rozsahly sdruženy socialisticky zavazek ve 
SIovenskych lodenicich v Komarne za uspeŠ- 
nč zvladnuti a odevzdani prototypu osobni 
lodi typu OL400 o čtvrt roku drive. Na stavbč 
tak velkćho a technicky naročnćho objektu 
se podileji podniky celćho čs. prumyslu 
mnohymi subdodavkami. Potrebna je i pod- 
pora ze zahraniči. Učastniky zavazku jsou 
proto i pracovnici Sudimportu SSSR a pra¬ 
covnici Expertizy z Polske lidovć republiky. 

Socialisticke souteženi se stale viče inter- 
nacionalizuje zejmena formou vedeckotech- 
nicke spoluprace, vymeny zkušenosti a vza- 
jemne pomoći zemi RVHP. Na tomto zakla¬ 
de množi pracujici ve VHJ Zbrojovka Brno 
uzavreli zavazky na rešeni nove generace 
traktoru a samochodnych stroju v zemedel- 
stvi, ve VHJ TESLA Praha na součastkovou 
zakladnu pro elektroniku apod. 

Lze tedy rici, podle odpovedi pracujicich, 
že Provolani pozitivne pusobi na uvedomeni 
lidi, masovost socialistickeho souteženi, ra- 
cionalizačniho usili, hnuti zlepšovatelu a vy- 
nalezcu a podnecuje iniciativu lidi na plneni 
naročnych ukolu šeste petiletkv. 

Priznive političke klima v ČSSR, hrdost 
pracujicich na dosažene vysledky, jejich bo- 
hate zkušenosti,vytvareji predpoklady i pro 
dalši odpoveđ na Provolani: nezustat jenom 
u zavazku, ktere maji velky vyznam, ale 
organizovat živč vzajemne souteženi jednot- 
livcu, kolektivu, zavodu a podniku na zakla- 
dč porovnate!nych kriterii. Jde o to ješte 
šireji popularizovat dosaženć vysledky prace, 
verejne je porovnavat, rozširovat nadale 
pokrokove zkušenosti a novatorske metody, 
rozvijet vzajemnou pomoć a spolupraci, du- 
slednč odmenovat a ocenovat pracujici podle 
vysledku jejich prace. 

Vždyf prave v organizovani takovehoto 
socialistickeho ,,soupereni“ spočiva nevyčer- 
patelny zdroj sily dalšiho rozvoje našeho 
hospodarstvi a celć společnosti. 

Jiri Kopecky 


Zvyšenou aktivitou a iniciativou vstfic XV. sjezdu 
Komunističke strany Československa 





(Vzponrinka na vyroči boju u Sokolova) 

Nad frontou u Sokolova je klid. Noćni klid, jaky je možno videt jen na širych pldnich 
Ukrajiny, kdy obloha se primo dotykd zeme, ticho, ktere budi v človeku hruzu, ale zdroven hć 
povzndši Toto ticho je mnohonasobne tišši, protože zavlddlo mezi pekelnymi vybuchy bitev. 
Ticho, ktere človek pocifuje nad kraterem sopky, ktera je pred vybuchem. Dvojice strđznych 
ohmatdvd očima černy obzor, napinđ uši, aby v černe hrobove tme nezustal nezaslechnut ani 
jediny šelest, ani vzdech. Okolo polnich stražiprochazeji tiše naši rozvedčiči. 


„Zvolani ?“ 

,,Sumka.“ 

Za ostrym syknutim delostreleckeho gra¬ 
natu se zase zavrelo ticho. Rozvedčiči postu- 
puji ješte daleko pred polni straže. Jdou 
pozorovat, naslouchat a splnit ukol - privest 
,,jazyka*‘. Pozorovatel sedi vysoko na stro- 
me. Co toho jen všechno zajima! - Štekot 
psu, hlasy nočnich ptaku, hučeni tanku a aut, 
volani, barvy raket - kratce všechno co uvidi 
a uslyŠi ze sveho stanovište - všechno hlasi. 
Všechno muže byt duležite. Ani jeden z tčch- 
to chlapiku neduveruje idylickčmu klidu 
noći. 

„Rezeda, ja sluničko, rezeda, ja slunič- 
ko - -**. 

„Jak mne slyŠite? Jak mne slyšite?“ - 
Hvizd - rachot jako cirkularky a zase hvizd, 
rostouci jako spirala, šplhajici se vysoko - 
vysoko, aby se nakonec zabodl svym jekem 
do mozku. Tytata tyta - chuchvalce dlou- 
hych, kratkych, vysokych i hrubych hvizdii 
telegrafni abecedy. „Heinrich, hier Otto. 
Heinrich, hier Ott - Autokolonne steckt in 
Schnee - sendet Hilfesendet sofort - Ver- 
standen - Wiederholen — 

„Mjač, ja karandaš, mjač, ja karandaš - 
kak vy mena — 14-43-32-15-21-trigono- 
metr-17.23-“ 

Ćter je nabit zvuky, skreky, hvizdanim 
a stručnou reČi rozkazfi Čislicemi kodu. Var 
v kotli zdanlivćho ticha vesti bouri, vybuch. 
Vzduch je elektrizovan - pozor - pozor. 

Dipol-antena obalena jinim breznoveho 
usvitu mizi mezi bilymi včtvemi krivych 
jabloni. Mrazik zamaskoval okno chaty ja- 
kymsi baječnym oleandrem a zasahy kulo- 
metnych davek na stenach pokryl šedivym 
povlakem. Jen ohorele krovy chalupy vyvra- 
ceji dojem selanky a vyceftuji zuby fronty. 
V mistnosti je fronta ješte patrnejŠi. Oheh 
v ruske peci je pfislušnym osvžtlenim celeho* 
obrđzku. U peče kdosi spi. Čapka ušanka 
s českym lvem se mu svezla na ucho. Spi tvrdČ 
a bez hnuti. Druhy sedi pod oknem, sehnut 
nad radiopristrojem. Na dosah ruky opreny 
pušky a na oknč srovnanć granaty. 

Starši radiotelegrafista svobodnik Marko- 
vič prebiha očima z panelu pristroje na 
ručičky hodinek. V pul bude jeho relace. Ten 
u peče tak monotonne pohvizduje nosem, že 
je možne se tim ukolebat. 

Blazne, copak je možno usnout? Ty se 
svym aparatem jsi tim uzlem spojeni mezi 
velitelstvim a obranou useku. Spojeni - to 
jsou nervy armady. Zaleži na tom, u koho 
budou ty nervy pevnČjši a citlivejŠi. Jen 
neusnout. Neoslabit pozornost. 

Špici blaženč zamlaskal ze sna. Radista 
hnul knoflikem ladiciho zarizeni. Ukazatel se 
šine pomaloučku po stupnici. Ze sluchatek 
leti klubko zvuku. Z chrapotu rušicich pfi- 
stroju a plejady morseznaček se ozvalo fonic- 
kč volani. 

- Stop! - Knoflik doladčni se otočil, aby 


vyzvedl slova* z chaosu. - Oho! - vola tvrdy 
nemecky hlas. 

„Berta-Otto-Siegfried-Berta-Otto-Sieg- 
fried - soustredit se u bodu Ia - 04.00 - 
prišti relace v 03.30. Verstanden? 

Radiotelegrafista ztuhl - ruka jemne dola- 
đuje. Bod Ia-04.00-prišti vysil&m 03.30. 

Ukazatel ladiciho zarizeni stoji pred 
112 m - pred dčlkou vlny naši stanice. Sila 
a jasnost nemeckeho hlašeni svedči o tom, že 
nepratelska stanice je velmi blizko NČmec- 
ky radiotelegrafista ve spechu nedodržel 
nejnutnčjši opatrnost a nerespektoval napis 
na radiostanici „Pozor, nepritel posloucha 
s tebou“ a predal hlašeni otevrenou reČi. 
MarkoviČ ihned oživi. 

„Ja ti dam soustfedeni“. 

Zacloumal spicim: „Karle, ty, Karle, vsta- 
vej! Oni se budou soustređbvat u bodu Ia - 
no tak, slyšiš?“ 

,,Co, u jakeho bodu? - Co to meleš?“ 

Četa? Vejvoda, jinak velitel stanice, vy- 
treštil rozespale oči a nechape nic, o žadnem 
bodu, o žadnem soustredovani. 

„Ale počkej,“ - zarazil se Markovič. - „To 
oni'budou asi ožrali. ftikaj v 04.00 a ted je 
skoro pul paty“. 

Vejvoda rychle zamrkal, snažii se to všech¬ 
no pochopit. Markovič mu všechno vyklada 
ješte jednou a pomalu. 

„Aha, rozumim. Soustfecfovat? - tak to 
ne, - honem to predej na štab“ 

„Karmen, ja Nataša, hlaste se, mam pro 
vas zpravu - prijem 

S cvaknutim prepinače se ozve Karmen. 
Slyši dobre a je pripravena prijmout zpravu. 
Vzduchem proletela zakodovana zprava. 

.. . Markovič propasl svou kontrolni rela- 
ci, ale zato pred načelnikem štabu a zpravo- 
dajskym dustojnikem leži obsah zneni nč- 
meckeho radiogramu. 

„04.00?“ 

Ano - fašistć použivaji stredoevropskćho 
Času. Naše hodinky ukazuji 04.20. Zbyva 
100 minut. Teđ jen rychle najit ten bod Ia. 
Od tohoto okamžiku jsou v akci i ta nejmenši 
kolečka našeho frontovćho aparatu. Z doku¬ 
mentu, hlašeni, rozkazfl se plete sif, do ktere 
se ulovi velkš ryba, nazvana Ia. 

Zpravodajec prohliži svuj zapisnik 
a hlašeni. 

„Nu,“ - obraci se k načelniku Štabu. - 
,,Tady mđme upozorneni, že neni vyloučen 
utok na naše postaveni. Ve všech usecich 
zesilit pozorovani a prflzkum.“ . 

,,Tady je hlašeni pozorovatelen“. 

„V useku kostela silny štčkot psu - ne- 
dlouho potč nepretržitč hučeni motoru* 1 . 

Hlžšenl je ze všech prilehlych pozorovate- 
len stejne. Ve všech se hlasi hučeni motorfi 
v prostoru kolem kostela. Tady zas od 
prfizkumu. Ti zjistili, že po cestč k jihozšpa- 
du je! retčz aut s vojskem. 

Oba dustojnici pracuji klidnč, ale rychle. 
Čas bčži. 


„04.40. To je 02.40 berlinskeho**. 

„Ještč hlašeni našeho pozorovatele v ba- 
lone“. 

Zpravodajsky dustojnik vyhledal hlašeni. 
Pozorovatel v upoutanćm balonu hlasi zvyše- 
ny pohyb nepratelskych vozidel smčrem 
k centru vesnice. - To je kostel. Ukazovačky 
obou dCistojnikCi se seŠly u maleho kolečka 
s kfižkem uprostred nepritelem obsazene 
vesnice. - Usek - kostel. Oči obou se setkaly. 
Oba kyvli hlavami. Rozumim. 

Bod Ia neju už znamenkem ,,X*‘ v teto 
rovnici. Ia to je pro nas už červeny čtverec, 
kterym načelnik štabu ohraničil usek 
„kostel**. 

Nasleduje ješte kratkč zvaženi všech pred- 
pokladanych umyslu nepritele. Buđchystany 
obchvat, nebo primy uder na naše leve kridlo, 
nebo takć utok na našeho levčho souseda. 

„Tak" ne. Nechf se v klidu a pokoji 
soustrecfuji SS u sveho Ia, ale obkličovat 
nebo utočit budou sotva.“ 

A dalši ukol byl opet sveren spojarum. 
Predat rozkazy delostrelcum a bateriim ,,Ka- 
fuš‘* a „Andrjuš**. Telefonni aparaty se 
rozezvuČely. Po všech linkach bežela zprava: 
„Soustredeni nepritele v useku kostela. Pri- 
pravte palbu na usek 255 450. Zahajeni 
palby 05.57.“ 

Ve štabu si zamnuli ruce a na pozorovatel- 
nach dustojnici skla dalekohledu. Mezi dč- 
lostreleckymi bateriemi treštily telefony. 
Rozdčleni palby - časy. 

„Kafuše** zahaji. Ty male pekelnć vynale- 
zy, za kterymi se fašiste tak ženou a kterć ne 
a ne okopirovat. Jednoducha „mašinka** na 
obyČejnćm prachsprostem nakladnim autu. 
Ale když vychrli svoji davku; zeptejte se 
zajatych hitlerovcu. Beze slov zalomi ruka¬ 
ma. Když se najednou vše počne obracet na 
jednom čtverečnim kilometru y zeme, když 
ta zemč hori a všechno okolo je naplneno 
ohnčm a dymem - pak je to „katiusch** 

- pak je konec. 

Kafuše tedy zahaji konec soustredovani 
jednotek „Totenkopf* 4 . Velitel baterie, aby 
zmenil koncentrujici se SS v objekty, hodnć 
jmena svć đivize, premisfuje svou baterii 
honem na nejvyhodnejši postaveni. PHkryje 
svymi salvami pravč stredisko soustfeđovani 
a baterie Šestaosmdesatek a stodvacitek si to 
už vyridi se zbytkem. 

05,55-56-57— 

Pal! Pal! Ogon! Po vragu ogon! Nad 
kostelem se v rachotu a plamenech roztrhla 
šedouci tma. Dalekohledy na všech pozoro- 
vatelnach namireny s hlavnčmi našičh del. 
„Kafuše** rozsely ohen a smrt mezi prekva- 
pene SS. V zapčti zarvaly delostreleckč 
baterie. Minomety. Za svymi posadkami šly 
do vzduchu všechny ty „Mercedesy“ 
a „Steyery“. Požar osvitil „odstrelovani** 
fašistu. ^ 

Hlašeni pozorovatelG však nemuže vyličit 
učinek palebniho prepadu. Prostč spoušf. 
Smrtihlavove, kteri se už nikdy nesoustredi, 
a auta, ktera už nikdy nepojedou. Protože 
jejich cesta vedla do vzduchu. 

06.40 dopadla posledni salva. Neni už do 
čeho bit. Pozorovatelny odesilaji svć hlašeni 
velitelum. Velitel posila pochvalu bateriim 
a spojarum. Radiostanice však ten dik nesly- 
ši, protože už zase „sedi** na nčmeckć vlnč, 
po ktere leti zoufalć volani Heinrichovi, aby 

- ale honem - naznačil, kde je lazaret, že jsou 
ohromne ztraty. 

Tedy: Berto - Otto - Siegfriede! - Tuto 
bitvu vyhrala Nataša - slyšite? 

Proto i vy, radistć; pamatujte! Nepritel 
posloucha s teboii. Provozni kazen je v každe 
situaci zakladem uspčchfi spojeni v boji. 

Š. Husdrik 
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#JITKA 

ProČ vam chci predstavit pri pnlezitosti MDŽ prave Jitku? Je to čerstve plnoleta žena - 
3. brezna ostavila svoje 18. narozeniny. Je tomu pet let, co začala ,,s radiem“ a tri roky, co 
dostala koncesi. Je myslim jednou z našich nejuspešnejšich radioamaterek, protoze byla 
v lonskem roče členkou reprezentačnich druzstev všech tri radioamaterskych sportu - 
radioamaterskeho viče boje, telegrafie a honu na lisku. Dobre se uči a stihne jeste hodne dalšich 
veći Tak proto. 


Pojd ' ukazi Ti svoji kroniku. To jsme 
meli na škole v 7. tride takovou par- 
tu . . . Tady kousek dal byla takova 
bouda a schazeli se tam klaci, my jsme 
jim rikati „lavičkafi". Jednou jsme jim 
urizli plechovy komin a ucpali jsme ho 
a znovu ho nasadili. A vymysleti jsme si 
fantoma, ktery jim tam vidy nechal 
.nšjake psani Kluci začali tu boudu 
hlidat; jeden z nich tam vzdycky v noći 
spal. My jsme to s Lenkou nevedely 
(Lenka je moje nejlepši kamaradka) 
a jednou pozde večer jsme tam zase 
chtely pripichnout nšjake ,Melem" 
a on tam spal nejaky kluk a chrapal... 
Utikaly jsme až domu. Teđ tady kus dal 
trenujeme lisku. Tamhle jsem byla 
schovana na strome a vsichni behalipiti 
hodiny okolo a nemohli mi najit . 

Jitka Vilčekova, OL5 AQR, bydli v Pardu- 
bicich. Na ZDŠ byl je jim tfidnim učitelem 
B. Andr,OKl ALU. Začala v 7.tHdechodit do 
jeho radtoamatčrskčho kroužku a tak se stala 
radioamatćrkou. O rok pozdeji začala pod 
vedenim Karla Koudelky zavodjt v radioa- 
materskćm viceboji. Ke svym 15. narozeni- 
nam dostala značku OL5AQR a začala 
vysilat v pšsmu 160 m. Začala behat i orien- 
taČni zavody ČSTV a brzy zvitčzila ve sve 
kategorii i na mezinarodnich zavodech 
v NDR. V roče 1973 se stala mistrym ČSSR 
v rychlotelegrafii v kategorii do 15 let a člen¬ 
kou reprezentačmho družstva. V roče 1974 
začala zšvodit v honu na lisku a behem jedine 
sezony se probojovala do širšiho reprezen- 
tačniho družstva i v tom to sportu. 


Nejvetši muj uspech? To myslis od 
radia? To nevim. Jo počkej, už vim. 
Když jsem poprve nezabloudila pri 
orientacnim zavode pri radioamater - 
skem viceboji. Bylo to v Vstin: L. v roče 
1972. 

Tolik Jitka. Vysledkovč listiny poslednich 
čtyr let dodavaji: Mistrovstvi CSSR v radioa- 
materskem viceboji 1972-3. misto, 1973 — 
2. misto, 1974 - 2. misto, 1975 - 2. misto. 
Mistrovstvi ČSSRjv rychlotelegrafii 1973-1. 
misto v kategori do 15 let, 1974 - 3. misto 
v kategorii do 18 let, 1975-2. misto do 18 
let. Mezinarodni zavody Bratrstvi-pratelstvi 
1974 v Mađarsku - 3. misto v kategorii žen za 
učašti 9 statfi, Jonske komplexni souteže 
Bratrstvi-pratelstvi v ’Hradci kralove - 2. 
misto za uČasti 6 statu. Mistrovstvi ĆSSR 
v honu na lišku 1975 - 5. misto v pasmu 
80 m. 

Je uznavanou nejlepši československou 
vicebojarkou, i když se ji zatim ještč ani 
jednou nepodafilo vyhrat mistrovstvi ĆSSR. 
Zustala již tfikrat o jeden nebo dva body 
„korunni princeznou“. 

Proč jsem Šla na slaboproudou prumys- 
lovku? Myslela jsem si, že se naučim 
postavit si vysilaČ a prijimač. Uz si to 
nemyslim. Ale uz jsem jednou ze sta- 
vebnice postavila tranzistorovy pHji- 
mač. A pri lonskem CQ WW DX 
Contestu jsem si sama spravila vysilaČ 
(takie s tou paječkou v ruce me klidne 
muzeš vyfotografovat). Až skončim 
prumyslovku, chtila bych jit na vyso- 



kou. Buđ na techniku, nebo radši na 
telovychovny institut . Ale tam bude asi 
težši se dostat. 

Devatou tridu končila s jednou dvojkou 
na vysvedčeni. Teđ chodi do 3. ročniku stžed-' 
ni prftmyslove školy elektrotechnicke v Par- 
dubicich. Trojky ma vyjimečnč. Často na 
zavodech sedi nad sešitem nebo učebnici 
v dobč, kdy ostatni se bavi. Vždycky jsem se 
obdivoval, že se v atmosfćre zavodu dovede 
soustredit na učeni. Sam jsem to zkoušel 
mnohokrat, ale vetšinou marnč. 

Hraje na kytaru, klavir, chodi do drama- 
tickeho kroužku. Než mela zlomenou ruku, 
chodila dva roky Šermovat (tu ruku si zlomila 
pri hokeji. . .). A rada si hraje s detmi. 

Misto kytičky - ktera do Amaterskeho 
radia vložit nejde - vkladam nakonec pršni. 
VŠechno nejlepši Jitce k jejim 18. narozeni- 
nam, aby ji šio všechno tak jako doposud 
a aby se brzo z „korunni princezny“ stala 
kralovnou. Ji a všem ostatnim radioamatćr- 
kam, ale i ženam rađioamateru, hodne uspe- 
chu (popr. hodne trpČlivosti s jejich OM) od 
ćele redakce AR pri pnlezitosti MDŽ 1976! 

OK1AMV 


15 let radioklubu OKI KZD 4 

Na podzim roku 1975 oslavil svš 15. vyroč( radio- 
klub pfi 607. ZO Svazarmu v Praze. U jeho zrodu stžli 
v roče 1960 s. Miroslav Slovćček, OK1AKG, a s. ing. 
Mi lan Mazanec. Po dvou letech ziskal klub na jafe 
1963 koncesi a vznikla kotektivnf stanice OK1KZD. 
Jejfm prvnlm VO byt s. Rudolf Laifr, OK1MQ, zdal- 
šfch je tleba jmenovat s. Slavomtra Stoklžska, 
OK1FO, a zejmćna pražskym amatOrum znšmOho 
s. ing. špfČ$ka,OK1KN. Jiiod počštkuse klub inten¬ 
zivni vdnoval vychovć mladych operateru. Jedny 
z prvnfch OL koncesi byly udčleny v roče 1964 jeho 
členCim (0L1AAG a OL1AAL) a brzy ndstedovaly 
dalSf. Pozdšji se staly tradičnfmi kursy RO, kterć 
absolvovala fada v současnć dobć aktivnfch amate¬ 
ru, ktefl pusobf v radioklubech po celš republice. 
Kolektivka se za dobu svć činnosti zUĆastnila mnoha 
zdvođu na KV i VKV s dobrymi vysledky; obsadila 
napflklad prvnl misto v ČSSR v CQ WW 160 m roku 
1973. Členovć radioklubu usporždali t6ž v roče 1972 
radioamatćrskou expedici do Mongolska, kde pra- 
covall pod značkou JTOKOK. 

Na podzim 1973 se podafilo zajistit již dlouho 
potfebnou celkovou renovaci klubov?ch mfstnostl 
v Českomalfnskć ulici. Pršce na pđsmech tim nebyJa 
ochromena, i když se omezila jenom na Očast 
v zdvodech VKV, kde se dlky soustavnćmu vylepšo- 
vžni zaFfzenl podahlo dosžhnout lepšfho umlstdnr 
než dflve. Ani kursy pro mfđdež nebyly omezeny a 
daly kolektivni stanici nekolik novych RO i dva OK. 

Aćkoll se pr&ce na klubovnš oproti dFIvdjŠfmu 


pfedpokladu prodloužily na tšmdP dva roky, všichni 
aktivni Členovć tl vydrželi“ a pfi pfeddnf mfstnostl 
v červnu 1975 se s chutl a energil pustili do 
uklidovych a dokončovacich pracl. Je tfeba ocenit 
pfedevšlm ty mtad6 RO, ktefl dokončili kurs tčsnš 
pred zahdjenfm adaptace, a ačkoli nemohli využfvat 
plnd vyhod prfice v radioklubu a prdce na kolektivni 
stanici, nedali se odradit a jsou dnes dobrou součžs- 
tl jddra radioklubu i ZO Svazarmu. 

V listopadu 1975 byly veškerć zakladni pršce na 
mlstnostech i vysflacfm zaPfzenl dokončeny a klu- 
bovna byla pfi pflležitosti slavno^tnl vyročnf členskć 
schuze otevfena. Schuze se zučastnila i fada lunk- 
cionafu Svazarmu - s. ing. Jiffk, s. Pilar, s. Skala, 
s. Janča a dalšl - ktefl 607. ZO Svazarmu pomahali 
v dobd renovace a pfisllbili jl podporu i do budouc- 
nosti. Vyra 2 em tato podpory byto mj. i pfidaienl 
transceiveru Otava. 

V so u časna doba je tedy stanice OK1KZD dobfe 

vybavena pro praci na 160 m CW, na ostatnfch 
pasmech KV CW i SSB a na 145 MHz pro Očast ve 
VKV zavodech. V budoucnu, po stavba lepšfho 
a vykonn6jšlho vysflače, se chysta provoz i na 
VKV ze staiaho QTH a uvažuje se i o provozu RTTY 
a SSTV. vaflme, Že všichni členova ZO, jejichž žapal 
provčfily dva roky omezenych možnostl pršce, doclli 
brzy novych a ješta vatšfch uspčchu. A pokud se 
mezi mladeži i tami staršfmi najdou zajemci o praci 
na amatarsk^ch pasmech s paknym modernim zaff- 
zenfm a v parta mlad^ch činorodych liđf, dvefe 
radioklubu v Češkomallnskč ulici v Praze jim budou 
vždy otevfeny. -djf- 


TISKU JSME ' 
?fied25iefy. 


V breznovćm čisle ročniku 1952 byl po- 
psan điodovy generator šumu ing. Gtto To- 
maška. Byipuvodnčnavrženproaplikacipri 
vyvoji prvnlho povalečneho čs. komunikač- 
niho prijimače Lambda. V tć dobč nebylo 
ješte mereni Šumovych vlastnosti prijimaČu 
pomoći šumoveho generatoru u nas bčžnć; 
proto byla vetšina textu članku venovana 
vysvetlenf principu metody a postupu mere- 
ni. V članku byly udany pouze vlastnosti, jež 
ma mit vakuova Šumovi dioda, typ nebyl 
udan; podle fotografie v članku byla jšoužita 
patme elektronka zahranični vyroby nebo 
nektery z čs. vyvojovych vzorku. Šumova 
dioda se objevila v katalogu n. p. TESLA 
Rožnov až pozdČji (po roče 1955) pod 
typovym označenim 1NA31. Parametry ge¬ 
neratoru jsou v podstatč určeny vlastnostmi 
šumove diody; autor uvadel, že byio dosaže- 
no dobrych vysledku pfi mčfeni až do kmi- 
točtu 150 MHz. Použitd elektronka byla 
zrejme pro amatery nedostupna, proto byl 
pozdčji (v AR 5/1965) uverejnen navod ke 
stavbč šumovćho generatoru s elektronkou 





Obr. 2. 


EC86 (autor ing. J. Navratil), jehož vlastnos- 
ti se sice nemohly vyrovnat parametrum 
pristroje se specialni elektronkou, presto 
však byl pro potreby amateru dobre použitel- 
ny. Za zminku stoji i skutečnost, že šumovy 
generator, vyrabeny^v n. p. TESLA Brno, se 
objevil na trhu až nekolik let potom, kdy už 
meli amatćri k dispozici navod na jeho 
zhotoveni. 

V dnešni dobe ustoupily i specialni vaku- 
ove šumove diody v servisnich pristrojich 


.- %Obr. L 

polovodičovym; šumovou diodu vyrabi n. p. 
TESLA Rožnov pod označenim 36NQ52. 
Polovodičove šumove diody maji oproti va- 
kuovym jednu nevyhodu - šum neni prou- 
dem, protćkajicim diodou, určen jednoznač¬ 
ne; pri uvadeni do chodu i po vymene điody 
je nutno pfistroj cejchovat. Presto ma kon- 
strukce šumoveho generatoru s kfemikovou 
diodou radu vyhod (jednodušši napajeni 
a konstrukce, delši doba života diody, menši 
potrebny prikon, rozmery i hmotnost pristro- 


je). O vyhodach šumoveho generatoru se 
budou moći zajemci z rad Čtenafu AR 
presvedČit na konstrukci Z. Šoupala, ktera 
ziskala cenu v souboru meriđch pristroju 
v lonskem konkursu AR - TESLA a kterou 
otiskneme v nekterem z letošnich čisel AR. 
Na obr. 1 prinašime snimek hotovćho šumo¬ 
veho generatoru, jak byl otišten na obalce 
AR 3/1952. 

Obrazkem 2 se ješte vracime k minulemu 
prispevku do teto rubriky; je na nem rozlože- 
ni současti nf zesilovače, o nemž jsme psali. 
Tato technika montaže je typicka pro tehdej- 
ši elektronkova zarizeni a dnes se s ni 
prakticky již nesetkame (šnad s vyjimkou 
vykonovych stupnu nekterych amaterskych 
vysilacich zarizeni nebo pri opravach dnes již 
teme? historickych prijimaču). 


Prosi! bych o sdćle- 
nf, kde mft byt zapojen 
odpor /?i 3 ve schćmatu 
zapojenf generatoru 
impulsu v AR 7/74? 
(J. Klima, Praha.) 

V obr. 2 v uvedenftm člftnku chybi skutefinft odpor 
/?i 3 , 6,8 kQ. Odpor mft byt zapojen mezi napftjeci 
vfttvf a kolektorem Ta (obr. 2 na str. 263). - 

Prosil bych Informacl k člftnku Trlako- 
vy regulator (AR 8/75). Po zapojen! sou- 
čftstek Jsem chtfel použft regulfttor k po- 
honu vrta6ky 220 V/250 W: ihned po za- 
pnutf se vftak triak prorazfl (použll Jsem 
typ KT773, zapojenf bylo bez Ci a Cj). 
Nenf v zapojenf chyba?(K. Horftk, Čeno- 
žice.) 

Pri indukčni zfttftži regulatoru je treba pFedevšim 
vždy použit kondenzfttory G|, C 2 a tlumivku, kromš 
toho nebezpečf prCtrazu bylo zvyšeno ještft tim, že 
jste použil triak KT773, ačkoli v Člftnku je uveden typ 
KT774. Použiti tohoto typu triaku (tj. KT773) posky- 
tuje asi trikrat menši napftfovou rezervu vzhledem 
k možnosti prurazu, než použiti KT774 a muže byt 
tedy prfčinou prurazu triaku. 

Vlastnim pHstroJ ST-100 a bfthem zft- 
ručni doby se na nftm vyskytla tHkrftt 
stejnft zftvada: pHstroJ nehrftl stereo, 
nehrftl pfi stlsknutćm tlačitku ,,šum“, 
ukazatel hrubftho vyladftni neukazoval. 
Chtfil bych vftdftt, čim Je zavada zpuso- 
bena a mftm-li nftrok na v^m&nu pffstro- 
fe. (J. Kuchtfček, Puatlmftt.) 

Takto na dftlku nelze nic „opravovat", takže 
v tomto smšru Vftm nemužeme dftt žftdnou seribznf 
odpovčd. Pokud jde o vymftnu pftstroje, Fidisevztah 
mezi kupcem a prodejnf organizaci ustanovenim 
občanskćho zftkoniku; bude-li zftjem, mužeme na 
toto tftma požftdat pracovniky obchodu (nebo jinft 
osoby) o interview. 

V AR 10/75 na str. 379 sd tri televizne 
antftny. V konštrukcfi a popise logarlt- 
mickoperiodlckej antćny uvftdzate vftak 







len ,,vlz tab. 3 - Radio (SSSR) 4/74“. 
Nakofko nemšm možnosf tento časopis 
zohnaf, prosim V6s, či by ste nemohli 
tabulku uverejnlf. (Volka $., Kremnlca.) 

Kromč v uvedenčm pramenu byly tabulky rozmčru 
i v RK 4/75 na str. 18. Protože se však ani RK 
nesežene, uveFejrtujeme tyto tabulkyznovu. 

Rozmšry antćny pro pšsmo 470 ai 620 MHz: 


Čislo 

Perimetr 

Vzd&lenost 

rdmečku 

ršmečku [mm] 

sousednfho 
r&mečku [mm] 

1 

960 

72 

2 

910 

68 

3 

864 

65 

4 

820 

61,5 

5 

778 

58,5 

6 

730 

55 

7 

692 

. 52,5 

8 

652 

49,5 

9 

618 

47 

10 

584 

—■ 

Pro šeaty až dvanšcty kanšl: 


1 

2520 

189 

2 

2390 

179 

3 

2270 

170 

4 

2155 

162 

5 

2045 

154 

6 

1940 

146 

7 

1840 

138 

8 

1740 

— 


Antćna.pro 470 až 620 MHz mš podle puvodnlho 
pramenu zisk asi 9 dB. 


SoučasnŠ prosfme, aby si čtenSM doplnili chybčjl- 
cf udaje u prvnf z popisovanych antčn - šlrka pisku 
je 30 až 35 mm, tloušt'ka 1 až 1,5 mm. 

Prosim o zaslini katalogu vyrobku 
n. p. TESLA (Z. Lešfansky, VU 3016 
a I. Batčk, Ti bor). 

Katalogy vyrobku TESLA mirne pouze v jedinim 
exempl&Fi pro potreby redakco. Co ktery že zivodči 
n. p. Tesla vyribl, bylo uverejnčno v Prilože AR, kte- 
* ri vyšla v červenci minuliho roku. VčtŠina ze zivodči 
n. p. TESLA vydivi sviij vlastnf katalog vyrobku; 
kromš tčchto katalogu vychizl čas od času i katalog 
finilnlch vyrobku spotrebnfho zbožl, ktery vydivi 
TESLA, obchodnf podnik, Praha 1, Dlouhi 35. 


NejširSI sortiment krystalO v ĆSSR mi prodejna 
TESLA v Hradci Krilovi, Dukelski 663, 500 02 
Hradec Krilovi. Prodejna poslli zbožl i na doblrku. 
Tato prodejna mi na skladČ tento sortiment krys- 
talu: 


vyrobek 

kmitočet 

[MHz] 

držšk 

cena 

[Kčs] 

371 611 021 050 

26,535 

KD 2/13 

176,- 


26,995 

KD 2/13 

176- 


26,585 

KD 2/13 

176,- 


26,045 

KD 2/13 

176,- 


26,635 

KD 2/13 

176,- 


27,095 

KD 2/13 

176,- 


26,685 

KD 2/13 

• 176,- 


27,145 

KD 2/13 

176,- 



26,735 

KD 2/13 

176- 


27,195 

KD 2/13 

176,- 


26,795 

KD 2/13 

176,- 


27,255 

KD 2/13 

176,- 

371 611 030 045 

1 kHz 

SK 9/100 

710,- 

030 067 

10 kHz 

SK 9/71 

450- 

040 134 

100 kHz 

SK 9/71 

360,- 

050 571 

10 MHz 

KK 2/19 

96,- 

050 085 

1 MHz 

KK 2/30 

185,- 

050 781 

10 MHz 

KD 2/13 

95,- 

060 261 

27,120 MHz 

KD 2/13 

95,- 

060 260 

27,580 MHz 

KD 2/13 

95,- 

060 260 

40,680 MHZ 

KD 2/13 

95,- 

360 612 090 695 

26,660 MHz 

KD 2/13 

95- 


26,665 MHz 

KD 2/13 

95,- 


27,125 MHz 

KD 2/13 

95,- 

371 612 090 695 

PKF 9 MHz 

- 2.4/4 Q 

730- 


Poznam ka k ćlšnku Zjednodušeni početni feše- 
ni llnedmfch tranzlstorovych utvaru 

V pFIspčvku otištčnčm pod tlmto nizvem v AR 12/ 
1975 vypadly nedopatPenlm autora indexy E u defi- 
nlčnlchvztahči 7a 2,vnichžmistosamotnihoZmšlo 
byt %. Vztahy (1), (7) a neppfmo i (E1C) mohou 
byt odvozeny takć rovnou z početnfho vyjidre.nl 
Ebersova-Mollova modelu tranzistoru. 

M.P. 


Prosim o sdčlenl, jakć krystaly a za 
kolik korun Ize zakouplt v maloobchodnf 
siti (J. Vančček, Benešov). 



RUBRIKA PRO_ 
NEJMLADŠI ČTENARE 



(R)15 pro XV 


(Pokračovam z AR A2/76) 

Ke zhotoveni peticipe hvezdy k XV. sjez- 
du. strany budete dale potrebovat destičku 
s plošnymi spoji. Tuto desku nebude dodavat 
prodejna v Budečske ulici v Praze, musite si ji 
zhotovit sami.' Pro soutež mužete použit 
destičku podle obr. la, popr. podle obr. lb, 
nebo, nemate-li možnost sehnat material na 
desku s ploŠnymi spoji, mužete použit destič¬ 
ku podle obr. lc. 

Pro destičku podle obr. la potrebujete: 

material 

cuprextit 45x20 mm 

(nebo cuprexcart) 

baterie 

žarovka 

spojovaci drat 

kalafuna, rozpuštena v lihu 


naradi 

tužka 

pilka na kov 

mefitko 

kladivo 

dulčik 

vrtačka 

vrtak o 0 1 mm 
smirkovy papir 
šteteček 

Pripravite si destičku z cuprextitu nebo 
cuprexcartu o rozmerech 45 x 20 mm. Tuž- 
kou si označite mista dčliđch čar. V mistech 
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Obr. 1. Zakladni destička ke konstrukci 
hvezdy 


delicich čar rozriznete opatrne na plocho 
medenou folii pilkou na železo tak, aby 
laminatova (izolačni) vrstva pod folii zustala 
neporušena, Jednoduchou zkoušeckou z ba¬ 
terie a žarovky proverte, jsou-li jednotlive 
plošky medi skutečne dokonale od sebe 
ođdeleny. Pak si dulčikem označte podle obr. 
la mista, v nichž pak vyvrtate vrtakem 
0 0 1 mm diry. Diry začistete (,,sraženim“ 
hran der vrtakem vetšiho prumeru), plochu 
obrazce dobre ,,vydrhnete‘ t jemnym smirko- 
vym papirem nebo praškem na nadobi, dobre 
ji oplachnete a po dukladnem vysušeni natre- 
te kalafunou, rozpuštenou v lihu. 


Pro destičku podle obr. lb potrebujete: 

material 

cuprextit 45x20 mm 
zahlubovač pro međ 
suche obtisky 
rozpuštena kalafuna 

naradi 

pilka na železo 
prašek na nadobi 
terka na obtisky 
miška na leptani 
vrtačka 

vrtak 0 0 1 mm 
šteteček 
smirkovy papir 

Pfipravte si destičku cuprextitu velikosti 
45x20 mm a dobre ji smirkovym papirem 
nebo praškem na nadobi vyčistete. (Jednim 
z nejlepšich prostredku k čisteni desek je 
prašek na nadobi Krasik.) Desku dobre 
omyjte a osušte; na pripravenou desku pfe- 
neste obrazec z obr. lb pomoći suchych 
obtisku Transotype. K tomu Ize použit body 
a spojovaci čary z listu Transotype' 1002 
T 72/1 nebo 1002 T 72/2, RL 002/066, RL 
001/040,1081 T 73/2, nebo Propisot 702.10 
či jine obtisky. 

Hotovy obrazec dukladne pritisknete 
k podložce a pak mažete již desku nechat 
vyleptat v roztoku chloridu železiteho (za¬ 
hlubovač). Po vyleptani desku dobre oplach¬ 
nete vodou a zbytky suchych obtisku (obra¬ 
zec) odstrante smirkovym papirem nebo 
Krasikem. Pak vyvrtejte diry a desku opatre- 
te ochrannou vrstvou z kalafuny, rozpuštčne 
v lihu. 

Pro destičku podle obr. lc potreb\jjete: 

material 

pertinax (nebo jinv izolačni material) 

45x20 mm 

šroubek M3x5 mm, 6 ks 


matice M3, 6 ks 
pajeci (nytovaci) 
očka, 16 ks 
činova pajka, 
kalafuna 

naradi 
pilka na kov 
smirkovy papir 
vrtačka 

vrtak o 0 3,2 mm 
šroubovak 
pistolova paječka 

Kdo nema k dispozici material na desku 
s plošnymi spoji, použije jako podklad ke 
zhotoveni desky obr. lc. Do desky pertinaxu 
s . rozmery 45x20 mm vyvrtejte diry 
o 0 3,2 mm podle obr. lc. Diry začistete 
a pomoći šroubkfi s maticemi upevnete k des- 
tičce pajeci očka, vždy po dvou až trech, 
umistenych a natočenych podle obr. lc. 
Matice šroubu dobre dotahnete. Lze samo- 
zrejme použit i trojita nytovaci pajeci očka, 
pro než vyvrtate diry o prumčru podle jejich 
nytovacf dutinky. Hrany desky začistete 
smirkovym papirem a pajeci očka dobre 
pocinujte. 

Prište naši konstrukci dokončime. 



Jednoduchft zkoušečka 


baterie a žarovka. Všechny prepinače maji 
shodne polohy označeny shodne čislicemi 1 
a 2. Ukolem je propojit součžstky tak, aby se 
žarovka rozsvitila jen tehdy, jsou-li všechny 
prepinače v polože 1 nebo všechny v polože 
2. V jinych pripadech nesmi žarovka svitit. 
V zavčru rubriky R 15 najdete spravnou 
odpoveđ. 


Dva jednoduchć pffstroje 

Zasoba tranzistoru MOSFET KF520, 
mne prinutila, abych vymyslel nejake co 
nejjednodušši zapojeni, v nemž bych mobi 
overit, zda jsou zkoušene tranzistory dobre 
nebo ne. Rozhođl jsem se pro obyČejnou 
krystalku podle obr. 1. Velky vstupni odpor 



Obr. 1. Krystalka jako zkoušeč tranzistoril 
KF520 

zesilovaciho stupnč s tranzistorem MOSFET 
umožnil vypustit oddelovaci kondenzator 
, mezi ladenym obvodem a ridici elektrodou 
tranzistoru, takže zapojeni je skutečne tak 
jednoduche, že jednodušši již asi nemuže byt. 

Protože jako každy spravny začinajici 
elektronik jsem kdysi stavel krystalku, jejiž 
Činnost se mi po čaše nezamlouvala, doplnil 
jsem puvodni zapojeni vf zesilovačem 
(obr. 2). 


Rozhodl jsem se, že vam poslu k uverejne- 
ni planek žkoušečky, kterou jsem navrhl pro 
začinajici radioamatery. 

Zkoušečka je viceučelova, lze s ni: 
zkoušet baterie a jejich polaritu, 
zkoušet žarovky, motorky aj., 
zkoušet spoje a velmi hrube tranzistory 
(neni-li nebo je-li tranzistor proražen), 
pracovat jako se svitilnou. 

Schema zkoušečky je na obr. 1. Uvedene 
funkce žiskame vhodnym pfipojovanim mč- 
renych objektu k jednotlivym vyvodum 



Z5V 5NZ70 


Obr. 1. Jednoducha zkoušečka 


zkoušečky; navic pro nekterš mereni muže- 
me napr. propojit zdirky 1 a 2 atd. Prototyp 
zkoušečky jsem umistil do pouzdra od mydla, 
lze však použit jakekoli jinć vhodne pouzdro 
nebo krabičku. 

Potrebne součastky: žarovka 2,5 V, bate¬ 
rie 3 V, Zenerova dioda 5NZ70 (stači i z vy- 
prodeje), objimka pro žarovku, 3 zdirky, drat 
(asi 20 cm) a vhodne pouzdro. 

JiriPavlik, OK2-19398 


* * * 



(1NN71) 

Obr. 2. Krystalka s vf predzesilovačem 


Vf signal z anteny se privadi na bđzi 7\, 
tranzistor ho zesili (širokopasmovy zesilo- 
vač) a ladenym obvodem Li, C\ se z nčho 
vybere signal žadanćho kmitočtu. Signal 
rezonančniho kmitočtu (zvolena stanice) se 
pak detekuje a zesiluje druhym tranzistorem. 
Civka L 2 a kondenzator Q jsou zvoleny 
podle kmitočtoveho pasma, ktere chceme 
prijimat. Civka L x (vazebni) by mčla byt 
umistena na Li nebo tesne pod Li a melaby 
mit alespon 5 zavitfi. Jako T 2 mužeme použit 
libovolny nf tranzistor n-p-n. Pri nastavova- 
ni umistime bežce odporovych trimru asi do 
stredu odporovć drahy a pak se jejich posu- 
vem snažime dosahnout co nejvetši hlasitosti 
(nejprve u druheho a pak i u prvniho 
tranzistoru). 

M. Prokupek , OK1-20299 


Miroslav Jarath z Českych Budejovic pri- 
pravil pro čtenare zajimavy ukol: naschema- 
tu (obr. 1) jsou nakresleny tri prepinače. 


t 
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Obr . 1 . 


Deska s plošnyml spoji pro zkušebnf 
generator 

V članku ing. FrantiŠka Bureše (Jednodu- 
chy univerzalni zkušebni generator s integro- 
vanymi obvody) v AR 11/1974 byla uvedena 
dve schćmata zkušebnich generatoru. Reali- 
zoval jsem druhć zapojeni, v nčmž byly 
použity dva integrovanć obovody typu 
MH7400 a jeden kfemikovy tranzistor p-n-p 
typu KF517. Namisto uvedenych integrova- 


vystup 



Obr. 1. Deska s plošnfmi spoji K09 
generatoru (KF518 = KFY18) 


nych obvodu jsem použil obdobnć - typ 
MH7403, tranzistor KF517 jsem nahrađil 
typem KFY18 (ten je ovšem trikrat dražši 
než KF517) a kremikove diody KA206 
germaniovymi diodami GA205. Protože 
jsem se presvčdčil o vybomych vlastnostech 
generatoru, predkladam dalšim zajemcum 
o rychlou realizaci obrazec plošnych spoju 
(obr. 1). Na desce s plošnymi spoji je misto 
i pro blokovaci kondenzator TC 941, 
200 pF/6 V, ktery je pripojen mezi kladny 
a zaporny pol zdroje. Ćela stavba generatoru 
včetne vyroby desky plošnych'spoju (s vyjim- 
kou ocejchovani stupnice) trva dve až tri 
hodiny. Deska je vyrobena metodou vyškra- 
bovani mezer. Zdenek Hornych 


* ♦ * 


keŠent prikladu Z obr. 1: 
viz obrazek a obrazku odpovidajici tabulku. 



5! Si 

v polože 
1 . 1 
1 1 

1 2 

2 1 

1 2 

2 1 

2 2 

2 2 


S 3 žđrovka 

1 sviti 

2 nesviti 

l nesviti 

1 nesviti 

2 nesviti 

2 nesviti 

1 nesviti 

2 sviti 


Novy miniaturni prenosny tranzistorovy 
televizni prijimač byl dan do vyroby ve 
Lvovskem zavodč na televizni obrazovky. Je 
určen pro prijem televiznich prenosu v čer- 
nobilem i barevnem vysflani na libovolnćm 
ze dvanacti kanalu, uživanych v Sovetskem 
svazu. V pristroji je použita nova barevna 
obrazovka typu Chromoskop. ~jb- 

Tiskove zpravodajstvi čs.-sovetske 
obchodni komory 
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Regulovatelnš elektronička pojlstka 

Uvedena elektronička pojistka je určena 
predevšim k jisteni koncovych stupnu vyko- 
novych zesilovaču, popr. jako pojistka zdroju 
ss proudu. Konstrukčne je zpracovana tak, 
aby ji bylo možno snadno dodatečne vestavet 
do hotovych zanzeni. Pojistka se vyznačuje 
velkou rychlosti vypinani; reaguje i na za- 
kmitavani chranenćho zanzeni. Pojistka je 
plynule nastavitelna v rozmezi proudu od 0,6 
do 4 A pri napeti od 6 do 60 V. Maximalni 
ubytek napeti na pojistce je 1,6 V pri proudu 
4 A. 

, Schema pojistky je na obr. 1.^Zakladni 
časti je regulačni tranzistor T\. Jeho uplne 
otevfeni nebo uzavfeni je fizeno trojici tran¬ 
zistoru Ti až T 4 . Je-li tranzistor T\ otevfen, 
jsou otevfeny tež tranzistory T 2 a T 3 . Tranzis¬ 
tor T 4 je uzavfen a uvađi se do vodiveho stavu 
pri určite velikosti napeti na jeho bazi, ktere 
je nastavitelne deličem /? 6 , Ra a trimrem R 5 . 
Dčlič zpracovava ubytek napeti na odporu R x 
a na vnitrnim odporu regulačniho tranzisto¬ 
ru. Pri zvetšujicim se proudu se zvetšuje 
ubytek napeti a tim tež napeti na bazi 
tranzistoru T 4 . Dosahne-li toto napeti urči¬ 
te urovne, T 4 se otevre. Tim se zmenši 
napčti na kolektoru tohoto tranzistoru 
a tranzistory T 3 , T 2 a Ti se uzaviraji. Ubytek 
na vnitrnim odporu regulačniho tranzistoru 
Tj se ješte zvetši a podporuje otevfeni tran¬ 
zistoru T 4 . Je to lavinovity dej se zpetnou 
vazbou. V bazi T 4 je zapojen kondenzator 
Ci, aby se obvod nerozkmitaval. 


Mechanickd konstrukce 

SouČastky jsou rozmisteny na desce s ploš- 
nymi spoji. Vyjimkou je pouze odpor R u 
ktery je tvoren spiralou z odporoveho dratu 
a jeho odpor je 0,33 Q. Material na odpor je 
možno ziskat z topne spiraly na variče. 
Osazeni đesky s plošnymi spoji je zrejme 
z obr. 2. Pod tranzistor Ti je nutno datdistan- 
Čni sloupky. Nebudeme-li pojistku vestavo- 
vat do pfistroje, umistime ji do male krabičky 
*a mužeme ji použivat pri oživovani ruznych 
zanzeni. Pro tento učel je vhodne nahradit 
trimr /? 5 velkym potenciometrem a opatrit jej 
stupnici s udaji proudu, pri kterych pojistka 
vypina. 


KFY18 KU607 



KCS09 

Obr. ]. Schema zapojem pojistky 
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Obr. 2 . Deska s ploš- 
nymi spoji K10 
elektroničke pojistky 



Oživeni pojistky 

Zapojeni je jednoduche. Pri spravnem 
zapojeni a dobrych součastkach pracuje po¬ 
jistka na prvni zapnuti. Pri oživovani nejprve 
nastavime maximalni odpor trimru R s , ktere- 
mu odpovida minimalni hodnota proudu, pri 
nemž pojistka vypina. Pojistku zapojime do 
proudoveho obvodu v serii se ss zdrojem, 
ampermetrem a s promennou zateži. Zmen- 
Šovanim odporu zateže pak zvetšujeme 
proud tak dlouho, až pojistka vypne. Postup¬ 
nim zmenšovanim odporu trimru R 5 a opa- 
kovanym merenim je možno nastavit pojist¬ 
ku na požadovany vypinaci proud. Pri vypnu- 
ti pojistky je nutno vypnout napajeci zdroj 
a počkat asi jednu minutu, až se vybiji 
kondenzatory zdroje. 


Odpory a trimry 


fli 

Hi 

fh 

FU 

Rs 

R* 


0.33 Q (viz text) 
10 Q, TR 152/A 
2,7 kQ.TR 154/A 
1,5 kQ, TR152/B 
22 kQ, TP 060 
10 kQ, TR 152/A 


Kondenzštory 
Ci 220 pF 


Polovodičovd součšstky 

Ti KU607 

Ti KFY18 

Ti KF508 

Ta KC509 

Literatura 

. Katalog RIM Elektronik, 1973 

Ing. J. Pradač 

Indikćtor teploty chladičov 

Postavil som si tranzistorovy zosilnovač 
o vačšom vykone, ale pri konštrukčnom 
navrhu mi zostalo malo miesta pre chladiče 
koncovych tranzistorov, a pre to som musel 
zmenšit ich rozmery. Pretože to boli drahe 
tranzistory a nechcel som ich zničif, bol som 
nuteny zostrojif nejake zariadenie, ktorć by 
ma upozornilo, že teplota chladičov je už 
nebezpečne vysoka. Schema zapojenia je na 
obr. 1. 

Je to v podstate dvojstupnovy zosilhovač, 
ktory ma zavedenu silnu kladnu spatnu vazbu 
cez kondenzator Ci a odpor Delič pre 
napajanie bazy tranzistora Ti sa sklada zpev- 
neho odporu z trimru ^az termistoru. 
Zvyšovanim teploty sa zmenšuje odpor ter- 
mistora, na bazu tranzistora T x sa prevedie 
vhodnć nap'atie a dochadza k spusteniu 
obvodu. Rychlost’ blikania žiarovky zavisi od 
odporu Ra, a kondenzatoru Ci. Odpor R 2 , 
ktory je zapojeny do serie s termistorom, sa 
nastavi tak, aby žiarovka začala blikat’ až pri 
určitej teplote. Tuto teplotu buđ určime 



GC507a pod. GC506a pod 

Obr . i . Schema indikatora 


pomocou vhodnćho teplomeru, alebo iba 
odhadneme. Termistor potom upevnime na 
chladič tranzistora. Na použitom termistore - 
vdmi nezaleži, lebo vhodny pomer deliča sa 
da nastavit’ zmenou odporu R\ a odporu R 2 . 
Ja som pouzil termistor o odpore asi 320 Q. 
Žiarovku 6 V/50 mA vyvedieme na predny 
panel zosilnovača. Tranzistory možu byf 
Tubovorne, aj horšej kvality, doležite je iba 
to, aby tranzistor T 2 zniesol prud žiarovky, tj. 
50 mA. Odjjor Ra a kondenzator C\ možme 
vynechaf a zapojif do obvodu kolektora T 2 
miesto žiarovky rele; po dosiahnuti nebez- 
pečnej teploty chladičov rele pritiahne a jeho 
kontakty možu zapojit’ alebo rozpojif dalšie 
obvody, napr. automaticky vypnuf zosil¬ 
novač. 

Celć zariadenie mi beži asi jeden rok 
a vyborne sa mi osvedčilo. Vladimir Vojtko 


Pfed peti lety se podarilo američke firme 
Corning Glass realizovat opticky svčtlovod 
s utlumem menšim než 20 dB/km. To vzbudi- 
lo pozornost a vyvo!alo intenzivni zajem 
o novć sdelovaci systćmy na principech 
vlaknovć optiky. 

V laboratonch tćže firmy se nym pracuje 
na vyvoji optickeho vlnovodu, ktery ma mit 
delku až 10 km. Očekavany utlum je asi 
5,4 dB/km pri vlnovć dćlce 799 nm. Impuls- 
ni odezva mš byt pouze 1 ns/km. Vodič, 
využivajici jako svetelneho zdroje laseru, ma 
prumer vlasu. Podle firemnich udaju je jim. 
možno prenest signal 100 MHz na vzdalenost 
10 km bez jakychkoli prubčžnych zesilovaču 
nebo dalšiho zpracovani. To odpovida pre- 
riosovym možnostem asi 35 tisic telefonnich 
hovoru. F. K. 

Pro aplikace naročne na spolehlivost nabi- 
zi fa Optron opticky mikrospinač (v submi- 
niaturnim pouzdru DPS 100), u nčhož je 
mechanicky spinaci system nahrazen preru- 
šovanim optickeho paprsku. Podle firemnich 
podkladfi je zaručena doba života asi 20 mil. 
spinačich cyklu. 

Spinač, ktery se vzhledem prakticky neliši 
od klasickych konstrukti, postrada jejich 
obvykle nectnosti (jako je napf. zakraitavani 
jazyčku, zmena prechodoveho odporu atd.). 
Je zvlašte vhodny do prostredi s nebezpečim 
exploze. f. K. 
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V zahranični literature byly v posledni dobe popisovany nove polovodičove součastky, 
i kterych se z naši literatury mnoho nedovime. Jedna se prevažne o součastky, pouzivane ve 
pinaci technice jako Udici prvky tyristoru a triaku. 


Všeobecne jsou znamy takovć součđstky 
ako je điak, čtyrvrstvovž dioda a tranzistor 
JJT, kterć maji neobyčejne mnohostrannć 
joužiti. K temto polovodičovym součastkam 
ie v posledni dobč pridružily novć, vyvinutć 
irmou General Electric: 

SUS (Silicon unilateral switch) - kfemikovy 
stejnosmerny spinač, 

SBS (silicon bilateral switch) - kremikovy 
$tridavy spinač, 

4 TS (asymetrical AC trigger switch) - asy- 
metricky stfiđavy spinač. 

Všechny tyto součđstky jsou konstruovšny 
ako integrovane obvody s malou hustotou 
ntegrace v pouzdrech, použivanych pro tran- 
:istory, a jejich cena je nizkž. 

Kremikovy stejnosmernv spinač (SUS) ma 
jodobnć vlastnosti jako čtyfvrstvova dioda; 
la obr. 1 je jeho symbolickć znaČeni a funk- 
5ni zapojeni. Sklždš se z jednoho komple- 
nentarniho tyristoru a Zenerovy diodv s ma- 
ym zavernym napetim. Na obr. 2 je charak- 
eristika SUS v pripadč, kdy ridici elektroda 
leni pripojena do obvodu. Rozdil charakte- 
istiky SUS a Čtyfvrstvovć diody je ve spi- 
lacim napeti; u SUS je 6 až 10 V, u čtyr- 
frstvovć diody je toto napčti o rić až dva 


A 


včtši. Spinaci a pridržny proud jsou v obrace- 
nem pomeru; to určuje minimalni a maximal- 
ni kmitočet, na kterem SUS muže pracovat. 
Nahradni zapojeni SUS je na obr. 3. Napetim 
ridici elektrody mužeme SUS synchroni- 
zovat, uzavrit nebo otevrit za pritomnosti 
spinaciho napčti. Zšpornym napetim vuči 
anode se SUS ,,otevirš“. 
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Obr. 5. Symbol a znđzorneni funkce SBS 
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Obr. 6. Charakteristika SBS 
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Obr. 1. Symbol a zndzorninifunkce SUS 



Obr. 2. Charakteristika SUS 




motor 


Obr. 10. Regulator rychlosti otačeni uni- 
verzalniho motoru s SBS 



SUS se použiva-jako součast relaxačniho 
oscilatoru napr. v zapojeni podle obr. 4; 
vystupni impulsy oteviraji napr. tyristor. SUS 
se použiva v obvodech monostabilnich i bi- 
stabilnich, protože je velmi stabilni v širokem 
rozsahu teplot. Velmi dobre se uplatriuje 
k rizeni tyristorovych a triakovych obvodu, 
ve funkci logickych členu i jako bezkontaktni 
spinač. 

Kfemikovy stndavy spinač (SBS) je rovnčž 
typ ,,diodoveho“ tyristoru, Jeho symbol 
a funkci znazornuje obr. 5. Co do Činnosti 
odpovida SBS inverzne paralelnimu spojeni 
đvou SUS se stejnou charakteristikou. SBS je 
monoliticky integrovany obvod vyrobeny 
planarne-epitaxni technologii. Jeho charak¬ 
teristika (obr. 6) ma symetrickć oblasti za- 
porneho odporu. Typicke spinaci napeti 
(oboustranne) je 8 V, teplotni zavislost spi¬ 
naciho napeti je menši než 0,05 %/°C. Na¬ 
hradni zapojeni SBS ukazuje obr. 7. Podob- 
nč jako SUS je i tento prvek ,,oteviran“ 
impulsem, privedenim na zapalovaci elek¬ 
trodu SBS pri jmenovitem spiriacim napčti. 

SBS se použiva predevšim v obvodech 
stridavćho napeti jako relaxačni oscilštor, 
protože na jeho vystupu jsou impulsy kladne 
a zaporne polarity. Použiva se proto v fidicich 
obvodech tyristoru a triaku. Priklady zapoje¬ 
ni s SBS jsou na obr. 8, 9 a 10. 

Vyvoj šel dal, a hledalo se rešeni, ktere by 
bylo vyhodnejši z hlediska hystereze. Podari¬ 
lo se vyvinout novy konstrukčni prvek - 
ATS, asymetricky stridavy spinač. 

Podle obr. 11 se ATS ,,otevre“ pri napčti 
+ 8 V v kladne pulvlne a pri napeti -16 V 
v zaporne pulvlne. V tomto pripade 
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| Obr. 8. Relaxačni 

K oscildtor s SBS 



Obr. 3. Nahradni zapojeni SUS 
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Obr. 4. Relaxačni oscilator s prvkem SUS 


Obr. 9. Stabilizator 
s SBS (vstupni strida- 
ve napeti' 160 az 
260 V, vystupni 
120 V ± 3 %); Dc 
Ize nahradit typem 
TESLA KR206 , Tc 
KT2051400 





Obr. 13. Charakteristika ATS 



AC/i = AC/ 2 ; napčti pri obou polaritach 
klesne o 6,5 V. Obr. 12 ukazuje nahradni 
zapojeni ATS; oproti SBS pfibyly dve dalši 
Zenerovy diody. Na obr. 13 je nakreslena 
charakteristika ATS. -er 
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V&clav Koza 

K vousatym vtipum o tatmdch hrajicich si s vlačky svych deti se mohou v posledm dobi 
pnpojit anekdoty, ve kterych si otcovi hraji s ditskou autodrđhou. Kdyi jeden muj kamarad 
tuto hračku zakoupil, sehralijsme spolu hlavni role v jedne takove anekdote , kdyz jsmepo cely 
večer se zaujedm „ zavodili 1 ‘ a nenechali se zadnym zpusobem od autiček.odtrhnout. 

Ke srovnani našich zavodnickych schopnosd však ne došlo, protoze mechanicke počitadlo 
ujetych kol nefungovalo anipo dobrim , anipo zlim. Nepredlozenijsem sltbil vyrobitpočitadlo 
ujetych kol v elektroničkim a fungujicim provedenia tak po nekolika malo upomtnkdch 
vznikla tato konstrukce. Krome počitani ujetych kol pristroj taki reguluje prikon autiček 
a automaticky riđi trvani „zavodu ‘ *• 


Požadavek nizkć ceny odvratil moji pozor¬ 
nost od dnes oblibenych MSI, LSI, LED 
a jinych kosmickych zkratek na pulty stejne 
oblibeneho bazaru v Myslikove ulici a dal 
vzniknout konstrukci sice ponekud klasicke, 
ale zato (jak se domnivam) primerene cenou 
svemu učelu. 

Veškerd elektronika až na vykonovć tran¬ 
zistor a fototranzistory je soustredena na 
jedne desce s plošnymi spoji. Pro snazsi popis 
činnosti je zapojeni rozdeleno na nekolik 
funkčnich celku; tyto obvody jsou nakresleny 
na dilčich schematech s označenim odpovida- 
jicim prislušnym vyvodum na desce s plošny- 
mi spoji. 


Zdro] pro Hdlcl obvody a časovy spinač 

Na obr. 1 je zapojeni obvodu, jež jsou 
společne pro obe drahy. Vyvody desky ploš- 
nych spoju jsou označeny pismenem £a čis- 
lem vyvodu, napr. E 9 . Na tomto ani na 
dalšich schematech neni zakresleno propoje- 
ni s častmi umistČnymi mimo krabici pristro- 
je; je však (s kabelšži) popsano v ođdile 
„Konstrukce 

Diody Di a D* dirani zafizeni pri pnpadnć 
zamčne privodu stejnosmernćho napčti 
z transformatoru pro vlačky ,,PIKO‘\.ktery 
je použit. Dioda D 3 a tranzistory T/ a T? 
stabilizuji napčti 12 V, kterym se napajeji 


KY130/d0 KY721 5NUK 

KZ72U KF507 GA2&* 2*GA2M 



Obr. 1. Časti společnipro obe drahy-stabilizator a časovy spinač. Spoje mimo deskuplosnych 

spoju jsou vyznačeny tučne 
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telefonni počitadla a pres člen D 4 , C 2 tćžČtyri 
ktopne obvody ćasoveho spinače a počitadel 
ujetych kol. 
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Časovy spinač tvori monostabilni klopny 
obvod T 4 , T s . Trvani „zavodu" 4 se nastavi 
jednou provždy odporovym trimrem R u 
(maximalne asi 20 minut). Dioda D 5 chrani 
prechod baze-emitor tranzistoru T 5 pred 
namahanim v zavčrnem smčru. Tranzistor T 4 
ćasoveho spinače riđi (je-li Pri v nakreslene 
polože) pomocny tranzistor 7ktery ve 
vodivem stavu zablokuje oba zdroje napaje- 
ciho napeti pro autička. 

Monostabilni klopny obvod je spoušten 
nabežnou hranou priibčhu napeti na kolek¬ 
toru Ty Tranzistory ^2 a T 3 tvori Schmittuv 
klopny obvod, na jehož vstupu je člen R 2 Q 
a jedna dvojice kontaktu prepinače (spinače) 
Pr 2 . Pri rozpojeni kontaktu Pr 2 se začne 
kondenzator C 3 nabijet; asi po 2 s dosahne 
napeti 4 V, Sćhmittfiv obvod se preklopi 
a spusti vlastni časovy spinač. Toto zpoždene 
startovani umožnuje, aby zavod spouštčl 
jeden z jeho učastnikti. Jakmile časovy spinač 
opet vypne, je treba vrštit do puvodniho 
stavu Pr 2 y jehož druha dvojice kontaktu 
zajišfuje, aby nebyl časovy spinač spuŠtčn 
predčasnč nahodnym rušivym impulsem.. 


Zdro) napdjeciho napati pro autička 

Puvodni regulace r c ^^ ost * posuvnym 
predradnym odporem 33 Q nevyhovuje (je 
temer ,,dvoupoiohova“). Krome toho neni 
možno brzdit; po „ubrani plynu“ autička 
' dojiždčji setrvačnosti. Predradne odpory 
byly proto nahrazeny ponekud složitejšimi 
obvody, jejichž zapojeni je (pro jedno autič- 
ko) na obr. 2. Pro druhe autičko je užit shod¬ 
na obvod, jehož součastky jsou v seznamu 
ČisIovany od 31 vyše. Tranzistorv T 2x a T 22 
tvori nzeny zdroj napčti, na jehož vystupu E$ 
je stejne napeti jako na bežci potenciometru 
/? 26 - Pri odpojenem potenciometru je vystup- 
ni napeti nulove, stejne jako pri otevrenćm 
tranzistoru T 6i ktery je buđ Hzen časovym 
spinačem, nebo (obr. 1) ma bazi uzemnenou 
prepinačem Pr 2 a tim jsou zdroje pro autička 
zapnuty nezavisle na stavu ćasoveho spinače. 

Tranzistor T 23 tvori s diodou Du a odpo¬ 
rem R 2 $ elektrickou brzdu pro motorek 
autička. Jakmile je napajeci napeti ze zdroje 
nižsi než napčti, ktere motorek mčže ve 
funkci dynama pri svych otačkach dodavat, 
otevre se tranzistor 723 a motorek pracuje 
jako dynamo do zkratu na ukor kinetičke 
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Obr. 2. Zdroj pro napajeni drahy. Spoje mimo desku plošnych spoju 
jsou vyznačeny tučne. Označeni vyvodu desky pro druhy zdroj je 

v zavorkach 
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Obr. 3 . Počitadlo ujetych kol Spoje mimo desku jsou vyznačeny tučni. 
Označeni vyvodu desky pro druhe počitadlo je v zavorkach 


energie autička. Když se rychlost otačeni 
zmenši na velikost odpovidajiđ napajecimu 
napeti, T u se zavre. 


Počitadlo ujetych kol 

Prujezd autička se snima fotoelektricky 
obvodem, jehož zapojeni je na obr. 3. Impuls 
vznikajici pri prujezdu autička na fototran- 
zistoru TiA spusti monostabilni klopny obvod 
T 4 j, T 42 s delkou vystupniho impulsu 100 ms. 
V teto dobe-je otevren tranzistor T 42 a na 
telefonnim počitadle V 4 \ se pfičte jednička 
k dosavadnimu stavu. Vinuti počitadla ma 
odpor 100 Q; ačkoli je určeno pro napajeci 
napeti 24 V, pracuje spolehlive i pri 12 V. 
Dioda D 42 chršn* T 43 proti napeti indukova- 
nemu na vinuti pri rozpojeni obvodu. Foto- 
tranzistor je na klopny obvod pripojen pres 
kondenzator (reaguje pouze na impulsy), aby 
se vyloučil vliv osvčtleni mistnosti. Dioda D 41 
a odpor An vybiji kondenzator C 4 i v klido- 
vem stavu. 


Obr. 4. Deska 
s plošnymi spoji 
Kl 1 
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Konstrukce 

Pristroj je vestaven v krabici, ktera obsa- 
huje zmineny transformator PIKO, desku 
s plošnymi spoji s veškerou elektronikou, dve 
telefonni počitadla, tri vykonove tranzistory 
a dva packove prepinače. K propojeni s auto- 
drahou, regulatory rychlosti a snimači uje- 
tych kol jsou použity čtyri petikolikove za- 
suvky DIN. Na obr. 1, 2 a 3 neni propojeni 
mezi obvody v krabici ani mimo ni nakres- 
leno. 


Na obr. 4 je deska s plošnymi spoji 
s rozmistenim součastek a dratovych spojek 
se strany spoju. Dira o prumeru 5 mm pod 
trimrem R tl umožnuje nastavit trimr i pri 
montaži desky součastkami ke stene. Sou- 
častky jsou na desku pajeny vetšinou na 
stojato. Pro diody KY130/80, KY701, tran¬ 
zistor KC148, kondenzdtory C h C s a pro 
trimr R u je vhodnć vrtat diry o prumeru 1,1 
až 1,5 mm, stejne jako pro dratovć spojky. 
Osazena deska s plošnymi spoji je na obr. 5a, 
5b. 











Obr. 6 . Skrinka p ris troje 


Tranzistory T\ a T 7 jsou zapojeny vne 
desky plošnych spoju a s deskou jsou propo- 
jeny do puvodnich otvorfi pro Ti (tranzistor 
7? byl pfidan až po navrhu desky). Na desce 
se do diry pro bazi T x pripoji baze T u do diry 
pro emitor T x se pripoji emitor Ti a kolektor 
Tj a do diry pro kolektor Ti se pripoji 
emitor T 7 , Kolektor Ti se spoji mimo desku 
ploŠnych spoju s bazi T 7 . U tranzsitoru T 7 
neni nutno použivat chladič. Kondenzatory 
C 43 , C 53 , C 2h C 3J jsou pripojeny na desku se 
strany spoju. OdruŠovaci kondenzatory C 22 , 
C 32 ne jsou na žadnem obrazku zakresleny; 
jsou pripšjeny primo ke kolejnicim v miste, 
kde jsou privody napajeciho napeti. 

Na obr. 6 je krabice pristroje. Je slepena 
lepidlem Kanagom za sololitu a drevenych 
vzper 10 x 10 mm; rozmery jsou určeny ( 
použitym transformatorem PIKO a telefon- 
nimi počitad!y. Na prave bočni stenč krabice 
jsou vyvody (čtyri petikolikove zđsuvky DIN, 
označene K 1A> K XB , K 2 a K 3 ). K zadni stene 
jsou pripevneny dva chladiče (Al, 
70 x 70 X 3 mm) s tranzistory T 22 , T 2 3 ; na 
osm zdirek je pripojen vystup stejnosmerne- 
ho. i stridaveho napeti ze zdroje PIKO pro 
pripadne dalši použiti. 

Skrinka je s autodrahou spojena čtyfžilo- 
vym kabelem, zakončenym zastrčkou DIN, 
označenou K x . Zapojeni koliku. K x je na 
obr. 7a. K zastrčce K\ prisluši zasuvky K XA 
a Kib na skrince; vzajemnČ se liši polaritou 
napajeciho napeti pro autička. Zvolenim 
jedne z techto zasuvek se zvoli smer jizdy 
a utiče k. 

Jako ovladaci prvek rychlosti jizdy autiček 
by bylo možno použit puvodni ,,pistolku“ po 
nahrade puvodniho odporu TR 636 33 Q 
bez „izolace“ na vinuti za jiny (o odporu 
alespon 150 Q). Protože však odpory s „ho- 
lym“ vinutim v pfislušne velikosti nejsou 
k dostani a izolaci se mi nepodafilo bez po¬ 
rušeni odstranit, bylo treba se uchylit k na- 
hradnimu rešeni, tj. použit linearni poten- 
ciometr TP 180 2k5/N vestavčny do kra- 
biček od pasky na psaci stroj. Oba poten- 
ciometry jsou pripojeny na trižilove kabliky 
zakončenć petikolikovou zastrčkou K 2 (obr. 
7b), ktera se pfipojuje do zasuvky Kt na 
sknnce. 

Petižilovym kabelem zakončenym zastrč¬ 
kou K\ se ke sknnce pripojuji fototranzisto- 
17 744 , 754 a zarovky Z 41 , Z$ x (obr. 7c). 

Vyvody jednotlivych konektoru jsou za- 
pojeny tak, aby nahodna zamena nezpusobi- 
la poruchu, krome toho jsou konektory 
rozlišeny barevne (červeny a Černy Fix vy- 
borne „čhyta“ na zastrčky staršiho celoplas- 
tikoveho provedeni). Zastrčka K\ je v pu- 
vodni šedć barve, Ki je červena a černa. 
Pfislušne zasuvky na krabici jsou označeny 
barvou shodnou s barvou zastrčky. Barevne 
jsou rovnež rozlišena počitadla a drahy. 
Protože je autičko modre a autičko Červene, 
jsou tež modrou a červenou barvou označeny 
ovladaci potenciometry, fototranzistory, dra- 
hy a čelni steny krytu počitadel (modrou 
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barvou 7?26, Tu, K 41j draha pfipojena k vy ve¬ 
ri um £ 5 -E 7 , červene R 36 , 7m, V 51 a druhđ 
draha). 

Fototranzistory jsou upevneny nad obema 
drahami na mustku, jehož rozmery jsou pro 
typ „Europa Cup“ uvedeny na obr. 8 . Vedle 
fototranzistoru (tež nad osami drah) jsou 
umisteny stale svitici žarovky Ž 4 i, Ž 5t . Autičr 
ka maji na strese pfične pfilepen 10 mm 
široky proužek samolepici ođrazove folie. 
Odraz svetla žarovky od teto folie pri prujez- 
du autička na okamžik „otevfe“ fototran- 
zištor. 

Reflexni folii ziskame z kostkovane leskle 
samolepici pasky smytim barvy acetonem. 
Barvu smyvšme, pokud je pđska ještč prile- 
pena na podkladovem papire. Teprve po 
uschnuti mužeme pasku strihat, oddelit 
podkladovy papir a pasku prilepit. Stejnou 
paskou jsou vylepeny otvory pro žarovky 
v mustku (obr, 8 ). 

Mustek je vyroben ze tri kusu prekližky 
0 tlouštce 15 mm, slepenych natupo epoxi- 
dovou pryskyrici. Diry pro fototranzistory 
jsou vrtany se sklonem 15° smerem k žarov- 
kam. Vyvody kolektoru fototranzistoru jsou 
opatreny izolačni trubičkou. 

Protože schema kabelaže je neprehledne, 
uvadim je ve forme tabulky bodči, pripoje- 
nych k jednotlivym vyvodum desky s plošny- 
mi spoji. 


Vyvod 

PFipojenć body 

Viz obr. 

ft 

Tr + 

1 

*2 

Tr-, Sib, §2b. ^23. Cfe- 

1, 2, 7b 

E 3 

®T22< ®T32> K 22. Ce+ 

2, 7b 

£4 

bj 22 

2 

£5 

C T22- ^1A4' ^1B1 

2, 7a 

% 

*24 

2,7b 

£7 

XiA1* ^1B4 

2,7a 


b T32 

2 

£9 

C T32. ^1A5. XiB3 

2,7a 

£l0 

*2 1 

2, 7b 

£l1 

^ta 

• 1. 

£l2 

^1A3. XiB5 

2,7a 

£l3 

^23 

1 

£l4 

$2c 

.1 

£lS 

^41D. ^51 b 

1,3 

£16 

*32 

1.3, 7C 

£17 

*34 

3, 7c 

£18 

^41 a 

3 

£19 

^1 

3, 7c 

£20 

^ 51fl 

3 

'^1 

Su 

1 

K 33 

Tr x 

1,7C 

K 3 5 

Tr 2 ' 

1,7c 


Použltć součšstky 




(eva 

provć 

(ev 6 


I 

rvd J 


kolej ldrahy (modre) 


prava 


kolej 2dr6hy (červene) 


Kpri po/u je se na K^nebo K m 
. o) 




Obr. 7. Zapojeni zđstrček DIN na privodech 
a) ke kolejim , b) k regularnim potenciomet- 
rum , c) k fototranzistorum a iarovkam 


Diody 

Ck, O&, Di, D 22 ,Da, 

Cki, Ds i, Di 2 , Ds2 GA204 

Di 

KY721 

D 11 , Di\ 

KY701 

Di, Ds 

KY130/80 

Ch 

KZ724 

Tranzistory 


T 2 , Ti, T 4 , T 42 , 

TS2 

103NU70 

743, 7s3 

101NU71 

75, 7(>, 74t, 7si 

KC148 

7l, 723, 

KF507 

733 

Ti, T 22 , Tu 

5NU74 

744, Ts4 

KP101 


Pri navrhu jsem predpokladal, že germa- 
niove tranzistory maji p 40 a KC148 
P - 200, což je temer vždy splneno. Na miste 
. tranzistoru 103NU70 mohou byt libovolnć 
germaniove nizkofrekvenčni tranzistory typu 
n-p-n, snad s vyjimkou 101, 102NU70, na 
miste 101NU71 musi byt tranzistory s pri- 
pustnym kolektorovym proudem 100 mA. 
Vyhovi kterykoli typ z rady NU71 nebo 
GC520 až 527. V dobe, kdy jsem pristroj 
stavčl, byla cena 101NU71 v partiovćm 


Kondenzštory 


C*3, CS3 
Cn, Csi, C 22 , 
Ct, C*2, Csi 
C 2 

a 

a 

Cs 

a 


' TC 281, 1 500 pF/100 V 
Cb TK 750, 0,1 nF/40 V 
TE 005, 2 nF/25 V 
TE 004, 50 nF/15 V 
TE 003, 100 nF/10 V 
TE 988, 200 nF/70 V 
TE 984, 1 000 nF/15 V 
TC 936, 2 000 nF/25 V 


Odpory( TR 112) 



R 2 1 , Rji, fli4 150 Q • 

flfi, Rs, R 2 2 , flb 2 1 kQ 

Ri, R 4 , Ris, Ris 2,2 kQ 

ft, Ri 4, ft*, Rsa, 

R$b 2,7 kQ 

ft, Ri 3 , Ra 5,6 k£2 

ft, fto, R 24 , ft4 8,2 kQ 
ft 3 , ft 2 , Rs2 12 kQ 

ft, ft, Rx2 33 kQ 

fti, fti, fts, Rsi 68 kQ 

ftj, Rss 0,33 

ft 1 - TR 152, 82 ft 

fti trimr TP 041, 1 M££ 




- nn -- pn- 

_LfiJ_J_LSU_ 

a 



-1-1--— 

i 

i 

i 160 


i 


Obr. 8 . Mustek - drzak fototranzistoru a zarovek 



prodeji 2,-Kčs. Tranzistor 5NU74 muže byt 
nahrazen libovolnym typem z rad NU73, 
NU7.4. 

Na mistč diod GA204 je možno použit 
jakćkoli jine germaniovć diody krome 
6NN40, 6NN41, GA206. Je možno použit 
i kremikovou diodu libovolnćho typu. 

Na miste KC148 je možno použit libovol- 
ny jiny tranzistor fady KC. 

Oživenf 

Jak se tradične piše, oživeni je velmi 
jednoduche a pristroj pracuje na prvni za- 
pnuti. To ovšem plati jen v pripade, že je 
pristroj postaven s maximalni pozornosti a po 
pečlivćm prostudovani a pochopeni popisu 
jak po strance funkčni, tak konstrukčni. 
Jestliže jsme nezapomneli na žadny spoj 
a spravne zapojili všechny diody, stači po 
zapnuti nastavit trimrem R u trvani „zavo¬ 
du”, zaklapnout viko krabice a oddat se 
ušlechtilemu zapoleni na draže. 


Trochu optiky 

Fotografovanie priebehov na obrazovke 
sa v niektorych ohradoch liši od bežnej 
figuralnej fotografie. Tak vlastne fotografic- 
ke spracovanie je jednoduchšie, lebo u osci- 
logramov pracujeme bez polotienov a s vy ho- 
dou sa daju využit’ kontrastne pracujuce 
vyvojky či materialy. Rovnako typicka je pre 
osciIogramy nizka uroven svetla a jehošpeci- 
ficke spektralne zloženie. Dosledkom je, že 
obvykle udaje o citlivosti filmov stracaju 


Provoz 

Pristroj zapojime do site pri sepnutych 
prepinačich Pri a Pr 2 (v polohach jako na 
obr, 1). Doba, po kterou bude pristroj 
zapnut, postači k ustaleni časoveho spinače. 
Poznamename si počatečni stav počitadel 
a odstartujeme zavod prepnutim Pr x nebo 
Pr 2 . Pri startu prepinačem Pri budou zdro- 
je pro autiČka v činnosti až do vraćeni Pf\ 
do puvodni polohy. Pri startu prepinačem Pf 2 
se zdroje zapoji po kratke prodleve, dane 
zpožđovacim obvodem, a po uplynuti doby 
,,rozjižđky“ se opČt zablokuji. 

Jakmile časovy spinač ukonci „rozjižđku”, 
je treba prepnout prepinač Pf 2 do puvodni 
polohy. Tim zabranime nahodnčmu spušteni 
časoveho spinače poruchou ze site apod.; 
současne odezni zotavovaci doba časoveho 
spinače, ktera je asi 10 s. . 

Pri zavode se snažime najet viče kol nežli 
souper - tvrdou, bojovnou jizdou, dbalou 
však pravidel - proste nejak jako Fittipalđi. 


zmyse! a v každom konkretnom pripade je 
najlepšie previest’ praktičke overenie. 

Ina je aj optička situacia. Oscilogram je 
dvojrozmerny utvar s určitymi dimenzional- 
nymi vzt’ahmi, ktore fotograficky zaznam ma 
zachovat’ aj v okrajovych oblastiach obrazu. 
Opticky system nesmie citerrie skreslovat’. 
Druhou zvlastnosfou je mala vzdialenost’ 
obraz-predmet, so svojimi dosledkami. 

Nebudeme teorizovat, ale vyjdenie z prak- 
tickej situacie, Použijeme sovietsky fotoapa¬ 
rat na kinofilm Smena 8M s potrebnou 


predsadkou pre zaznam z obrazovky o prie- 
meru D = 100 mm. 

Dlžka diagonaly obrazu 24 X 36 mm je 
43 mm. Pre maximalne využitie plochy filmu 
treba teda pracovaf v meritku M = 0,43 
(pomer diagonaly obrazu k priemeru obra- 
zovky). Kecf do vztahu pre vzdialenost’ obraz- 
predmet 

~ Ci 

OP = f \2 + M + ±d, 

kde 

/je ohniskova vzdialenost*, 

M meritko zobrazenia a 
d vzdialenost* optickych rovin obochoptic- 
kych sustav (ktoru v prvom približeni zane- 
dbame), dosadime /= 40 mm a M = 0,43 
vychadza pre OP =' 190 mm. Z praktickych 
dovodov ju zaokruhlirrje na OP = 200 mm. 

Aby sučasne bolo skreslenie čo najmenšie 
a hlbka ostrosti čo najvačšia, naštavime 
objektiv na „<»“ a potrebnu polohu pred¬ 
metu zaistime vhodnou predsadkou 
(s / p = 200 mm, tj. spojkou +5 dioptrii). 
Vlastnu optiku fotoaparatu naštavime na 
maximalnu svetelnosf («i = 4). V kombina- 
cii s predsadkou bude potom vysledna ohnis--* 
kova vzdialenost’ rovna / k = 33,3 mm a sve¬ 
telnosf n 2 = 4,8. 


Praktičke prevedenie 

Realizovany pripravok je na obr. 1. Pri- 
davny opticky system predstavuje bežna 
sfericka spojka +5 dioptrii z očnej optiky, 
zabrusena na priemer 42 mm. Šošovka je 
vložena priamo do kovoveho kružku objekti¬ 
vu fotoaparatu a upevnena niekoFkymi kvap- 
kami- Kanagomu. Vyhodne je, že netreba 
vyrabat* zvlaštny kovovy kružok (bežny u fil- 
trov) a že nemožno ani nahodou zmenif 
nastavenie objektivu fotoaparatu (dona 4 
a V pripade potreby sa da pridana 

šošovka bez nasledkov odstranit*. 

Na fotoaparate bola prevedena ešte jedna 
užitočna uprava. Po opatrnom uvoFneni hor- 
neho krytu a vysunuti tlačitka zavierkv, 
zmenili srne zavit na pripojenie drotenej 
spušte na ĆSN M3,5. Ten isty zavit srne 
upravili.aj na drotenej spusti (vyr. Mechani- 
ka) dlžky 25 cm. Podstatne sa tym zvačšila 
spoFahlivost* funkcie. 

Tubus pripravku je vytvoreny z troch 
vrstiev hlinikovej folie 0,2 mm, zlepenych 
Epoxy 1200. Celkova dlžka tutfusu je 
190 mm. Valcove časti sa lepia samostatne 
na guFatine alebo trubke vhodnychrozmerov 
(0 110 a 45 mm). VeFmi vhodny je silon, na- 
ktory Epoxy 1200 neposobi. Prostredna vrst- 
va valca menšieho priemeru smerom ku 
kuželovej časti, horna vrstva valca vačšieho 




B.Šebeš 

Fotograficky zaznam oscilogramov nepatri k bežnej činnosti amatera , nie je dokonča 
dostatocne vžity ani v profesionalnej praxi, hoci niektore experimenty inakše ani nemožno 
vyhodnotif. Pričinou, okrem chronicky,, račićkoveho 1 ‘ trendu čs. elektroniky, je tiež nedostatok 
skusenosti a vhodneho vybavenia. 

Keđ či uz amater alebo profesional postavia nove zariadenie, može sa zdat' niekofko 
zaznamenanych oscilogramov zbytočnym zdržovanim, keđ však po dlhšej dobe prestane toto 
zariadenie spravne pracovaf ukaže sa, že pamdf autora „tak daleko nesiaha i( , že zaznamenane 
jednosmerne urovne davajulen hrubu orientaciu a že pri vy lipo vani pričiny nespravnej činnosti 
može vydatne pomoći tych par oscilogramov, zvlašf keđ ide o nelinearne obvody. 



Obr. 1. 


Obr. 2. ■ 
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zkoušeny tyristor 



Obr. 3. 

priemeru smerom k vstupnemu otvoru a jeho 
stredna vrstva smerom ku kuželovej časti su 
širšie asi o 15 mm. Tieto pridavky služia na 
prichytenie kuželovej časti, resp. na upravu 
vstupneho otvoru a jeho spevnenie uzkym 
kovovym kružkom, vlepenym pod pridavok 
prehnuty dovnutra. Pre kuželovu čast' treba 
samostatne zlepif tri kuželoVe ploehy. Medzi 
nastrihnute a striedavo vychylene pridavky 
oboch valcov sa vloži stredny kužer a zalepi. 
Po uprave ploch u prechodov lepime vnutor- 
nu a vonkajšiu vrstvu. Prechod z maleho 
valca na kužer je prekryty kružkom z duralu 
4 mm, rovnaky kružok je nasadeny na okraj 
menšieho valca u objektivu fotoaparatu. Oba 
zalepene kružky spevnuju konštrukciu a slu¬ 
žia na upevnenie mostika (dural 4 mm), na 
ktory je priskrutkovana pažbička, dobre 
znama z obdobia intenzivnej vyroby pištofo- 
vych spajkovačiek, a vlasiny fotoaparat. Paž¬ 
bička je vyhodna pri manipulacii (obr. 2) 
a umožnuje zabudovanie drotenej spuste pre 
pohodlne ovladanie expozicie. Vnutornu 
plochu tubusu je vhodne natriet* matnou 
čiernou farbou, pre vonkajši nater je vyhod- 
ny k!adivkovy lak, tolerujuci nedokonalosti 
plochy. 


Zdver 

Popisany fotografickv pripravok poskytu- 
je niekorko pod$tatnych vyhod: 

Okrem nizkej ceny, Smena 8M umožrtuje 
viacnasobnu expoziciu (posun filmu a natiah- 


nutie zavierky sa ovladaju samostatne), dnes 
už vefmi vzacnu u bežnych fotoaparaiov, ale 
Často vefmi vitanu pri zazname niektorych 
typov oscilogramov (napr. charakteristiky). 
Na obr. 3 su postupne. exponovanć Štyri 
priebehv. 

K vyhodam musime ratat' tiež malu hmot- 
nosf pripravku, spolu s nabitym aparatom asi 
550 g. 

Pri spravnom držani pripravku je vyluče- 
nie rušiveho svetla vefmi dobre. Špecialne 
kamery na fotografovanie z obrazovky sa sice 
obyčajne upevnuju na osciloskop* lenže na- 
priek jednotnym rozmerom obrazoviek, me- 
chanicke usporiadenie upevnovacich prvkov 
je vefmi rozdielne a v praxi znamena jedno- 
učelovu prirubu skoro pre každy typ pristro- 
ja. Pre ilustraciu; firma Steinheil z NSR do- 
dava pre kameru Osđllophot M2 60 typov 
prirub pre osciloskopy 41 vyrobcov. 

Pevna vzdialenosf obraz-predmet, dana 
dlžkou tubusu +1 cm, zjednodušuje použitie 
pripravku, pritom hlbka ostrosti optiky tole- 
ruje rozptyl polohy predmetu asi ± 1 cm 
s prijaternou neostrost’ou. 

Pomer stran formatu 24 X 36 mm 
(6,6 x 10) je pre vačšinu oscilogramov opti- 
malny. 


Jednoduchy zkoušeČ tyrlstoru 

Zkoušeč tyristoru podle obr. 1 postači pro 
bežnou opravšrenskou praxi. Lze jim rychle 
zjistit, zdali je tyristor đobry nebo špatny. 
Zadny katalogovy parametr zmerit nelze. Po 
pripojeni tyristoru do svorek A, T, K nema 
svitit žađna žarovka, tj. ani Ž\ ani Ž 2 . 
Stisknutim tlačitka 77 privedeme na ridici 
elektrodu tyrištoru pres D\ a omezovaci 
odpor R\ 100 Q) kladne napčti. Tyristor 
se otevre a rozsviti se zelena žarovka Ži, 
protože otevfeny tyristor propoušti stridavy 
proud pouze jednim smčrem, tedy pouze pri 
,,kladnč“ pulperiode (shodne takč dioda Di, 
pres kterou je Ž x napajena). 

Uvolnime-li tiačitko 77, musi zelena ža¬ 
rovka opet zhasnout. Vady tyristoru se proje- 
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Obr . 1. Schema zapojeni zkoušece tyristoru 


vi takto: je-li porušena funkce ridici elektro- 
dy, zelena žarovka se nerozsviti nebo naopak 
sviti trvale, aniž bychom stisknuli .tiačitko. 
Proraženy tyristor se projevi tak, že se 
rozsviti druhš, Červenž žarovka Ž 2 . 

Velikost proudu do ridici elektrody je 
určena velikosti ođporu R x a napetim U\. 
Predni proud tyristorem je urČen krome 
napčtim V x i paralelni kombinaci odporu R 2 
a R 3 , tj. 


Ri + /?3 

Je-li tyristor proraženy a svftf-li obč žaroyky, 
je samozrejme proud vetši; je určen kombi¬ 
naci 


&2 + /?3 + R4 

Odpory na obr. 1 jsou voleny tak, že 
lze zkoušet tyristory o jmenovitem proudu od 
1 do 15 A; Di až Z? 3 jsou bežne šifove diody, 
obč žarovky jsou na 6,3 V/0,15 A. 

Elektro-technik č. 33, Beilage „Industrie 
Technikstr. 24. 


M. ArendaŠ 


- - jJMVhrie' 

Všclav Machovec 



O univerz&lnich skrmkach a panelovych jednotkaćh byla již na strdnkdch AR uverejnena 
rada članku a bylo popsano nekolik viče či mene zdarilych konstrukti. Vyroba univerzalni 
skrmky na pristroje však zustava stale problemem jak pro amatery, tak v prumyslu. 
Stavebnicova skrinka, vyrđbend v n. p. TESLA Jihlava , je draha a pro jednoduche pristroje je 
jeji pouziti prepychem; dodaci lhuty pro socialisticky sektor jsou dlouhe a pro amatery je tato 
Skrih vubec nedostupna. Panelova konstrukce podle AR 8/1962, popr. AR 3/1969 je pri 
,vy robe pro vetšinu mladych radioamateru pomeme velmi pracna a pro ty, kterimohou pracovat 
jen v byte (bez dilny), stezi realizovatelna. Krome toho dnes, kdy je vetsina p ris tro ju osazena 
tranzistory, jez umožhuji zmenšit pfikon pfistroju (a neni proto treba použivat velke si tove 
transformatory), jsou tyto jednotky priliš velke. Zjednodušenđ a vyrobne snazsi skrihka je 
pouzita u pfistroju popisovanych v RK 2/1968 , ale i jeji vyroba je pomerne pracna a vyžaduje 

dostatek zručnosti. 


Nejhfire pocit’uje nedostatek skh'nek na 
pristroje mlčdež, ktera vetšinou na jejich 
zhotoveni (i pro jednoduche pristroje) ztros- 
kotš a stavbu odloži na neurčito. Koupit se 
daji jen bakelitove krabiČky B3 a B6, a to jen 
nekdy. Složitčjši pristroj však do ni stejnč 
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nelze umistit. Prohledneme-li zahranični ka- 
talogy (RIM, Heathkit apod.), žasneme, 
kolik skrinek na pristroje ruznych konstrukci 


i velikosti se vyrabi a pritom *je lze i bežne 
koupit. 

Všeobecnć požadavky na konstrukci 

Univerzalni skrifika, ktera by vyhovovala 
pro ružna použiti a kterou by byl popr. 
ochoten nektery podnik nebo družstvo vyra- 
bet, by mela byt jednoducha, mela by mit 
radu variant, umožnujicich volit ružne roz- 
mery čelniho panelu, mČla by mit co nejmen- 
ši počet dflft, a to co nejjednoduššich. Mela 
by umožnovat sriadnou montaž; vnitrek by 
mel byt dobfe pnsYupny. Mela by dovolovat 
ruznorode usporadani jednotlivych časti 
uvnitr pristroje použitim jednoduchych 
nastrojd. 

Pri stavbč pristrojv radioamaterskem 
kroužku jsme vyzkouŠeli ružne clruhy skri- 
nek; nejlepe se nam osvedčily jednoduche 
skfinky jeđnotne konstrukce, popsane v dal- 
Šim textu, jež uspokojive splnuji všechny 
požadavky. 
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Obr. 1. Zakladni časti skfihky: 1 - zakladni 
deska, 2 - predni panel, 3 - zadni kryt, 
4 - plašt' - 



Obr. 2. Vyuziti stejne zakladni desky pro dva 
typy skrinek 



Obr. 3. Ružne varianty skrinek 


Zškladni koncepce 

Skrinka se sklada ze čtyr zakladnich časti 
(obr. 1): zakladni desky, predniho panelu, 
zadniho krytu a plašte. 

Jako vychozi typ byla puvodne zvolena 
skrinka o rozmerech predniho panelu 
200 x 110 mm, ktere jsou vhodne pro pou- 
žiti meriđch postroju rady DHR8, DHR5 
apod.; pro merici postroje nove rady MP120, 
MP80, MP40 jsou vyhodnejši zakladni roz- 
mery predniho panelu 220 x 125 mm a jeho 
varianty, popisovane v tomto članku. 

Variarity ruznych tvaru a velikosti- jsou 
odvozeny z vychoziho typu skrinky (obr. 2), 
jejiž zakladni deska ma rozmery 
220 x 120 x 12 mm. Tato deska je spojena 
s čelnim panelem a zadnim krytem bucf svymi 
delšimi stranami (obr. 2a), nebo kratšimi 
(obr. 2b). Tim mužeme ziskat bud tvar 
skrinky, vhodny pro merici pristroje (na 
panelu Ize umistit vetši počet ovladacich 
prvku, ručkove merici pristroje, nekolik 


stupnic apod.), nebo ,,hlubokou“ skrinku, 
- vhodnou pro pristroje s malym počtem ovla¬ 
dacich nebo indikačnich prvku (napajeđ 
zdroje, stabilizatory apod.), pri poiižiti za¬ 
kladni desky jednoho provedeni. 

Odvožene typy skrinek jsou na obr. 3. 
Vetši zakladni desku o rozmerech 
220 x 240 x. 12 mm použijeme pro kon- 
strukce, vyžadujici vetši ,,hloubku“ skfinky 
(obr. 3a, b - hloubka je dvojnasobna). 
Zakladni deska treti velikosti s rozmery 
120 x 120 x 12 mm je určena pro malć 
a jednoduche pristroje se zakladni hloubkou 
a s malym četnim panelem (obr. 3h, i, j). 

Vychozi vyška 125 mm je dana použifim 
mefidla MP120, dalši vyška (82 mm) rozme- 
ry meridla MP80. Vyška 60 mm je volena 
proto, aby dva tyto nizke ph'stroje, postavene 
na sebe, byly i s nožkami stejne vysoke jako 
pristroj se zakladnimi rozmery predniho 


panelu 220 x 125 mm (obr. 3f). Obdobne je 
volena i nejvčtŠi vyška 190 mm; stejnou 
vyšku maji skrinky s vyškou panelu 125 
a 60 mm, postavene na sebe (obr. 3b, g). 

Na obr. 3k je nakreslena ješte puvodni 
varianta s prednim panelem o rozmerech 
200 x 110 mm a se zakladni deskou 
200 x 100 x 12 mm; je vyhodna, chceme-Ii 
v postroji použit mčridlo rady DHR8, 
DHR5 apod., a vpripade, že bybyla skrinka 
podle obr. 2a zbytečne velka. 

Uvedene varianty je možno jeste doplnit, 
napr. tak, že by skrihky všech vyšek mohly 
mit i ,,Kloubku“ 240 mm (vobr. 3 naznačeno 
čarkovanou čarou). 
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Vyroba skrinky 

Zđkladni deska je zhotovena z tvrdćho 
dreva (je nutno pfesne dodržet prave 
uhly; desku nam muže vyrobit napr. znamy 
truhlar) nebo z tvrzenć tkaniny, Novoduru 
apod., idealni by byl vylisek z plasticke hmoty 
(razuvzdorneho polystyrenu). Na pfislušnou 
stranu zakladni desky je prišroubovan čtyr- 
mi vruty (jerli deska drevena) s kuželovou 
hlavou predni panel o tloušt'ce 1,5 až 4 mm, 
zhotoveny z plechu (diiral, hlinik, železo), 
popf. z nekovoveho materialu (tvrzena tka¬ 
nina, tvrzeny papir, sklotextit, Cuprextit, 
Novodur, polystyren apod.). U pristroju, jež 
nemusi byt stineny, je vyhodne použit pro 
panel plastickou hmotu - snaže se opracova- 
va. Na opačnou stranu zakladni desky pri- 
pevnime stejnym zpusobem, ale vruty s pul- 
kulatou hlavou, zadni kryt. Tloušfka i mate- 
rial krytu mohou byt stejne, Ize použit 
i Sololit. V zadnim krytu mohou byt chladici 
otvory. 

Kryt skrinky tvori plašt z oceloveho plechu 
o tloušt'ce 1,3 mm, ohnuteho do tvaru U. Je 
pripevnen k zakladni desce vruty s pulkula- 
tou hlavou. Plašt prileha tesne na predni 
panel i na zadni kryt a určuje ,,hloubku“ 
pristroje. Pripevnime jej tak, aby byl presa 1 
zen pres predni panel, tlusty 4 mm, nejmene 
o 10 mm. Vyžadujeme-li pevnou konstrukci 
(zvlašte u skrinek o vetši vyšce), pripevnime 
predni panel i zadni kryt take v hornich 
rozich, a to šroubky M3 k ocelove operce, 
pribodovane (pripajene, popf. prilepene 
EPOXY 1200) k plašti. Použijeme šrouby 
s čočkovou nebo kuželovou hlavou a zapusti- 
me je do predniho panelu; mužeme tež 
použit čalounicke podložky. 

PIstene nožky o 0 10 mm a vyšce 4'mm 
prilepime na zakladni desku po dokončeni 
celeho pristroje. 

Vykresy zakladnich dilu a sestav pro dve 
vychozi varianty skrinek jsou na obr. 4 a 5. 


Povrchovš uprava a vzhled 

Kryci štitky (na panel) s napisy a stupnice- 
mi včetne označeni os otvoru pro hridele 
potenciometru a prepinaču zhotovime pro 
jednotlive pristroje tak, že nejprve nakresli- 
me cely popis predniho panelu černou tuši na 
pauzovaci papir v meritku 1:1. Takto vyrobe- 
ny ,,negativ“ položime na fotograficky papir 
a exponujeme (časy je nutno vyzkoušet, aby 
bylo po vyvolani pismo i čary bile a ostatni 
plocha černa). Po vyvolani a vylešteni ziska- 
me velmi vzhledny kryci štitek, ktery prilepi- 
me na panel lepidlem Resolvan. Naneseme je 
rychle na rub papiru (nikoli na panel, papir 
by se zvlnil), papir priložime na panel a zajtiži- 
me. Lešteny povrch fotografickeho papiru je 
až neuveritelne odolny proti oteru a pri 
bežnem použivani vydrži velmi dlouho. Ma-li 
byt prlstroj použivan velmi často, mužeme 
jeste prekryt predni panel se štitkem tenkou 
deskou z organickeho skla. Štitek lepime na 
panel až tehdy, mame-li vyvrtany všechny 
potrebnć diry pro meridla, prepinače, zdifky 
apod., a po pripevneni panelu k zakladni 
desce (prikryva i hlavy vrutu, použitych pro 
toto spojeni). 

Hotovy plašt’ skrinky dukladne očistime, 
odmastime a nastrikame šedym lakem. Vy- 
hodne je použit spray, s nimž jde prace velmi 
rychle' a jsme ušetreni manipulace s redidly. 
Stejne nastrikame i zadni krytl Drevenou 
zakladni desku natreme nebo nastrikame 
lakem, abychom ji chranili pred vlhkosti. 
Odstin muže byt libovolny, deska neni videt. 
Vzhled hotovych pristroju mohou čtenari 
posoudit podle fotografie na obr. 6. 
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Obr. 4. Dily a sestava zdkladntho typu 
skrmky podle obr. 2a 
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Obr. 5. DUy a sestava zđkladmho typu 
skrinky podle obr. 2b 


, StinČni 

Použijeme-li skrinku pro pristroj, jenž 
musi byt stinen, zhotovime predni panel 
i zadni kryt z plechu. Horni plochu a všechny 
bočni plpchy zakladni desky polepime hlini- 
kovou folii (cely polep z jednoho kusu!) a na 
borni plochu prišroubujeme hlinikovy plech 
(nekdy postači samotna folie). Po pfipevneni 
panelu, zadniho krytu a plašte je zajišteno 
dokonale vodive spojeni všech dilu skfinky 
a vnitfek pfistroje je stinen. 

Dobry stinici učinek ma i medena folie 
desek Cuprextitu. Mužeme z nich vyrobit 
predni panel i zadni kryt a dalši desku 
pripevnime na zakladni desku skrinky folii 
nahoru; na ni pajime všechny zemnici body 
desek s ploŠnymi spoji, použitymi v pnstroji. 
Nesmime zapomenout na vodive propojeni 
jednotlivych dilu skrinky. 


ZdvČr 

Učelem članku bylo približit stavbu jedno- 
duche pristrojove skrinky tem, kteri nemaji 
možnost vyrobit si dokonalou kovovou skrin- 
ku pro merici nebo jiny pristroj. Popisovana 
skrinka sice nebudi na prvni pohled dojem 
solidnosti, ale dobre vyhovi pro stavbu za- 
kladnich pristroj u radioamatera. Vim, že ten, 
kdo ma dobre zarizenou domaći dilnu a je 
remeslne zručny, neČeka na jednoduchy na¬ 
vod, nebof ma vlastni konstrukce, ktere mu 
vyhovuji a vyhližeji elegantne - viz titulni 
stranky AR. Je však ćela rada začinajicich 
radioamateru, mladych a tech, kteri maji pro 
svou praci jen kout v byte, a pro ne je tato 
koncepce určena. 

Vzhleđem k tomu, že u nas neni v prodeji 
vubec žadna skffhka na pfistroje, našla by 
tato konstrukce (v pripade, že by se jeji 
vyroby ujalo napr. nektere družstvo) Široke 
uplatneni v zajmovych kroužcich mladeže, 
mezi radioamatery i v prumyslovych zavo- 
dech a ustavech, kde^se často malć skrinky 
vyrabeji kusove. Pri seriove vyrobe by bylo 
vhodne zakladni desku lisovat z plasticke 
hmoty, a to ve dvou rozmerech (220 X 
120 x 12 mm a 120 x 120 x 12 mm); pro 
hlubši nebo delši skfinky by se tyto desky 
vzajemne spojovaly. 


V Leningrade byl sestrojen a pripraven 
k vyrobč prenosny tranzistorovy prijimač 
nejvyšši tridy „Leningrad-002“, prvni sveho 
druhu y SSSR. 

Novy rozhlasovy prijimač umožnuje pri¬ 
jem stanic ha dlouhych,stfeđnich, kratkych 
a velmi kratkych vlnach v deviti pasmech. 
Pasma stfeđnich a kratkych vln jsou rozestre- 
na, čimž je usnadneno presne vyladeni zvole- 
ne stanice. Zabarveni a hlasitost zvuku jsou 
regulovatelne v širokych mezich. Prijimač je 
vybaven automatickym dolađovanim kmi- 
točtu. Napajeni je, možne jak ze site, tak 
i bateriemi (typu Saturn). Hmotnost prijima- 
če je o malo vetši než 8 kg. Prijimač je 
konstruovan pro teploty v rozsahu od - 10 do 
+ 45 °C ^ 

Ročni produkce techto novych prijimaču. 
ma byt viče než 25 000 kusu. Soubežne 
pripravuji konstruktori tež stereofonni vari- 
antuprijimače. ~jb- 

Tiskove zpravodajstvi čs.-soveiske 
obchodni komory 
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Mezi moderni polovodičove součastky„ 
jimiž se da ridit (omezovat) stfidavy vykon, 
patfi triaky (puvodni obchodni nazev fy 
General Electric je triac). Jde o bezkontaktni 
spinaci (obvykle kremikovy) prvek s peti 
vrstvami (obr. 1), ktery je schopen vest proud 
v obou smerech, tzn., že jim muže prochazet 
i stfidavy proud. Triak se otvira ridicim 
signalem libovolne polarity. Techto vlastnos- 
ti se využiva pri tzv. fazovem rizeni vykonu, 
a to tak, že triak je po určenou čast pulvlny 
stridaveho napajeciho napeti uzavren. 
Okamžik sepnuti je dan polohou ridiciho 
impulsu vzhledem ke stridavemu napajecimu 
napeti (až do 180°). Dalšipodminkousprav- 
ne činnosti triaku je dostatečne velka ampli¬ 
tuda ridicich impulsu. 


Zapojeni omezovače 

Na obr. 2 je schema zapojeni omezovače, 
ktery pracuje se sit’ovym napetim 220 V. Pro 
pochopeni funkce tohoto obvodu si zapojeni 
zjednodušime tak, že vynechame odpor R u 
kondenzatory C\> C 2 a tlumivku, protože tyto 
součastky slouži pouze k odrušeni a chrani 
triak pred pfiliš strmym zvetšovanim anodo- 
veho napeti. Privedeme-li do obvodu strida- 
ve napajeci napeti sinusoveho prubehu, kon¬ 
denzator C 3 se začne nabijet napr. pri kladne 
pulvlne. Dosahne-li napeti na kondenzatoru 
C 3 kritičke velikosti, triak se otevfe a kon¬ 
denzator C 3 se vybije. Totež se opakuje pri 
zaporne pulvlne. Rychlost nabijeni konden- 
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Obr. 1 . Struktura triaku 


R z KR206 KT??i* 
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Obr. 2 . Schema zapojeni omezovače 


a) 


b) 


Obr. 3. Ridici impulsy 



Obr. 4. K vysvedeni činnosti triaku 


zatoru C 3 ridime potenciometrem R 2 . Ma-li 
potenciometr R\ maly odpor, kondenzator C 3 
se nabije za kratkou dobu, tj. triak se brzy 
otevfe a bude využito vetši časti pulvlny (obr. 
3a). Nabiji-li se kondenzator C 3 dele, než po 
dobu trvani jedne pulvlny, triak setrva 
v uzavrenem stavu (obr. 3b). Kdyby byl uhel 
zapnuti triaku vetši než 90°, vznikne napeto- 
vy skok, protože pri snižovani vrcholu sinu¬ 
soveho napeti se nahle kondenzator C 3 nabiji 
po delši dobu. Kritička oblast je vyznačena 
na obr. 4. Odpor R 2 pred ridici elektrodou je 
velmi 'duležity; slouži totiž k ochrane triaku 
pred zničenim, je-li potenciometr R 2 nasta- 
ven na nulovy odpor. Diak pouze upravuje 
ridici impulsy, aby je triak spolehlive zpra- 
coval. 


Součastky 

Všechny použite součastky jsou bežne 
dostupne. Misto diaku KR206 stejne dobre 
vyhovi i jiny typ, napr. KR205 nebo KR207. 
U triaku jsme však pri nahrade vazani 
nejvetšim napetim, ktere se objevi na jeho 
elektrodach, proto nahrada triaku neni tak 
jednoducha. V zapojeni podle obr. 2 by bylo 
možno použit i triak typu KT773. Všechny 
odpory stači na male zatiženi, protože jimi 
prochazeji nepatrne proudy. Potenciometr 
R 2 bychom mohli nahradit i fotoodporem, 
potom by pristroj reagoval nazmenuintenzi- 
ty vnejšiho osvetleni. 


Použiti 

Tento jednoduchy obvod k rizeni vykonu 
lze použit všude tam, kde neni treba sinuso¬ 
veho prubehu napeti, tedy napr. pri rizeni 
vykonu odporoveho topeni, k rizeni rychlosti 
otačeni nekterych malych elektrickych mo- 
torku, k rizeni osvetleni (jako stmivač) aj. 
Triak nelze použit napr. pro rizeni vykonu 
napajeni televizoru, pro pristroje s transfor- 
matory apod. 

Celkovy*pohled a vnitrni usporadani ome¬ 
zovače je na obr. 5 a 6. 


Seznam použitych součastek 


Ri 

TR 112a, 180 Q 

Ri 
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Fh 
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Obr. 5. Celkovy vzhled pristroje Obr. 6. Usporadani součastek 
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c) Mustkove metody mereni indukčnosti 
se použivaji v mnoha ruznych variantach. 
Jsou citlivć a presne, takže umožnuji nejen 
urČit vlastni indukčnosti, ale i ztratovy uhel, 
prip. činiteie jakosti. Nebudeme zde uvadet 
teoreticke uvahy, ktere by umožnily srovna- 
vat vlastnosti-ruznych variant mustkovych 
zapojeni a vymezit oblasti jejich použitelnos- 
ti - to neni cilem školy, ale uvedeme pouze 
nejbežnejši variantu mericiho mustku, ktery 
mš dosti širokou-oblast použitelnosti. V za- 
pojeni podle obr. 25 napaji oscilator se 



Obr. 25. Mustek pro mereni indukčnosti 


znamym kmitočtem mustek, jehož vetve 
tvori mef enš indukčnost L,, promenny odpor 
R u prepinatelny kondenzator Q a pevny 
odpor R 2 s paralelnim nastavitelnym konden- 
zatorem Cp. Mezi strednimi body obou ra- 
men mustku je zapojen transformator s ma- 
lymi kapacitami vinuti, jehož sekundarni 
civka je pripojena k nulovžmu indikatoru K 
Mčrena civka o indukčnosti L * ma vždy určity 
ztratovy odpor, ktery si mužeme vyjadfit 
jako odpor /č,, zapojeny v serii s indukčnosti. 
Abychom mohli na indikatoru V dosahnout 
skutečne nulovć vychylky ručky, musime 
vyrovnavat impedanci indukčnosti L* odpo- 
rem R] a jeji realnou složku R s kondenzato- 
rem Cp. Pri vyrovnanem mustku plati vztahy: 


U = R\ R 2 Q [H; Q, F], 

R i = R 2 Q?UCp . [Q;Hz,H,-F ]’ 

" ~Rr " coCpR 2 


4. MČfeni vzđjemnych a rozptylovych in- 
dukčnosti Jsou-li dve civky s indukčnostmi 
L\ a L 2 blizko sebe, prochazi čast magnetic- 
keho toku jednć civky civkou druhou, takže 
vznikš vzajemna vazba. Velikost vzajemnć 
vazby zmčrime dšle popsanym postupem. 

Nejprve určime indukčnost každe civky 
zvlašf, pak civky zapojime do serie a zmčrime 
jejich celkovou indukčnost. Potom jednu 
z civek prepćlujeme a znovu zmčrime in¬ 
dukčnost jejich sčriovćho zapojeni. V jed¬ 
nom pfipade (a) namčrime' vyslednou in¬ 
dukčnost vetši, než je prosty součet jednotii- 
vych indukčnosti, ve druhčm pripadč (b) 
menši. Plati pak vztahy 

Lg = Li + Z/2 "F 2 M, 

4 

Lb = Li + — 2M, 

M = k VETU, 


kde M je vzajemna indukčnost a &souČinitel 
vazby mezi občma civkami. V pripade, že 
indukčnost jedne z civek nemužeme presne 
' zmčrit, mužeme alespon určit součinitel vaz- 
by tak, že zmčrime samotnou indukčnost Li, 
pak civku Li zkratujeme a mčrime indukč¬ 
nost L{ znovu. Plati vztah 

L\ = U (1 - g). 

Takto mčrime napr. činitel vazby mezi civ¬ 
kou a stinicim krytem, nebo mezi ohrivacim 
induktorem a ohnvanym kusem pri indukČ- 
nim ohfevu. V obou pfipadech je ovšem 
,,civka“ Li trvale zkratovanym zavitem, tak¬ 
že L\ musime mčrit bez krytu i s krytem 
(nebo zatežovacim tčlesem). 

Pri mefeni transformatoru se zkratovanym 
sekundarnim vinutim namerime jen maly 
zlomek primarni indukčnosti Li, ktery nazy- 
vame rozptylovou indukčnosti Tato indukč¬ 
nost omezuje prenos nejvyššich kmitočtu 
transformatorem. Je-li napr. u vystupniho nf 
transformatoru na primarni strane ’pracovni 
impedance 100 Q, je-li primarni indukč¬ 
nost Lj - 1 Ha namerime-li pri zkratova- 
nćm sekundarnim vinuti rozptylovou primar¬ 
ni indukčnost L\ = 1 mH (musime merit 
mustkem, rozpty!ove indukčnosti maji velmi 
maly činitel Q a nedaji se tedy merit rezo- 
nančni metodou), bude pro dany transforma¬ 
tor dolni mezni kmitočet a horni mezni kmi- 
točet 


^= 2^7 = 6 ^-^ 16 Hz 


2 nLi 6,28 • IO' 3 16 kHz 


5. Mčfeni komplexnich impedanci 
Zakladni pojmy a vztahy 

Komplexni impedance jsou impedance 
složene ze složek rešlnych (odporovych) 
a imaginarnich (kapacitnich nebo indukč- 
nich). Jejich matematičkim vyjadrenim je 
totiž komplexni čislo, složene z časti realne 
a imaginarni, ktere naznačuje, že u realne 
časti impedance je proud s napetim ve fazi, 
zatimco u imaginarni časti je mezi proudem 
a napetim fazovy rozdil 90°. Proto takć 
nemužeme tyto dve časti komplexni impe¬ 
dance proste aritmeticky sčitat. Protože je 
velikost kapacitnich a indukčnich složek 
komplexni impedance zavisiš na kmitočtu, 
plati každi udaj o velikosti komplexni impe¬ 
dance jen pro jedini kmitočet, pro kteri byl 
mčren nebo vypočten. 

Komplexni impedance merime zpravidla 
postupne na nekolika kmitočtech, abychom 
zjistili jejich vlastnosti v uvažovanem kmi- 
toČtovćm pasmu. 

Na nizkich kmitočtech mčfime takto im¬ 
pedance reproduktoru, mikrofonu atd., na 
■vyššich kmitočtech pak impedance anten, 
napaječu, ultrazvukovich meničfi, piezo- 
, električkih krystalfl, induktoru pro vf ohrev 
apod. Mefeni ko.mplexni'impedance umož- 
nuje zpravidla nejspolehliveji určit spravne 


impedančni prizpusobeni a tim optimalni 
prenos vikonu mezi zdrojem a spotrebičem. 

Velikost komplexni impedance mužeme 
vyjadrovat celkem tremi zpusoby. Pfedpo- 
kladejme napr., že bychom u nezname impe¬ 
dance na obr. 26a namerili pri určitem 
kmitočtu napajeci napeti U = 141 V a pro- 
chazejici proud- / = 100 mA, a že by tento 
proud byl proti napeti fazove zpoždČn 
o 45°. Impedanci tedy mužeme vyjadrit jeji 
absolutni velikosti a fazovym uhlem (tj. 
v polafnich souradnicich) 

i 141 V 

14 = oJa = 1410 “'* = +45° 

Jinym zpusobem vyjadreni teže skutečnosti 
je vztah 


Z= 1,41 kQ • e j45 ° 

Chceme-li pro tuto impedanci stanovit nej- 
jednodušši nahradni zapojeni, ktere by melo 
pri uvedenem kmitočtu stejne vlastnosti, 
mužeme je nakreslit podle obr. 26b nebo 
26c. Seriove nahradni zapojeni podle obr. 
26b umožnuje „seriove vyjadreni‘ t impe¬ 
dance 

Z = R s + jcoZ* = 1000 Q + j 1000 Q , 

zatimco paralelni spojeni podle obr, 26c lze 
popsat pomoći'součtu admitanđ (vodivosti) 


Z = 




1 


1 


1 


R p \o)Lp 2000 Q j 2000 Q 


Rovnocennost obou nahradnich zapojeni co 
do pomeru velikosti a faze napeti a proudu 
dokazuji vektorove grafy nad schematy (obr. 
26a, b, c), ktere jsou kresleny ve stejnem 
mčritku. 

Kdybychom pri mefeni zjistili, že se proud 
proti napeti nezpožđuje, nybrž že napeti 
predbiha, značili bychom uhel q> zapornym 
znamenkem a v nahradnich zapojenich by- 
ehom misto indukčnosti kreslili kapacity. 

Označime-li obecne jalovou složku (in- 
dukčni nebo kapacitni) impedance j X, muže¬ 
me psat vzorce pro pfevodni vztahy mezi 



v 

Obr. 26. Komplexni impedance a jeji 
nahradni zapojeni impedance 
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tremi uvedenymi zpflsoby vyjadrovam kom- 
plexnich impedanci: 


z = Vrt 2 , + x\ = 


73 




x„ 

'W = R- 

R S = \Z\ 
X, = |z I 
= |z I 

x r = |z I 


= *p 
*p’ 

f 

cos<p = R p cos 2 <p, 
sintp = A'p sin 2 <p, 

1 . R* 

C°S <P COS 2 <p 1 

1 _ X s 

sin<p sin V 


Komplexni impedance mužeme merit mnoha 
zpusoby, vysledky mereni budou vyjadreny 
nejčasteji buđ v polarm'ch souradnicich, nebo 
ve vztazi'ch odpo viđaj icich paralelnimu na- 
hrađnimu zapojeni, V amaterske praxi mo- 
hou prichazet v uvahu tyto zpusoby mereni: 

- metoda tri voltmetru, 

- mereni impedance osciloskopem, 

- rezonančni substituce,, 

- mereni pomoći vf vedeni, 

- mereni mustkem. 

U jednotlivych zpusobu mereni uvedu vždy 
nejdrive stručny prehled metodiky mereni 
a pak nejčastejši oblasti aplikaci. 

Metoda tri voltmetru je nejjednodušši me¬ 
toda, pri niž zapojujeme neznamou impe- 
danci Zdo serie se znamym odporem R a ge- 
neratorem mericiho napeti G (obr. 27). 
Tremi stejnymi voltmetry pro stridave napčti 
(nebo jednim voltmetrem, ktery pfepiname) 
zjistime napčti generatoru U G , napeti na 
znamem odporu Č/ R a napeti na merene 
impedanci £/ z . Protože napeti U G je vektoro- 
vym součtem napeti Uz a Čr, mužeme z delek 
umernych zmerenym napetim sestavit troju- 
helnik (obr. 27). 




Obr. 27. Mereni metodou tri voltmetru 


Protože R je čiste realny odpor, je napeti 
U R ve fazi s proudem; tyž prouči prochazi tež 
impedanci Z a proto uhel mezi prodlouže- 
nym vektorem t/ R a Uz udava primo fazovy 
uhel q> mezi napetim Uz a prochazejicim 
proudem, tj. fazovy uhel impedance Z. Ab- 
solutni velikost Z je tež zrejma z pomeru 
napčti 



Presnost vysledku teto metody zavisi pfede- 
všim na presnosti mereni všech.tfi napeti, 
dale na ,,čistote“ sinusoveho prubehu merici- 
ho napeti (zkresleni max. 1 až 2 %) ž koneč- 
ne na velikosti ruŠivych vlivu parazitnich 
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Obr. 28. Mereni impedance osciloskopem 

a rozptylovych kapacit. Metodu tedy použi- 
vame nejčasteji k orientačnimu mereni impe¬ 
danci elektroakustickych menicu v nf pasmu, 
nekdy tćž k určeni vstupni impedance nesou-. 
mernćho napaječe. V poslednim pripade 
musi byt ovšem stredni bod mezi Za ^uzem- 
nen a generator musi byt navazan indukčni 
vazbou, merič U c nesmi byt uzemnen a musi 
byt pripojen trvale. 

Mereni impedance osciloskopem je meto¬ 
da podobnš predchozi s tim rozdilem, že 
nemusime merit t/ G , a že fazovy rozdfl mezi 
Uz a U* prečteme primo ze stinitka oscilo- 
skopu. V zapojeni podle obr. 28 je opet 
generator G navazan indukčne (prip. trans- 
formatorem) k seriovemu spojeni merenć 
impedance Z a znameho odporu R. Napeti na 
odporu R se vede do osciloskopu na vychylo- 
vaci destičky pro vodorovne vychylovani 
paprsku, napeti na impedanci Z na destičky 
pro svisle vychylovani paprsku. Pri dostateČ- 
ne velikosti mericiho signalu (30 až 50 V) se 
na stinitku zobrazi obecne elipsa, jejiž svisly 
rozmer b je umerny napeti Uz a jejiž vodo- 
rovny rozmer c je umerny napeti U R (musime 
pri tom respektovat rozdilnost citlivosti - 
podil Cv/c^ - obou vychylovacich systćmu) 
a rozevreni elipsy (pomer stredni širky 
a k celkove vyšce b) je meritkem fazovćho 
uhlu <p. 

Plati zde vztahy 


a 

sm <p = ^ . 

Mame-li k dispozici osciloskop se shodny- 
mi širokopasmovymi zesilovači pro vodorov- 
nć a svisle vychylovam\ nastavime je nejprve 
na stejnou citlivost (spojime vstupy paralel¬ 
ne) a pri vhodnem vstupnim signalu nasta¬ 
vime zesileni jednoho z nich na potrebnou 
velikost a u druheho nastavime zesileni tak, 
aby na stinitku byla primka se sklonem 45 °. 
Pak = Cv a je možno merit impedance pri 
malych mericich napetich radu desitek či 
stovek milivoltu. 

Tato metoda ma stejnou oblast použiti 
a približne stejnou presnost jako metoda 
predchozi, uhel fazovćho posuvu <p je však 
určen presneji (zejmena u malych uhlu, 
menšich než20°). Vstupni impedance oscilo¬ 
skopu musi byt ovšem vždy mnohonasobne 
vetši než Z, pripadne R . 



Obr. 29. Substitučni merič komplexni impe¬ 
dance 


Mereni impedanci rezonančnisubstituci je 
metoda podobna již popsane a stejne nazva¬ 
ne metode mereni kapacit a indukčnosti s tim 
rozdilem, že pri mereni impedanci mužeme 
substitučne (nahrazovanim) merit i realnou 
složku merene impedance. V zapojeni podle 
obr. 29 je vf generator G pripojen pres 
kondenzator G s promennou kapacitou k re- 
zonančnimu obvodu LC, k nemuž se paralel¬ 
ne pripojuje merena impedance Z. Paralelne 
k obvodu je zapojen tež diodovy usmernovač 
D s cejchovanym zatežovacim promennym 
odporem R a stejnosmernym voltmetrem V. 

Impedance se meri tak, že nejprve pripoji- 
me merenou impedanci Z, na generatoru 
G nastavime merici (žadany) kmitočet, ob- 
vod LCnaladime do rezonance na maximšlni 
vychylku ručky voltmetru V (odpor R je 
pritom odpojen) a kondenzatorem C nasta¬ 
vime vazbu tak, aby ručka voltmetru Fuka- 
zovala určitou yychylku (napr. 70 % plne 
vychylky). Zjistime kapacitu kondenzatoru 
C, pak odpojime impedanci Z, kondenzato¬ 
rem C doladime obvod opet do rezonance. 
Protože vychylka ručky voltmetru V bude 
vetši, zmenšime ji opčt na predchozi uroven 
vhodnym nastavenim zatežovaciho odporu 
R. Zjistime velikost odporu R a dale zjistime 
rozdil kapacity AC, o ktery jsme museli 
doladit kondenzator C. Merena impedance 
Z je pak vyjadrena paralelnim nahradnim 
zapojenim .pomoći vztahu 

Y - ' 

p jcoAC ’ 



pričemž rozdil AC považujeme za kladny, 
jestliže jsme po odpojeni Z museli kapacitu^ 
C zvetšit. Na tomto principu se zakladaji 
napr. zname meriče komplexnich impedanci 
Leitwertmesser fy Rohde-Schwarz. Tuto me¬ 
todu je učelne použit pro mereni nesymetric- 
kych (jednostranrie uzemnenych) impedanci 
v kmitočtovem rozsahu 1 až 30 MHz. 

Impedance pomoći vf vedeni lze merit 
tehđy, mame-li možnost zjištovat rozloženi - 
proudu nebo napeti na vf vedeni o delce 
alespon jedne pulvlny. Použite vf vedeni 
musi byt ovšem homogenni tj. musi mit pb 
ćele delce rovnomeme rozloženou kapacitu 
i indukčnost.-Musi byt prime nebo jen malo 
zakrivene a jeho vodiče musi mit stalou 
roztec a dostatečnou vzdaleriost od okolnich 
teles. Rozloženi proudu nebo napeti pak 
zjišt’ujeme posuvnou sondou, upravenou. 
k pohybu po vedeni s kapacitnimi snimači 
napeti, nebo (časteji) se smyčkou a vf amper- 
metrem k mereni proudu. Vzdalenost smyč- 
ky od vedeni musi byt tak velka, aby nahodilč 
zmeny vzdalenosti vznikle nerovnostmi ve¬ 
deni nebyly vetši než 10 % teto vzdalenosti, 
a aby nevzniklo nebezpeči vyboju a presko¬ 
ku. Smyčka byva obvykle vzdalena od vedeni 
asi o 20 % vzajemne vzdalenosti vodiču 
vedeni. Zkratovy proud smyčky byva za 
techto okolnosti asi 30 % proudu ve vedeni, 
delka smyčky byva rovna dvojnasobku až 
trojnasobku rozteče vodiču vedeni. 

Mereni mužeme spravne vyhodnotit jen 
tehdy, zname-li ješte tzv. vlnovy odpor { cha- 
"rakteristickou impedanci) použiteho vedeni, 
ktery je definovan obecne jako 

Zo — v uLCo , 

kde Lo a Co jsou indukčnost a kapacita 
pripadaj ici na jednotku delky vedeni. Pro 
nejčastejši pripad soumerneho dvoudratove- 
ho napaječe pak počitame Zo z geometric- 
kych rozmeru 

2o = 276 log i 
r 

kde a je vzdalenost vodiču a /-jejich polomer. 
Vlastni mereni pak probiha tak, že merici 



sondou ,,projedeme“ pnslušny usek vedeni, 
určime polohu mist maximalniho a minimal- 
niho proudu a pomer. namerenych proudu 
v techto mistech (pri stalem dodavanem 
vykonu) a polohu mista, v nemž chceme 
impedanci zjistit. 

Vzdalenost mist maximalniho a minimal- 
niho proudu je vždy čtvrtina vinove delky, 
prislušne pracovnimu kmitočtu. Je-li pomer 
maximalniho a minimalniho proudu 
/max//min = p, je impedance v bodu s maximal- 
nim proudem čiste realna 

Zmin “ 

a v bodu s minimalnim proudem obdobne 

Xmax Z(jp. 

Impedanci v požadovanem bodu pak zjistime 
^nejsnaze graficky pomoći Smithova diagra- 
mu, zname-li vzdalenost tohoto bodu od 
frCKlU ^min (^max) HebO 2 max (/min). TaktO 

mužeme zjišt’ovat i impedanci v zakončova- 
cim bodu vedeni, tj. v napa ječim bodu 
anteny, a jeji zavislost na kmitočtu. 

Teto metody využivame bežne na kmitoč- 
tech vyššich než 30 MHz; pro ješte vyšši 
kmitočty se použivaji souosa vedeni s proriz- 
nutym vnejšim vodičem, v jehož šterbine se 
pohybuje kapacitni sonda, nebo podobne 
proriznute vlnovody. 

Použiti Smithova diagramu bylo již v AR 
vicekrat popsano a jeho vlastni popis by již 
vybočil z ramce mericich metod;! presto se 
k nemu mužeme v dalšich statich vratit, 
budou-li to čtenari považovat za učelne. Na 
obr, 30 je priklad prevodu impedance 
Zm in = Zq/2 do bodu vzdaleneho 1/8 vinove 
delky smerem k zateži; vysledna impedance 
je Z = Zo(0,8-j0,6). o 

Mereni pomoći mustku je nejbežnejši 
metoda mereni v laboratorich, v nichž muže¬ 
me krome univerzalnich nf mustkfi nalćzt 
i radu mustku specialnich, s automatizova- 
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nym vyrovnavanim a volbou rozsahu, mustku 
k mereni aktivnich impedanci, mustku vyso- 
kofrekvenčnich, mikrovlnnych atd. 

Pro amatera jsou ovšem tyto pristroje 
nedostupne a vlastni stavba mustku se steži 
vyplati. Nejčastejši potreba mustkoveho me- 
reni v amaterske praxi se vyskytuje u anten 
a napaječu kratkovlnych vysilaču. Proto zde 
uvedeme alespon stručny funkčni princip 
mericiho mustku pro tyto ucely, ktery je 
použivan radou prednich svetovych vyrobcu 
mericich zarizeni. Mustek znazorneny na 
obr. 31 se sklada ze tri časti, a to ze zdroje 
mericiho signalu G (rozsah 0,1 až 50 MHz, 
1 V, 50 Q), z vlastniho mustku a z citliveho 
prijimače RX jako indikatoru nuly. 

Všechny tri časti jsou vzajemne pečlive 
stineny, nežadouci prenos signalu mezi 
G a RX musi byt potlačen o viče než 80 dB. 
Vlastni mustek se sklada ze dvou pfesnych 
bezindukčnich odporu R x a Ri (100 Q, 
0,5 W, presnost 1 % dlouhodobe), jednoho 
cejchovaneho nastavitelneho odporu R (po- 
tenciometr a paralelni dekada, rozsah admi- 


tance 0 až 100 milisiemensu mS) a jednoho 
cejchovaneho nastavitelneho kondenzatoru 
C (otočny kondenzator a kapacitni dekada, 
rozsah 0 až 1000 pF). Kondenzator Ize 
prepinat buđ na pravou nebo na levou stranu 
mustku; poloha na prave strane se uživa pri 
mereni admitanđ s indukčni složkou, ktera se 
pak paralelni kapacitou kompenzuje a zby- 
vajici odporova složka se vyrovnava odpo* 
rem R ; poloha na leve strane slouži k mereni 
admitanci s kapacitni složkou, pri nemž se 
realna složka merene impedance vyrovnava 
odporem R a jalova paralelni složka konden- 
zatorem C. Nejchoulostivejši pro ama- 
terskou konstrukci je širokopasmovy 
vazebni transformator na vystupu mustku, 
ktery musi byt dokonale soumerny co do 
rozptylovych kapacit i indukčnosti a musi mit 
prevod 2 x 50 Q : 50 Q v celem kmitočto- 
vem rozsahu. Primarni vinuti musi byt proti 
sekundarnimu pečlive stineno. Transforma¬ 
tor se konstruuje na toroidnim jadru z feritu 
N02 nebo z podobneho materialu. 

Postup mereni je celkem jednoduchy - na 
generatoru Gse nastavi žadany mefici kmito- 
čet, pripoji se merena impedance, na prijima- 
či RX se nastavi nejmenši citlivost, mustek se 
zkusmo vyrovna na nejmenši vychylku indi¬ 
katoru RX t pak se citlivost zvetši a prvky 
R a C se vyrovnavaji složky impedance stale 
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s vetši presnosti. Merena impedance se pak 
rovna paralelnimu spojeni nastavenych veli- 
kosti R a C (prip. R a — C, je-li kondenzator 
pripojen na pravou stranu), tj. vyjadruje se 
jako paralelni nahradni zapojeni. 


6. Mdrenf vlastnosti anten a vf vedeni 

Anteny jsou vlastne meniče energie, pro- 
menujici vf energii dodavanou z vysilače na 
energii elektromagnetickeho pole nebo na- 
opak. Mužeme tedy u nich definovat všechny 
obecne vlastnosti meniču energie, tj. učin- 
nost, zatižitelnost (maximalni vykon), rozsah 
pracovnich kmitočtu, impedančni vlastnosti, 
smerove vlastnosti apod. Celou touto proble- 
matikou se ovšem v plnem rozsahu zabyvat 
nemužeme, a proto se omezime na ty okruhy 
problemu, ktere maji pro amatera nejvetši 
vyznam, a to na mereni impedančnich vlast¬ 
nosti anten a na mereni vlastnosti a prizp&so- 
beni napajecich vedeni. 

Impedančni vlastnosti anten vyjadrujeme 
obvykle jako zavislost velikosti komplexni 
impedance anteny na pracovnim kmitočtu. 
Komplexni impedanci anteny merime oby- 
čejne v napajecim bode, a to buđ substitučni 
(nebo mustkovou) metodou, popsanou 
v pfedchozi stati. K mereni soumernych 
impedanci (dipolu, kosočtverečnych a kvad-, 
ratickych antčn apod.) se použivaji buđ 
dvojite soumerne mustky nebo symetrizačni 
transformatory (baluny) s prevadejici sou- 
memou „neuzemnenou" impedanci na im- 


Obr. 30. Priklad prevodu impedance vf vedenim 
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pedanci nesoumčrnou, jejiž jednu svorku 
mužeme uzemnit. Svmetrizačnimi transfor¬ 
mator se zde nebudeme zevrubneji zabyvat, 
ponevadž byly již v našem časopisu i v knižni 
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Obr. 32. Zavislost impedance dipolu na kmitočtu 


literature popsany mnohokrat. Impedanci 
merime postupne na rade kmitočtu vpracov- 
nim pasmu a vysledky vynašime jako body do 
souradnic realnych a jalovych složek impe¬ 
dance. Propojenim techto bodu spojitou 
krivkou pak ziskame grafičke znazornčni 
zavislosti impedance anteny na kmitočtu, 
z nčhož mužeme posoudit praktickou použi- 
telnost anteny v potrebnem pasmu kmitočtu. 
Požijeme-li misto pravouhlych souradnic 
Smithuv diagram, vyjadnme namčrenč slož- 
ky impedance v paralelnim nahradnim zapo- 
jeni v normovanć forme, tj. v pomeru k vlno- 
vemu odporu Zq napajeciho vedeni jako 
#p = Rp/Zo', x; = X ? lZo. 

Na obr. 32 je ve Smithove diagramu 
znazornena takova typicka zavislost stredove 
napajeci impedance pulvlnneho dipolu, z niž 
je zrejme, že nema-li byt pomčr stojatych vln 
na soumčrnem napšječi vetši než 1:3, muže¬ 
me uvedeny dipol použivat v kmitočtovčm 
rozsahu približne od 0,9 do 1,2 / 0 , kde /o je 
kmitočet prislušny pulvlnne rezonanci 
dipolu. 

Ke stejnčmu vysledku bychom ovsem 
mohli dospet take tim zpusobem, že bychom 
na radč kmitočtu mefili primo pomer stoja- 
tych vln na napajeđm vedeni pohyblivym 
snimačem, jak bylo popsano v predchozi 
stati, Protože použivšni pohyblivych snimaču 
ma radu nevyhod, mčri se v současnć dobe 
včtšina potrebnych veličin pomoći tzv. reflek- 
tometrii y tj. meričii odrazu vf, signalu na 
vedeni. Zakladni princip činnosti reflekto- 
metru spočiva ve skutečnosti, že každy pri- 
pad stojatych vln na vedeni, vznikly nepres- 
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nym prizpusobenim zakončovaci impedance 
k impedanci vedeni, mužeme vysvetlit a po¬ 
četne vyjadrit jako častečny odraz a zpetny 
postup (,,navrat“) vf signalu po napajeđm 
vedeni. Napajime-li vedeni signalem s ampli- 
tudou A a je-li vedeni zakončeno impedanci 
Zk =£ Zo, vznika na tčto zateži zpetny (odra- 
ženy) signal s amplitudou 

a — a Zv ~ Zq 

2 4+Zo* 

Chceme-li tedy zmefit normovanou zatežo- 
vaci impedanci Z k /Zj a činitel stojatvch vln 
ĆSV, ktery je 

_ ^4 + Az _ Z k _ £^max 

A- Az~~Z>-~U~' 

potrebujeme merici prvek, ktery umožni 
primo merit pomčr amplitud postupneho 
A a odraženeho signalu A z . Takovy merici 
prvek nazyvame smerovym vazebnim član- 
kem a nekdy tćž reflektometrem. Zde je 
nutno ovšem rozlišovat: reflektometr, neboli 
mčrič odraženeho signalu, mdže totiž merit 
bucf samotnou amplitudu A z (a pak je to 
vazebni članek citlivy na odraženy signal), 
nebo velikost amplitudy A z ve srovnani 
s amplitudou postupnčho signšlu A (a pak 
musime mit smčrove članky dva s opačnou 
smerovou citlivosti). Ve druhem vyznamu- 
použivame slovo „reflektomet? 44 časteji, tak- 
že obvykle plati, že reflektometr = dva smč¬ 
rove vazebni članky. Smčrovost vazebniho 
članku ziskavame tim, že z mčfeneho napšje- 
ciho vedeni snimame vhodnym zpusobem na¬ 
peti i proud prochazejiciho signalu, a to tak, 
aby se jejich učinky pri jednom smeru signšlu 
vzajemne sčitaly, pri opačnčm smeru rušily. 



Obr. 33. Smerovy vazebni članek 
s kapacitnim deliČem a odporem 


Nejjednodušši zapojeni tohoto druhu, vhod- 
ne pro improvizovana mČfeni, je na obr. 33. 
Jde o zapojeni, založene na mustkovem 
principu. Dve ramena mustku jsou zde tvore- 
na kondenzatory s kapacitami Q a C i. DalŠi 
dve ramena predstavuje impedance merene- 
ho vedeni (označena jako Z) a maly pomocny 
odpor R. Indikator. vf napčti V je pak 
zapojen do uhlopnčky tohoto mustku. Je 
celkem jasne, že ma-li byt mustek vyrovnan, 
musi platit rovnice C 2 /C 1 = R/Z. Toto vy- 
rovnani plati pro signal postupujici z genera- * 
toru G do zateže Z, Dojde-li na vedeni 
k odrazu vlivem neprizpusobeni zateže, a bu- 
de-li amplituda zpČtneho signalu A z , snadno 
odvodime, že napeti na svorkach indikatoru 
M bude A m ~ A z 2R/Z. Vyraz 2/?/Znazyva- 
me vazebni utlum smčroveho članku pro 
odraženou vinu. Z obou vyrazu vidime, že 
podminky rovnovahy i vazebni utlum pro 
odraženy signal jsou nezavisle na kmitočtu 
prochazejiciho proud u. Podminky tćto neza- 
vislosti jsou ovšem zrejme: odpor R musi byt 
čistč realny, což lze splnit jen v určitem 
kmitočtovem rozsahu, a současne vstupni 
a rozptylova kapacita indikatoru M musi byt 
zanedbatelna. NejvčtŠi nevyhodou tohoto 
zapojeni je pak pomernč značna ztrata vyko- 
nu v mčficim odporu /?, jimž proteka všechen 
proud tekouci do zateže. 

Dalšt zapojeni (obr. 34) je v tomto smeru 
vyhodnčjši. Prvni dve ramena mustku jsou 
tvorena opet kondenzatory C\ a C 2 , treti 
rameno merenou impedanci Z, čtvrtym ra- 
menem je pak vzšjemna indukčnost M mezi 
vedenim a vazebni smyčkou, ktera ma vlastni 
indukčnost L 2 . Vazebni smyčka je pripojena 
na jedne strane ke spojovacimu bodu obou 
zminčnych kondenzatoru, na druhe stranč 
k mčriči vf napčti V a k premost’ovacimu 
odporu R. DajŠi odpor R\ neni nezbytny, 
umožnuje však rozširit kmitočtovy rozsah 
reflektometru a zmenšit fazovč chyby. Ve 
schčmatu jsou dale zakresleny čarkovane 
nektere nevyhnutelne rusivč prvky, zejmena 
indukčnost spoju L 3 a kapacita spoju C 3 , 
ktere se však uplatnuji až u nejvyššich 
kmitočtu. Podminky vyrovnani tohoto must¬ 
ku pro postupnou vinu udava vyraz 

C, RM 
C\ + C2 ZLi 

Vazebni utlum pro odraženou vinu bude pak 

2 Ci 


Abychom zjistili zatižitelnost, určime ztrato- 
vy vykon spotfebovany v odporu R 



o C’,z 

0 /?(C, + c 2 f 


kde /o je pruchozi vykon. 



Obr. 34. Smerovy vazebni Članek 
$ kapacitnim deličem a vazebni smyčkou 
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Ačkoli bylpred časem v AR uverejnen elanek, pojednavajicistručnouformouo vlastnostech 
vstupnich a vystupnich obvodu magnetofonu a o spravnem pripojovđniruznych zdroju signalu, 
dochazi stale do redakcemnoho dotazu, tykajicich se teto problematiky. Pokusili jsme se proto 
znovu o co nejpodrobnejši popis vlastnosd všech možnych zapo je ni, abychom tento zrejme stale 
otevreny problem čtenarum co nejvice približili ■ 


Vstupy magnetofonu 

Vstupni pfipojnć body všech elektronič¬ 
kih pristroju, tedy i magnetofonu, jsou 
charakterizovany dvema zakladnimi vlast- 
nostmi: 

a) vstupnim odporem (impedanci), 

b) vstupni citlivosti; 

a) vstupnim odporem je minen odpor, kte- 
rym bude pnslušny vstup zatežovat pripojeny 
zdroj elektroakustickeho signalu (mikrofon, 
prenosku apod.). Zdroj stndaveho signalu 
bude tedy zatežovan odporem (impedanci) 
toho vstupu, ke kteremu jej pfipojime; 

b) vstupni citlivosti je mineno stndave nape¬ 
ti, ktere pri regulatoru zaznamoveho zesileni 
naplno vybudi zaznamovy material na maxi- 
malni uroven. 

Udaje o velikosti vstupniho odporu i o cit¬ 
livosti pfislušnćho vstupu nalezneme obvykle 
v technickem popisu magnetofonu. Pokud 
tyto udaje chybi, mužeme si je pomoći 
pristroju pomerne snadno zjistit. Merime 
stfidavym signalem o kmitočtu asi 1000 Hz. 
Stfidavym ohmmetrem zjistime zcela jedno- 
duše velikost vstupniho odporu. Vstupni 
citlivost zjistime tak, že nastavime regulator 
zaznamu naplno a zvetšujeme stndave napeti 
na vstupu na plnou vychylku indikatoru 
vybuzeni. Velikost vstupniho napeti je v tom 
pfipade rovna vstupni citlivosti. Zname-Ii 
oba tyto udaje, mužeme stanovit prvni pod- 
minku spravneho pripojeni zdroje elektro¬ 
akustickeho signalu. 

1 . Vnitfni odpor (impedance) zdroje (mikro¬ 
fonu, prenosky atd.) ma byt alespon trikrdt, 
lipe petkrat menši, než je velikost vstupniho 
odporu: 

K tomuto bodu nekolik fadek vysvetleni. 
Vnitfni odpor zdroju elektrakustickeho sig¬ 
nalu mftže mit ruzny eharakter: činny, in- 
dukčni, kapacitni, anebo kombinovany. 

Zdroj s činnym vnitfnim odporem je tako¬ 
vi zdroj, jehož vnitfni odpor se nemeni 
s kmitočtem. Jako priklad mužeme uvest 
vystup rozhlasoveho pfijimače, vystup pred- 
zesilovače apod. 

Zdroj s indukčnim vnitfnim odporem je 
takovy zdroj, jehož vnitfni odpor ma eharak¬ 
ter indukčnosti, je to napf. magneticka nebo 
magnetodynamicka pfenoska, dynamicky 
mikrofon apod. Uvedene zdroje mivaji ob- 
vykle vnitfni odpor kombinovany, tj. složeny 
z činneho odporu (vinuti) a indukČniho 
odporu. 

Zdroj s kapacitnim vnitfnim odporem je 
takovy zdroj; jehož vnitfni odpor ma eharak¬ 
ter kapacity (napf. krystalovy mikrofon, ke¬ 
ramička nebo krystalova pfenoska). 

Pfipojujeme-Ii na určity vstup zdroj s čin- 
nym vnitfnim odporem, plati podminka tfi až 
petkrat vetši zatežovaci impedance pro cely 
pfenašeny kmitočtovy rozsah, nebof velikost 
činnćho vnitfniho odporu se s kmitočtem 
nemeni, Ma-li zdroj indukčni eharakter, pak 
musime dbat, aby uvedena podminka byla 
splnena i u nejvyššiho pfenašeneho kmitočtu, 
protože tam je impedance indukčniho zdroje 
nejvetši. 

U zdroje s eharakterem kapacitnim je 


tomu prave naopak, nebof jeho impedance se 
zvetšuje se zmenšujicim se kmitočtem a pro¬ 
to pro spravne pripojeni musi platit stanove- 
na podminka i pro nejnižši pfenašeny kmi- 
točet. 

2. Druhou podminkou je, ze 'maximalni na¬ 
peti zdroje ma byt alespon o 6 dB vetši, nei je 
vstupni citlivost. Nedodržime-li tuto podmin- 
ku, budeme nuceni nahravat s regulatorem 
zaznamu nastavenym na maximum a v zazna¬ 
mu se muže obje vit Šum vstupnich zesilo- 
vaču. 

3. Tfeti podminka stanovi, že vstupni napeti 
musi byt nejvyše o 30 až 40 dB vetši, než je 
prislušna vstupni citlivost . Tento udaj zavisi 
na konstrukci vstupnich zesilovaču. Protože 
regulace zaznamovćho zisku je u modernich 
magnetofonu temef vždy zafazena až za 
vstupni aktivni prvky, je velikost pfivadene- 
ho signalu omezena jeho nejvetšim dovole- 
nym rozkmitem; jeho pfekročeni by zpusobi- 
lo nepfijemne tvarove zkresleni. V bežne 
praxi je tato podminka temer vždy splnena, 
respektuje-li použivatel označeni vstupu 
a nesnaži-li se pripojovat gramofon nebo 
magnetofon na mikrofonni vstup nebo po¬ 
dobne. Nektefi vyrobci (napf. UHER) uda¬ 
vaj i ve svych navodech jak vstupni citlivost 
jednotlivych vstupu, tak maximšlni pripustne 
napeti.' 

Magnetofony byvaji obvykle opatreny tfe- 
mi druhy vstupu (tab. 1). 


Starši typy magnetofonu s elektronkami 
maji odlisny vstup pro pripojeni mikrofonu. 
U elektronkovych pristroju ma mikrofonni 
vstup citlivost asi 2 mV pfi vstupnim odporu 
pfibližnč 1 MQ. U techto magnetofonu se 
použivaly krystalove mikrofony, ktere maji 
.impedanci kapacitniho eharaktefu (2000 až 
5000 pF) a pro vyhovujici pfenos hlubokych 
kmitočtu musi byt zatiženy velkymi zatežo- 
vacimi odpory. Kdybychom k podobnćmu 
magnetofonu pfipojili moderni dynamicky 
'mikrofon s malou vystupni impedanci, nesta- 
Čilo by jeho vystupni napeti k vybuzeni. 
Ostatni vstupy u magnetofonu, osazenych 
elektronkami, jsou temef shodne se vstupy 
magnetofonu tranzistorovych. 


Pflpojovšni bšžnych zdroju signalu ke 
vstupiHm magnetofonu 

Krystalovy mikrofon. Jeho impedance ma 
kapacitm eharakter. Byl vyraben ve dvojim 


provedeni; jako bezmembranovy mel malou 
kapacitu, takže zatežovaci odpor musel byt 
nejmčne 3 až 10 MQ. Vystupni napčti bylo 
tež velmi malć, proto byl mikrofon často 
umist’ovan do jedne jednotky s predzesilova- 
čem, popf. -impedančnim transformatorem. 
V tomto provedeni mel (v dobe, kdy ješte 
nemely dynamicke mikrofony pro amaterske 
použiti ani zdaleka tak dobrou jakost jako 
dnes) vyborne kmitočtove vlastnosti. Protože 
mel male vystupni napeti a vyžadoval velky 
zatežovaci odpor, nebyl pro pfime pripojova- 
ni k magnetofonum (bez pfedzesilovače) 
priliš vyhodny. 

Membranovy krystalovy mikrofon mel 
podstatne vetši kapacitu i vystupni napeti 
a pfed lety byl jedinym typem, ktery mohl byt 
použivan u domacich zafizeni - hlavne pro 
pfijatelnou cenu. Zbyva dodat, že teoreticky 
Ize tyto mikrofony použit i dnes u nizkoimpe- 
dančnich vstupu modernich magnetofonu, 
napf. s paralelne pripojenou kapacitou, ktera 
(s ohledem na kapacitu mikrofonu) zmenši 
vystupni napeti mikrofonu a ve stejnem 
pomeru i velikost potfebnćho zatežovaciho 
odporu, V porovnani s modernimi dynamic- 
kymi mikrofony maji však krystalove mikro- 
fony mnohem horši vlastnosti, takže jejich 
všeobecnć použivani nelze doporučit. 
Dynamicky mikrofon. Ma impedanci induk¬ 
čniho eharakteru s činnou složkou (odpor 
civky mikrofonu). Na trhu se vyskytuje v tro- 
jim provedeni: 

a) s malou impedanci (asi 200 Q), 

b) se stfedni impedanci (asi 1000 Q), 

c) s velkou impedanci (asi 20 000 Q, s trans¬ 
formatorem). 

Dva ze jmenovanych typu (a, b) jsou 
vhođne pro vetšinu komerčnich magnetofo¬ 
nu, osazenych tranzistory, Mikrofony se 
stfedni impedanci maji o neco vetši vystupni 
napeti, než mikrofony s malou impedanci 
a všeobecnč byvaji chvaleny jako ,,vyborne 
citlive mikrofony“. Tento nazor je však 
bohužel zcela mylny, nebof samotna citlivost, 
tj. vystupni napčti mikrofonu, nemuže byt 
mefitkem jakosti mikrofonu. Naopak - dy- 
namicke mikrofony studioveho eharakteru, 
mivaji vetšinou impedanci asi 200 Q a pfes- 


to, že jsou mene citlive, maji pfenosove 
vlastnosti o mnoho lepši. 

Jestliže k nčkteremu z techto dvou druhu 
pfipojime maly pfevodni transformator, zis- 
kame mikrofon s velkou impedanci. Vystupni 
napeti mikrofonu je na sekundarnim vinuti 
transformatoru pfetransformovano v pome¬ 
ru počtu zavitu primarmho a sekundarniho 
vinuti, vnitfm impedance mikrofonu pak ve 
dvojmoci tćhož pomeru. Mikrofony s pfe- 
vodnim vstupnim transformatorem tedy pfi- 
pojujeme k pfistrojum, jejichž vstupy maji 
menši citlivost (vyšši potfebne napeti), ale tež 
vetši vstupni odpor (pfedevšim k elektronko- 
vym magnetofonum). 

Kondenzatorovy mikrofon. Jeho impedance 
ma kapacitni eharakter, musi byt polarizovan 
stejnosmčrnym napetim a doplnen aktivnim 
prvkem ve funkci impedančniho transforma- 
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Tab. 1. 


Vstup 

Citlivost 

asi 

Max. napeti 
asi 

Vstupni odpor 
- asi 

i 

Mikrofon 

0,2 mV 

10 mV 

2 až 5 kQ 

Rozhlasovy 

prijtmač 

1 mV 

50 mV 

10 kQ . 

Gramofon 

100 mV 

5 V 

2MQ 


Pozn.: Tyto udaje jsou pouze informativni a plati pouze pro magnetofony 
osazene polovodičovymi součžstkami. 



toru. Puvodnč byly tyto mikrofony určeny 
vylučne pro profesionalni použiti. Konden- 
zatorove mikrofony patri vubec k nejlepšim 
mikrofonum, protože však je kapacitavložky 
pomerne mala, musi byt zatežovaci odpor 
velky (asi 100 MQ) a mikrofonni vložka musi 
byt konstruovana jako jeden celek s impe- 
dančnim transformatorem, ktery neobyčej- 
ne velky vstupni odpor prevadi na odpor 
asi 1 k£2, K tomu učelu se kdysi použivaly 
katodove sledovače, nezridka pak dvojila 
trioda, jejiž jeden stupen sloužil jako vstupni 
predzesilovac a druhy jako katodovy sledo- 
vač. Tyto mimoradne jakostni mikrofony 
však byly - predevšim vzhledem ke sve ce- 
ne - pro amatery nedostupne; u nas tento 
stav trva. V zahraniči se však již nekolik let 
použivaji obdobne mikrofony, rovnež na 
kondenzatorovem principu, ktere jsou vesta- 
veny do jednoho celku s miniaturnim impe- 
dančnim meničem, osazenym tranzistorem 
rizenym polem. Takovy celek neni o nic vetši 
než vložka malčho dynamickeho mikrofonu, 
je však neuveritelne levny (asi desetkrat 
oproti dobrym dynamickym mikrofonum) 
a pritom ma vynikajici kmitočtovy prubeh. 
Takove vložky jsou dnes bežne použivany 
v malych kazetovych pristrojich jako vesta- 
vene mikrofony. Pripojuji se tremi vodiči: 
pro signal, zem a napajeni (6 až 9 V). Pro 
pripojeni k magnetofonum plati u všech typu 
kondenzatorovych mikrofonu, že se na vy- 
stupu impedančniho meniče - bez nehož je 
nelze použit - chovaji jako zdroj odporoveho 
charakteru s vystupnim napčtim danym 
vlastnostmi použiteho predzesilovače popr. 
impedančniho meniče. Použijeme proto ta- 
kovy vstup, aby byly splneny všechny tri pod- 
minky. 

Rozhlasovy prijimač .Jehovystup ma odpor 
činnćho charakteru. Zakladni zapojeni je na 
obr, 1. Z horniho (pevneho) vyvodu regula¬ 
toru hlasitosti v rozhlasovem prijimači byva 
signalove napeti vedeno na prislušny konek- 
tor pres odpor R takove velikosti (obvykle 1 
až 2 MQ), aby se pri plne modulaci vytvoril 
na každem kiloohmu zatežovaciho ođporu - 
tedy vstupniho odporu magnetofonu - uby- 
tek asi 0,4 mV, Bude-li vstupni odpor 10 kQ, 
bude na vstupu pri plne modulaci napčti asi 
4 mV. 

Krystalova prenoska. Impedance ma kapacit- 
ni charakter, Existuji dva typy. Prvni - starši 
typ, u nas stale ješte velmi rozšireny - 
použivš krystal Seignettovy soli. Ma vetši 
kapacitu (2000 až 5000 pF) a dava pomerne 
velke vystupni napeti. Tyto prenosky se však 
nevyznačuji velkou jakosti, vlastnosti krysta- 
lu jšou navic zavisle na teplote. 

U modernejšiho typu se použiva keramič¬ 
ki zaklad, jehož kapacita i vystupni napeti 
jsou menši. Pripojuje se na vstup s velkym 
vstupnim odporem a ačkoli je jakostnejši než 
predešly typ (i teplotne nezavisly), byvaji 
potiže s jeho optimalnim pripojenim, protože 
prenosky s keramickou vložkou vyžaduji pro 
bezvadny pfenos nejhlubŠich kmitočtu zate¬ 
žovaci odpor minamalne 2 až 3 MQ (což 
vetšina magnetofonu nesplnuje). Kdyby- 
chom do serie s prenoskou zapojili potrebny 
odpor, pokleslo by napeti na vstupu magne¬ 
tofonu natolik, že by nebylo možno pasek 
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naplno vybudit. Pripojeni techto prenosek 
vyžaduje vždy proto určity kompromis. 
Magnetodynamicka prenoska. Jeji impedan¬ 
ce ma indukčni charakter s činnou složkou, 
danou odporem vinuti. Tyto~prendskove 
vložky jsou dnes vubec nejlepši. Dosvedčuje 
to ostatne i jejich cena. K magnetofonu je 
nelze pripojit primo, protože jejich vystupni 
napeti je umerne tzv. zaznamove rychlosti. 
Protože však jsou gramofonovć desky nahra- 
vany takovou technikou, pri niž se stranova 
rychlost smerem k vyššim kmitočtum zvetšu- 
je, zvetšuje se ve stejnćm pomčru i vystupni 
napeti magnetodynamicke prenoskove vlož- 
ky. Musime proto nezbytne použit predzesi- 
lovač, jehož zesileni je kmitočtove zavisle 
tak, aby tuto zavislost kmitočtove charakte- 
ristiky kompenzovalo. Na vystupu takoveho 
predzesilovače (postačuji obvykle dva tran¬ 
zistor^ pro každy kanal) dostaneme signal 
s velmi vyrovnanym kmitočtovym prubehem. 
Pro pripojeni plati totež, co bylo rečeno 
o vystupech predzesilovaČu. Jejich odpor ma 
činny charakter a jejich vystupni napeti se 
rovna približne napeti krystalove vložky. 
Magnetofon. Impedance ma pouze činny 
charakter. Vystupni napeti z magnetofonu, 
určene pro dalsi zpracovani, se odebira z jeho 
obvodu pred regulaci hlasitosti (podobne 
jako u rozhlasoveho prijimače). Je vedeno 
pres odpor tak, Že pfedstavuje zdroj o vnitr- 
nim odporu asi 10 kQ. Vystupni napeti je 
definovano normou; v praxi byva v rozmezi 
0,5 až 1 V pri plnem vybuzeni. Odpovida 
tedy približne signalu krystalove prenosky. 

Pro jednoduchost a prehlednost jsou jed- 
notlivć možnosti spravneho pripojeni ruz- 
nych zdroju ke vstupum magnetofonu uvede- 
ny v tab. 2 (pro magnetofon se vstupy podle 
tab. 1). Udaje v tab. 2 plati pro magnetofony, 
osazene polovodičovymi součastkami, majici 
navic k dispozici všechny tri vstupy. Je 
samozfejme, že je možno k magnetofonu 
pripojit i libovolne jine zdroje signalu, musi¬ 
me však mit na pameti tri zakladni podminky, 
tykajici še pomeru vnitrniho odporu zdroje 
a vstupniho odporu prislušneho vstupu, 
i podminku spravneho vystupniho napeti 
zdroje vzhledem k citlivosti použitćho vstu¬ 
pu. Napet’ovou uroven zdroje si overime 
pomerne snadno. V optimalnich podminkach 
se musi pro plne vybuzeni zaznamoveho 
materialu nalezat regulator zaznamovć urov- 
ne približnč v prostredni tretine sve drahy. 
Musi-li byt nastaven na začatek regulaČniho 
rozsahu, je to znameni, že zdroj dava priliš 
velke napeti a signal by mohl byt zkreslen; 



musi-li byt regulator nastaven temer naplno, 
mohou se zhoršit šumove pomery porizovane 
nahravky. 

Použivane konektory a ieiich zapojeni 
jsou v obr. 2. 


Zvlšštnf prfpady vstupu a vystupu 
magnetofonu 

Tatam je doba, kdy seriozni vyrobci mag¬ 
netofonu opatrovali sve vyrobky tremi odde- 
lenymi konektory. Nastala doba šetreni ma- 
terialem i mistem a i seriozni vyrobci začali 
zmenšovat počet konektoru a slučovat dva 
(dokonce i tri) vstupy do jednoho konektoru. 
Dnes se velmi bežne použiva zapojeni podle 
obr. 3 (pro prehlednost kreslen jako mono). 
Je to kombinovany konektor pro pripojeni 
rozhlasoveho prijimače a gramofonove pre- 
nosky. Jak vidime, na kolik 1 je pripojen 
vstup s plnou citlivosti (je spojen s bazi" 
prvniho tranzistoru). To je (jak vime) vstup 
pro pripojeni signalu z rozhlasovćho prijima- 
če: Kolik 3 je s kolikem 1 spojen odporem 
2,2 MQ. Ještliže 1 na tento konektor pfipoji- 
me gramofonovou prenosku, jejiž signal je 
podle normy veden na kolik 3, odpor 2,2 MQ 
spolu se vstupnim odporem mezi koliky 1 a 2 
tvori potrebny napet’ovy delič. Kolik 3 ma 
ovšem take funkci vystupu, tj. prehravame-li 
z tohoto magnetofonu, prepinač spoji kolik 3 
s vystupnim obvodem. Až potud by bylo 
všechno v poradku. Nektere magnetofony 
maji ovšem konektor s označenim RADIO 
(ktery u každeho magnetofonu slouži pri 
prehravani jako vystupni a na koliku 3 je 
prislušne signalove napeti) zapojen tak, jak 
je v obr. 3 vyznačeno čarkovane. Z ne zcela 
jasnych duvodu se u nich pri reprodukci 
uzemnuje kolik 1. Ještliže vystup takoveho 
magnetofonu propojime se vstupem pred- 
choziho pfistroje standardni tripramennou 
(petipramennou) šnurou, pak uzemnčny ko¬ 
lik 1 reprodukujiciho magnetofonu uzemni 
kolik 1 nahravaciho magnetofonu a budeme 
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Tab. 2. 


Zdroj 

PPipojeni 

Zapojeni živćho 
vyvodu na 
konektor 

Poznžmka 

Krystalovy mikrofon 

— 

1 

nelze pripojit 

Dynamicky mikrofon 
s malou impedanci 

MIKRO 

-3 

' 

Dynamicky mikrofon 
se stfedni impedanci 

MIKRO 

3 


Dynamicky mikrofon 
s velkou impedanci 

? 

1 ■ 

jedinč po upravš džličem 

Rozhlasovy prijimač 

RADIO 

1 

^ _ _ - 

Kondenzštorovy mikrofon 

? 

? 

podle typu predzesilovače. 

Krystaiovš prenoska 

' GRAMO 

3 

popf. upravit vystup dčiićem 

Keramička pfenoska 

GRAMO 

3 

muže dojit k zestabeni hloubek, 

Magnetodynamickš pfenoska 

GRAMO 

3 

popf. nebude postačovat citlivost 
nutno použit predzesilovač 

Magnetofon 

GRAMO 

3 




se velmi divit, proč tato jinak zcela normalni 
kombinace nenahravž. Nezbude nšm nic 
jinćho, než u koliku 7 (ale pozor, až u nahra- 
vaciho postroje - jinak by se mohl zvetšit 
brum!) odpajet kablik a ponechat jej volny, 
nebo si vyrobit kratkou mezišnuru s podob¬ 
nim ušporadanim. 

Mezi magnetofony, u nichž se pri repro- 
dukci uzemnuje kolik 7, patri napr. TESLA 
Sonet duo, Sonet B, B 4. Abychom nebyli 
k n. p. TESLA nelitostni, patri sem take rada 
GRUNDIG TK 120, 125, 140, 145 i nejno- 
vejši vynikajici kazetovy postroj CN 730 
a ćela jeho rada (CN 700, CN 710 a CN 720), 
vychodonemecky KB 100II a pravdepodob- 
nč i jine magnetofony, kterć se mi zatim 
nepodarilo zjistit. Proto pozor na podobne 
šarady, vyrobci jsou nevyzpytatelni! 

Krome toho bych rad upozornil, že je vždy 
velmi dobre ovefit si (buđ z navodu či jinćho 
technickeho popisu, nebo vlastni kontrolou 
a merenim), jak je pristroj zapojen, než se 
v nem začneme ,,dioubat“, abychom zjistili 
neexistujicf zavadu. Firma GRUNDIG napr. 
použiva u svych civkovych pristroj u rady 
TK 200, typu TK600 a novych typu TK 545, 
745, 845, mikrofonni vstupy scitlivosti 1 mV 
a vstupnim odporem 100 kQ, navic zapojenć 
jako vysokoimpedančni na koliku 7. Pozor! 
To neni nespravnć, je to jen neobvyklć. 

Nakonec bych se rad zminil o te nejhorŠi 
odrude a to jsou japonskć magnetofony. 
Pokud nekdo použiva vyhradne japonskć 
nebo američke vyrobky a zapoji je podle 
udaje vyrobce, pak zarizeni v nekterych 
pripadech funguje (nekdy ovšem ne). Podle 
japonsko-americkych zvyklosti se totiž du- 
sledne oddČluji jednotlivć stopy u magneto¬ 
fonu do samostatnych vstupnich i vystupnich 
konektoru, Jsou to jednoduche konektory 
nazyvane lidove ,,jacky“. Propojite-li mezi 
sebou dva stereofonni magnetofony japon¬ 
skć vyroby (napr. SONY TC 377) tak, aby 
bylo možno prehravat stereofonni zaznam 
z jednoho stroje na druhy, pak bude vše 
v poradku. Jestliže vas však napadne prehrat 
treba monofonne nahrany pasek, a to tak, že. 
chcete reprodukovat horni stopu a nahrat ji 
na dolni stopu druhćho pristroje, pak to 
bohužel nedokažete. Musite vytahnout pro- 
pojovaci kabely a propojit vystup horni stopy 
se vstupem dolni stopy na druhćm magneto¬ 
fonu. Pokud jste nuceni podobnou pr£ci pri 
ruznych pfedpisech konat časteji, pak se 
temto pristroj um rade j i zdaleka vyhybate, 
anebo - nemate-li jinou možnost a umite-li 
to - vyrobite si jednoduche pomoćne zarizeni 
pro prepojovani stop; pouhym paralelnim 
spojenim vystupu propojeni vyrešit nelze 
(meli byste na vystupu trvale smes obou 
stop). Aby byly japonskć pristroje na evrop¬ 
skih trzich vubec prodejnć, opatrili je jejich 
vyrobci navic konektorem s peti dutinkami 
podle evropskć normy. Ovšem i u tohoto 
konektoru je na vyvodu 3 pouze vystupni 
signal horni stopy, na vyvodu 5 pouze signal 
dolni' stopy.^ Dutinka 7 umožhuje nahravat 
pouze na horni stopu a dutinka 4 pouze na 
dolni stopu. Z druhćho, treba evropskćho 
magnetofonu, se na japonsky pristroj vetši- 
nou primo prehravat vubec neda, protože by 
bylo nutno vyrobit zvlaŠtni šnuru, na jednom 
konci s pčtikolikovou zastrčkou, na druhćm 
se dvĆma ,,jacky“, a pripojit ji do vstupu 
označenćho LINE, ktery b^a realizovćn 
pouze konektory typu ,,jack“ JeŠte horši je 
situace u malych kazetovych magnetofonu 
japonskćho puvodu, kterć si množi privažeji 
ze služebnich i jinych čest. Jedna se velmi 
často o podprumernć vyrobky, kterć jsou 
kupovany pro svoji vyhocinou cenu. fyto 
pristroje maji vedle zdirky MIC (mikrofon) 
obvykle drUhou zdirku REM, což znači 
„remote control“ a slouži k zapinani magne¬ 
tofonu spinačem umistenym na mikrofonu. 
Ma-li pristroj zdirku AUX, což znamena 
,,auxiliary“, je to vstup pro cizi zdroj. Citli- 
vost tohoto vstupu byva obvykle asi 
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. 100 mV, vstupni odpor asi 100 kQ. Lze 
k nemu pripojit vystup jinćho magnetofonu; 
pripojime-li krystalovou prenosku, ziskame 
nahravku bez hloubek, což však vzhledem 
k pochybnć jakosti techto pristroju obvykle 
vubec nepozname. V každćm pripade si 
musime zhotovit pro tyto pripady zvlaŠtni 
propojovaci kabel, což nebyva vždy jednodu- 
chć, protože japonskć konektory se u nas 
obtižne shaneji. ‘ 

Vystupy magnetofonu 

O vystupu signalu určenćho k dalšimu 
zpracovani, napr. v externim zesilovači, jsme 
již v podstate hovorili. Lze pouze opakovat, 
že napeti na nem je asi 0,5 až 1 V na vnitrni 
impedanci asi 10 kQ, tvorene podćlnym 
odporem. Toto usporadanima vyhodu v tom, 


RozŠffeni možnosti použiti 
jednouČelovych sffovych nap^ječu 

220 V/Uc 

Vetšina tovarne vyrabenych sifovych na- 
paječu byva, zvlašte v poslednich letech, 
konstruovana pouze na sifovć napeti 220 V: 
Z ekonomickych duvodu jsou napaječe zpra- 
vidla vybaveny jednoduchym transformator- 
kem se dvema vyvody na primarni a tremi 
vyvody (stred vinuti) na sekundarni strane, 
dvema diodami pro dvoucestnć usmerneni 
a filtračnim kondenzatorem. 

Jednoducha uprava umožni použivat po- 
dobnć napaječe pro napeti 220 V/U*: 

120 V/i/ x ; 220 V/2 U, a 120 V/-^- 

Princip spočiva ve využiti obou sekci sekun- 
darniho vinuti transformatorku jako kom- 
paktniho vinuti a v použiti Graetzova zapoje- 
ni pro usmernovač (je nutno pridat dve 
diody) s možnosti prepnout jej do puvodniho 
stavu, Zapojeni je patmo ze schćmatu na 
obr. 1. ' 




220V 

50Hz 



PO vodni zapojeni 



Zapojeni po Oprave 


Obr . 7. Schema zapojeni napaječe 


Použivate-li pouze konstantni vvstupni 
napeti f/ x , je vyhodnć zajistit prepinač šroub- 
kem; chcete-li využivat všech možnosti zdro- 
je, pozor na pruraznć napeti filtračniho 
kondenzatoru, popr. diod!' Ondrej Nosek 


Integrovanć IndukČnost 

U Mullard Research Laboratories (An- 
glie) byly vyrobeny plnč integrovane rezona- 
tory pro rozsah 4 až 6 MHz, obvodove 
realizovanć na gyratorovćm principu a využi- 
vajici zavernych prechodu p-n, kterć pracuji 
jako kondenzatory. Rezonatory maji činitel 


že i kdybychom kolik 3 vystupniho konekto¬ 
ru zatižili proti zemi libovolne malym odpo¬ 
rem, zmenši se na nem pouze napćti, ale 
nemuže se zmenit kmitočtova charakteristika 
ani zkresleni. 

Ma-li magnetofon koncovy zesilovač, byva 
zpravidla opatren konektorem pro pripojeni 
druhćho reproduktoru. Tento kolik muže 
(anebo nemusi) byt upraven tak, že automa- 
ticky vypina vestaveny reproduktor. 

Poslednim konektorem, kterym jsou často 
magnetofony opatreny, je konektor pro pri¬ 
pojeni sluchatek.*V zahraniči se již viče než 
pet let použiva specialni petikolikovy konek¬ 
tor podle obr. 4. Tento konektor - ktery bude 
patrne zaveden jednou i u nas - umožhuje 
jednak nezamennost s jinymi pfipojnymi 
misty, jednak umožhuje zasunoutzasuvku ve 
dvou smerech (po 180°). V jenom smeru se 
vestavenć reproduktory automaticky vypina- 
ji, v druhćm zustavaji zapojeny podobne 
jako u našich reproduktorovych zasuvek. 

Sluchatka jsou pripojena tak, že levć je 
zapojeno mezi kontakty Ja 5, prave mezi 
kontakty 2 a 4. 


jakosti Q až 30, odstup lepši než +40 dB. 
Každy rezonator obsahuje 15 tranzistoru na 
ploše asi 1 mm 2 . U experimentalnich vzorku 
se dosahuje hustoty asi peti rezonatoru na 
jednom substratu. Rezonatory lze presne 
doladit upravou napeti na ,,kondenzatorech“ 
- prechodech p-n. Z puvodniho pramenu je 
zrejmć, že cilem praci je realizovat filtry 
vyššiho radu. Vyvoj se nyni zameruje na filtry 
pro chrominančni a zvukovć dily TV prijima- 
ču. * F. K. 


* * * 


Dalšim ,,hitem“ fy Hewlett-Packard je 
programovatelny technicky kalkulator ka- 
pesniho formatu HP-25, vhodny pro vypoč- 
ty, kterć se často opakuji. K dispozici ma 49 
programovych kroku. ,,Ladeni“ a opravy 
programu, pri nichž se uživa vybavovaciho 
tlačitka vpred-vzad, jsou diky indikaci počet- 
niho kroku velmi jednoduchć. Programovađ 
krok muže byt dodatečne zavađen, vynechan 
nebo preskočen. Krome 72 pevne vestavĆ- 
nych funkci je kalkulator vybaven dalšimi 
prvky pro potrebnć povely a logičke rozho- 
dovani. Vysledky je možno. indikovat na 
displeji jednak ve znamćm usporadani, jed¬ 
nak s exponentem od 10" 3 do IO 3 , což je 
vhodnć pro vypočty v elektronice (mili, 
mikro, kilo atd.). 

Evropska cena HP-25 je asi 600 DM. 

F.K. 


* * * 


= ,,Zvezdočka‘- je nazev stavebnice detskć-^ 
ho tranzistorovćho prijimače s rozsahem 
strednich vln, jejimž vyrobcem je leningrad- 
skć vedecko-vyrobni stredisko ,,Pozitron“. 
Tento. prijimač s primym zesilenim zajiŠt’uje 
prijem v okruhu 25 až 30 km od vysilaci 
stanice, prijem vzdalenejšich vysilaču. je 
možny s použitim vnejši antćny, pro jejiž 
pripojeni je prijimač uzpusoben. 

Skrinka pristroje je z razuvzdorne plastic- 
kć hmoty jasnych barev. Malć rozmery 
(110x80x35 mm) a hmotnost (270 g) 
umožnuji pohodlnć použiti v libovolnych 
podminkach. Napajeni pristroje zajištuji ba- 
terie typu Krona VC, -jb- c 

Tiskove zpravodajstvi Čs.-sovetske 
obchodni komory 
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MAGNETOF6NY B41 A B42 s krem(kovymi tranzistormi 

Ing. Maridn KolivoŠka 


Už desat' rokov služia svojim majiteldm 
magnetofony z typoveho radu B4. Vyvoj 
v oblasti nf techniky priniesol však za toto 
obdobie vela zmien, ktore zvyšili, resp. 
umožnili zvyšif naroky uživaterov na kvalitu 
ich elektroakustickych zariadeni. Teda aj 
magnetofony B41 a B42 v sučasnej dobe 
svojimi parametrami naročnejsim poslucha- 
čom nevyhovuju, nakorko neumožnuju do- 
siahnut’ kvalitu reprodukcie odpovedajucu 
suČasnym narokom a sučasnemu stupnu vy- 
voja techniky v tejto oblasti. 

Na jednej strane vyrobca n. p. TESLA 
nemal možnosf použif pred niekorkymi rok- 
mi kvalitnć kremikove tranzistory s malym 
šumom, a na druhej strane zasa použite 
germaniovć tranzistory po niekorkoročnej 
prevadzke vykazuju omnoho horšie prenoso- 
ve, najma však šumove vlastnosti, ako vyka- 
zovali pri vyrobe magnetofonov. Jedna sa 
najma o tranzistory vstupnych obvodov, tj. 
predzosilnovača a korekčneho zosilnovača, 
ktorć su najviac namahane (najma pri zazna- 
me) prepatiami jednak modulačnymi, jednak 
spinacimi. Vysledkom je zvačšenie šumu, 
zmenšenie celkoveho zosilnenia a vzrast 
skreslenia zosilnovača tak pri zazname, ako 
aj pri snimani z pasku. 

NajjednoduchŠim sposobom odstranenia 
tychto nedostatkov je vymena germaniovych 
tranzistorov za odolnejšie tranzistory kremi¬ 
kove. Popisovana uprava sa tyka magnetofo¬ 
nov B41, B44, resp. B42, B45, ktore sa od 
seba lišia len druhom použitych mgf hlav, 
možno ju však aplikovaf (s určitymi zmena- 
mi) aj pre ostatne magnetofony z radu B4. 

V đalšom sa označenie sučiastok zhoduje 
s označenim na scheme, ktoru vyrobca doda- 
val ku pristroju B41. 


Popis navrhnutej koncepcie 

Koncove tranzistory T 7 a T & , OC30 (prip. 
z radu NU) nemaju zatiar zdomacej produk- 
cie kremikovy ekvivalent, a ich vymena 
z našho Madiska nie je potrebna a žiaduca. 

Komplementarnu dvojicu tranzistorov T$ 
a T 6 ,104NU71 a OC72 v plnej miere nahradi 
dvojica KF507, KF517 bezo zmien paramet- 
rov napajania a budenia. Kedze aj tuto 
dvojicu je v bežnom predaji pomerne t’ažko 
dostat’, možno nahradit’ staru dvojicu (po 
premerani a zisteni zmien parametrov oproti 
hodnotam udanym v katalogu) novou dvoji- 
cou 104NU71 a GC507. Tranzistor T 4 , 
106NU70, nahradime taktiež bezo zmien 
tranzistorom KF508, pripadne KF506. 

Tranzistory priamo viazaneho korekčneho 
zosilnovača T 2 a 73, 106NU70, zamenime za 
tranzistory KC509, pričom zmenime ii T 2 
kolektorovy odpor R 2 q z 6,8 kQ na 22 kQ 
a odpor bazy /?i 8 z 15 kQ na 0,15 MQ. 

Tranzistor T u 106NU70, nahradime opat* 
tranzistorom KC509, pričom prud bazy, ako 
aj kolektora zmenŠime vymenou odporov R 5 


z 33 kQ na 0,39 MQ, /? 7 z 15 kQ na 0,1 MQ 
a i ?4 z 5,6 kQ na 68 kQ. 

Za predpokladu dobrej (odmagnetizova- 
nej) kombinovanej i mazacej hlavy a spravne 
nastaveneho predmagnetizačneho prudu, ma 
po takejto uprave zosilnovač dostatočnu 
rezervu zosilnenia pri zazname i pri snimani, 
ako aj podstatne zniženu hladinu vlastneho . 
šumu. Pri -použiti tranzistorov s verkym 
^zosilnovacim činitefom sa može stat’, že pri 
~maximalne vytoČenom regulatore hlasitosti 
bude zosilnenie tak verke, že dojde k zahlco- 
vaniu zosilnovača, pripadne vzniku zakmi- 
tov. Tomu sa možno jednoducho vyhnuf tym, 
že pripojime paralelne k potenciometru R^ 
odpor 10 až 15 kQ. Tym sa zmenšizosilnenie 
predzosilnovača, ale najma korekčnćho zo- 
silnovača, a sučasne sa ešte viac zmenši - 
zakladny šum zosilnovača pri stiahnutom 
regulatore hlasitosti, reprezentovany najma 
tranzistormi T 2 a T 3 . 

Ked kvalitu použitych tranzistorov pred 
zapojenim riadne skontrolujeme, nie je nut- 
ne pracne rrieraf prudy, ba ani napatia na 
tranzistoroch. Ak by sa v mimoriadnych 
pripadoch nedosiahli uspokojive vysledky, je 
potrebne meraf napatia a prudy a obvyklym 
sposobom, ako napr. v [1] a nastavit praco- 
vne body všetkych tranzistorov. 



Obr. 1. Upravene zapojenie vstupov magne¬ 
tofonu 


Tab . 1. Pridanć a vymenene sučiastky 


Pri vymene sučiastok postupujeme tak, že 
snimeme vrchny aj spodny kryt magnetofonu 
a pravu spojku s unašacim kotučom. DoŠtič- 
ku zosilnovača nie je potrebne vyberaf, stači 
snaf tieniaci plech. Umiestnenie jednotlivych 
tranzistorov je zrejme a odpory ,,vystopuje- 
me“ podla schemy zapojenia najjednoduch- 
Šie tak, že sa pozerame zo strany sučiastok 
cez doštičku oproti zdroju silnejšieho svetla. 
Aj keđ doštička nie je celkom priehradna, 
daju sa všetky potrebnć odpory pomerne 
Tahko najsf. Spajkovačkou a pinzetou všetky 
sučiastky Fahko a pomerne rychlo vymenime. 

Datšie upravy 

Pretože koncepcia magnetofonu s jedinym 
regulatorom hlasitosti pre nahravanie aj sni- 
manie vyžaduje cely rad kompromisov, je 
vyhodne ešte doplnif upraveny zosilnovač 
odpormi na vstupoch, ktore zmenšia vstupne 
napatia na uroven potrebnu pre nahravanie 
a tym ho aj čiastočne chrania pred prepatia¬ 
mi. Konkrćtne na mikrofćnovy vstup pripoji¬ 
me medzi živu zdierku a zem odpor 18 kQ 
a vstup pre nahravanie z radioprijimača 
upravime tak, že vymenime odpor R u 
4,7 kQ, za kombinaciu odporov R lA a R im2 
(obr. 1). 

Kecfže kabelaž v magnetofone je pomerne 
.rozsiahla, ,,zem“ na vstupnych konektoroch 
nie je dokonala a vstupne tranzistory KC509 
maju pomerne vysoky medzny kmitočet, 
prenikaju pri zazname do zosilnovača (pri 
zasunutej nahravacej šnure aj pri snimani) vf 
elektromagneticke vlny. V zosilnovači nasta¬ 
ne ich detekcia, a tak v reproduktore možno 
počuf kratkovlnne a miestne stredovlnne 
vysielače. Pretože priamo ukostrif zemniace 
koliky nemožno (vznikla by slučka s biudny- 
mi prudmi, ktore by sposobili zakmitavanie 
zosilnovača), ukostrime ich cez kondenzator 
0,22 pF (obr. 1). Potrebny zemniaci bod si 
vytvorime pomocou pajacieho očka, skrut- 
ky a matice, ktore spolu upevnime vo 
voTnom, nevyuživanom otvore pre konekto- 
rovu zasuvku. 

Obvykla ochrana proti.prenikaniu vf sig- 
nalov zarađenim malych odporov do bazy 
vstupnych tranzistorov T t a T 2 by v tomto 
pripade nepriniesla vyrazne vysledky, a ok- 
rem toho na hotovej doštičke s plošnymi 
spojmi by bolo spofahlive umiestnenie ta- 
kychto chulostivych prvkov značne tvrdym 
orieškom. 

Zaverom je potrebne sa zmienit' ešte 
o jednej malej uprave, ktora značne prispeje 
ku zlepšeniu prevadzky magnetofonu. Ide 
o ovladanie pritlačnej kladky pomocou elek- 
tromagnetu, tzv. stop-tlačitkom. Pri spinani 
vznikaju v dosledku prechodovych javov 
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električke impulsy značnej amplitudy, preni- 
kaju do zosilnovača a neprijemne ovplyv- 
nuju ako zaznam, tak aj reprodukciu. Zrejme 
aj z tychto dovodov upustil vyrobca v rade 
magnetofonov B5 od takehoto ovladania. 
Pričina impulzov spočiva znova v rozsiahlej 
kabelovej sieti magnetofonu a najma v nev- 
hodnom umiestnem kondenzatora C 35 , 5 pF, 
ktoreho ulohou je tieto impu!zy potlačaf. 
Jeho zaporny pćl je totiž pripojeny na ten isty 
,,zaporny“ (zemniaci) Vodič, ako napr. zem- 
niace koliky všetkych nahravacich vstupov. 
Pri spinani potom od prechodovych javov 
vzniknuvšie rozruchy, širiace sa cez konden¬ 
zator C 35 a tento vodič, indukuju v ,,živych“ 
Častiach impulzy. 

Jednoduche premiestnenie kondenzatora 
C 35 priamo na kontakty stop-tlačitka zmenši 
amplitudu indukovanych impulzov vzosilno- 
vači na takmer zaneđbafernu velikosf. Je to 
preto, lebo zaporny kontakt stop-tlačitka je 
spravne pripojeny na stred symetrickeho 
sekundarneho vinutia siet’oveho transforma¬ 
tora, z ktoreho je cez usmernovač napajany 
aj elektromagnet ovladajuci pritlačnu 
kladku. 

Všetky sučiastky, ktore sa pri uprave 
vymenia, popr. doplriia, su prehradne uvede¬ 
ne v tab. 1. 

[1] Svoboda , J.: Stavebnice tranzistorovych 
zesilovaču a prijimaču. SNTL: Praha 
1973. 


[2] Hofhans , A.; Zima , /.:Nf zesilovače. RK 
4/70. • 

[3J Čermak , Navrati!, /..Tranzis torova 

technika. SNTL: Praha 1967. 


ZaruČenš spotehlivost mlkrovlnnych 
tranzistoru 

U novych mikrovlnnyćh tranzistoru serie 
35 850 s chranenym emitorem, vyvinutych 
v laboratorich Hewlett-Packard, se klade 
zvlaštni dflraz na spolehlivost. Z tohoto 
duvodu se u nich provadeji rozsahle zkoušky 
spolehlivosti, o nichž je zakaznik informovan 
priloženim protokolem. Tyto kremikove 
tranzistory n-p-n se vyznačuji linearnim zesi- 
lenim až do kmitočtu 3 GHz, na kterem 
odevzdaji vystupni vykon až 0,5 W pri napa- 
jecim najjeti 20 V a proudu 125 mA. Doda- 
vaji se v metalokeramickem pouzdru strip- 
line typu HPAC-200GB se zemnicim chladi- 
cim kfidlem pod označenim 35 853B/E 
a v pouzdru typu HPAC-200GSse zemnicim 
Šroubem pod označenim 35 854B/E. Vyrob- 
ce je dodava tež jako systemy v baličcich po 
10 ks označene znakem 35 850A. Mezni 
napeti kolektor-baze tranzistoru je 30 V, 
kolektor-emitor 25 V, proud kolektoru 
125 mA, ztratovy vykon celkovy 2,5 W (pri 
teplote pouzdra do 50 °C). Tranzistory jsou 


určeny pro širokopasmove zesilovače, typy se 
společnou bazi pro nasycene zesilovače vy- 
konu tr. C v meriđch a sdelovađch pristro- 
jich. 

Podle podkladu Hewlett~Packard 1 Sž 


Slunečnf člćnky 

Firma Ferranti dodava pod označenim MPST 
zdroje, pracujici na zaklade prime premeny 
slunečni energie v elektrickou. Zdroj dodava 
pri plnćm slunečnim svetle proud 0,21 A pri 
jmenovitem napeti 8 V (100 m\V/cm 2 ) a je 
tedy určenpro dobijeni akumulatori! s nape¬ 
tim 6 V. Zdroje je možno spojovat paralelne 
i do serie a tim ziskat odlišne parametry. 
Zdroj ma tvar kompaktni součaštky, složene 
ze dvaceti članku polokruhoviteho tvaru, 
uloženych v tesnem pouzdru, jež je tvoreno 
nosnou Časti (plechovym vyliskem) a kryci 
sklenenou destičkou. Konstrukće umožnuje 
snadnou montaž i pri' sdružovani nekolika 
tČchto zdrojii. Meniče energie MPST 100 
byly s uspechem podrobeny zkouškam v tčž- 
kych mechanickych i klimatickych pođmin- 
kžch. Vhodnymi oblastmi jejich použiti je 
napr. zajišt’ovani energie na odlehlych meri- 
cich stanovištich nebo dobijeni akumulatoru 
ve člunech, obytnych privesech a v rekre- 
ačnich chatach. 

Elektronik Č. 11/1975 -Ba- 
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VI zesttovać pro ruznć učely . 

Použitim vysokofrekvenčnićh tranzistoru 
s malou kapacitou kolektor-baze Ize dosah- 
-nout zesileni až 700 na kmitočtu 100 MHz. 
S tranzistory BC107 Ize dosahnout zesileni 
asi 300, smerem k nižšim kmitočtum se 
zvčtšuje na 1000 i viče. 

Tranzistor T { je zapojen jako emitorovy 
sledovač, čimž se dosahne velke vstupni 
impedance, ktera umožni pripojit paralelni 
rezonanČni obvod primo na vstup. Tranzistor 
na vystupu zesilovače opet v zapojeni 
emitoroveho sledovače prevadi vystupni sig¬ 
nal na malou impedanci. 

Zesileni Ize menit potenciometrem na 
miste R\. Doporučuje se použivat vyhradne 
keramičke kondenzatory. -ra~ 

Elektor41 


napajeni je konstantni. Diodovy regulator je 
zapojen podle obr. 1. 


ra - 


Eiektor 41 


sr 


& 


— 

// 

5 > 

"LED 


Hledač kovovych predmetu 

Jako vetšina podobnych pristroju pracuje 
i.hledač kovovych predmetu podle obr, 1. na 
principu interference. V klidu pracuji oba 
oscilatory na stejnych kmitočtech, ktere se 
smešuji na diode. Trimrem se nastavi 
presne nulovy zaznej obou kmitočtu. Z re- 
produktoru neni tedy nic slyšet. Približi-li se 
civka L ke kovovemu predmetu, zmeni se 
kmitočet prvniho oscilatoru a z reproduktoru 
se ozve ton. Civka L ma 35 zavitu dratu 
o prumeru 0,4 mm CuL na prumeru 17 cm. 
Citlivost postroje Ize nastavit potenciomet¬ 
rem P. Reproduktor by mel mit impedanci 
alespon 150 Q a Ize samozrejme použit 
i sluchatka. Pristroj reaguje na kovove pred- 
mety jižze vzdalenosti 80 cm. 


-ra- 


Obr . /. LED 


s vestavenym 
proudu 


reguldtorem 
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Eiektor 45 
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LED s vestavenym reguldtorem proudu 

/ 

Diodv LED nove serie firmy Litronix 
obsahuji vestaveny proudovy regulator. Po¬ 
dle typu mohou byt tyto diody bez đalšich 
součastek pripojeny primo na napajeđ nape¬ 
ti 4,5 až 16 V. Svitivost v uvedenem rozsahu 



Obr. 1. Hledač kovovych predmetu 
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Gustav KristofoviČ, dipl. tech. 

(Pokončeni) 


by byIo pro určeni nekolika vzorku naprosto 
neekonomicke. K mefem se použivaji vel- 
ke dvky, vytvarejici homogenm magneticke 
pole; civky musi byt nejmene desetkrat delši, 
než je delka mefene feritove tyče, a jejich 
prumer musi byt asi tricetkrat vetši, než pru¬ 
mer mefene feritove tyče, aby magneticke' 
pole uvnitr civky neby!o vloženim vzorku 
ovlivnovano, 

Zmefi se napeti U u indukovane do uzke 
civky, umistene na stredu merenć feritove 
tyče, a napeti f/o naindukovane na teže civce 
bez feritu. Za pfedpokladu, že se rezonančni 
kmitočet civky dostatečne liši od mČrneho 


Feritova antena 

\ 

U rozhlasovych pfijimaču se velmi rozširi- 
lo použivanj anten s feritovymi jadry, a to 
hlavne u malych prenosnych pfijimaču nebo 
u pfijimaču, u nichž zaleži na pfesnem určeni 
smeru k vysilaci antene. Vlastnosti feritove 
anteny mužeme určit, zname-li zakladni pa- 
rametry použite feritove tyčky. Jednou z cha- 
rakteristickych veiičin feritovych anten je 
zisk A , ktery je dan pomerem napeti na 
antennim obvodu k sile elektrickeho pole 

£[nV/m] 

Pomoći jakosti ladeneho obvodu mfižeme 
zisk vyjadnt vyrazem 

A = hQ = , kde 

h je tzv. efektivni vyška anteny. Nejvhodnejši 
zapojeni feritove anteny v rozhlasovych priji- 
mačich je takove, pri nemž indukčnost ferito¬ 
ve anteny tvori s ladici kapacitou rezonančni 
obvod, ladeny na pfijimany kmitočet. U za- 
mefovacich anten, u nichž se požaduje velka 
smerovost a necitlivost na elektrickou složku 
pole, se použiva vinuti s malou impedanđ 
(na tyčce feritove anteny je umisteno pouze 
vazebni vinuti a zbytek vinuti zapojeneho v 
rezonančnim obvodu s velkou impedanci je 
umisteno ve stinicim krytu), Pro uplnost si 
zde jeste uvedeme vyraz, určujici zisk ferito¬ 
ve anteny. Zisk feritove antćny, vyjadreny 
pomoći zakladnich rozmeru a charakteristic- 
kvch parametri feritu a civky, je dan 
vyrazem ' 

A = hQ = „H-Q IO' 12 , kde 

S je plocha zavitu civky, popr. prurez 
feritove tyčky, 

/ . pracovni kmitočet, 
n N počet zavitu, zavisly na civkove per¬ 
meabilite, 

fM tyčova permeabilita v miste uloženi 

civky a 

Q provozni jakost obvodu. 

Je-li plocha stredniho zavitu civky ^ vetši 
než prurez feritove tyče dosazujeme do 
vyrazu za 5 a & ekvivalentni hodnoty podle 
udaju v odstavci o vlivu prurezu civek. 

Tyčo va p erm ea b ili ta . 

U^če nekonečne delky by byla tyčova 
permeabilita shodna s permeabilitou poča- 
tečni (toroidni). Vlivem demagnetizačniho 
faktoru'tyčovych materialu konečnych roz¬ 
meru je tyčova permeabilita vždy menši než 
permeabilita počatečni a Ize ji určit bud 
podrobnym rozborem a s!ožitymi vypočty, 
nebo (jako v našem pripade)- jednoduŠe 
pomoći grafu z permeability počatečni. Na 
obr. 7 je soustava krivek, vyjadfujicichzavi$- 
lost tyčove permeability na permeabilite 



Obr. 7. Zavislost tyčove permeability na počatečni permeabilite, 
parametrem je pomer l/dj 


počatečni (toroidni). Parametrem krivek je 
pomčr l/di (obr. 7) a počatečni permeabilita 
(obr. 8). Kombinaci krivek nakreslenych 
na obou obrazcich je možno zkonstruovat 
graf zavislosti tyčove permeability pro libo- 
voiny material a libovolny pomer l/d,. 

Grafy plati i pro jine prurezy jader než 
kruhove, prislušny prurez je však nutno 
prepočitat na prumer obdobneho kruhoveho 
prurezu. Pro obdelnikove nebo čtvercove 
prufezy mužeme k vypočtu použit konstantu 


l/d, 


0 , 886 / 

Vab * 


kde součinem ab je určen prufez feritove 
tyče. 

Zjišteni tyčove permeability feritovych tyčo- 
vych jader - merenim y laboratori . 

V laboratorich se použivaji k mefeni 
jednoučelove pripravky, jejichž porizovam 


kmitočtu, určime tyčovou permeabilitu 
z vyrazu 


dt = 


f/f 

f/o 


Je možno mefit i obvod v rezonanci; pak 
určime tyčovou permeabilitu z vyrazu 


di 


Ul Qo_ 
t/o Qt ’ 


pro oba pf ipady je nutno merit jakost obvodu 
v meficim zarizeni (nejlepe z poklesu napeti 
pri určitem rozladeni; Q = / r /2A/pro pokles 
napeti o 3 dB), 

- na zaklade znalosti počatečni permeability 
Tento zp&sob je nejjednodušši; použijeme 
grafy na obr. 7 a obr. 8. Tento zpfisob je 
vyhodny pri navrhu feritovych anten na 
tyčich o zname počatečni permeabilite. 
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Obr . 8 . Zdvislost tyčove per- 
meability na pomeru l/dj, 
parametrem je počatečni 
permeabilita 


V praxi ovšem tuto permeabilitu nezname 
a vetšinou ji musime nejprve určovat. 

- na zaklade znalosti civkove permeability 
dlouhe dvky u*. 

Pri mereni je feritova tyč umistena v ho- 
mogennim magnetickem poli, ktere je však 
vytvafeno civkou, navinutou na mernou tyč 
v ćele jejf delce („dlouha civka“). Na zaklade 
mnoha mereni byi určen empiricky vztah pro 
určeni tyčove permeability z permeability 
civkove: 



kde ti 9 je tyčova permeabilita a k a m jsou 
koeficientv, vynesene do grafu na obr. 9. 
Určeni počatečni permeability p. 

Prime mereni počatečni permeability neni 
u tyčovych materialu prakticky možne. Teo- 
reticky by bylo možne uriznout z nezname 
tyče platek, provrtat jej a tim vytvorit maly 
toroid. V praxi by to znamenalo mit diaman- 
tovou pilku na rezani platku a vrtak na 
keramičke materialy. Pro použiti v amater¬ 
ske praxi tento zpusob vubec nepfichazi 
v uvahu. 

Neprimo Ize určit počatečni permeabilitu 
z permeability tyčove pomoći krivek na obr. 
7 nebo 8 '(ne priliš presne) a upresnit ji 
pomoći tab. 1 . 


Civkova permeabilita . 

Civkova permeabilita je bezrozmerne čis¬ 
lo udavaj ici, kolikrat se zvetši indukčnost 
civky po vsunuti feritoveho jadra. Pro naše 
ucely mužeme merit permeabilitu bucf uzke 
(kratke), nebo dlouhe civky. Z permeability 
dlouhe civky, ktera se v praxi malo použiva, 
určujeme permeabilitu tyčovou a pomoći ni 
i permeabilitu počatečni. 

Z civkovć permeability kratke civky ji 4 c , 
ktera je nejpouživanejši civkou, určujeme, 
v jakem rozsahu je možno dolađovat obvod, 
nebo ji použivame u feritovych anten dola- 
dbvanych posuvem civky. 

Zdvislost tyčove a civkove permeability na 
prurezu ctvky. 

Civkova i tyčova permeabilita je zavisla na 
rozmerech civky. Pro civku vinutou tčsne na 
feritovem jadru bude tyčova nebo civkova 
permeabilita vetši než u đvky vinute kolem 
tyče v určite vzdalenosti. 

Jednoduchym odvoženim lze stanovit vy- 
raz, určujici z pomeru prumeru feritove tyče 
a ze stredniho prumeru vinuti civky permea- 
bilitu civky navinute tesne na feritovem 
jadru. 

(^) V- 1)+ l.kde 

ttm je skutečna permeabilita, 
p permeabilita namerena, 


d { prumčr feritovćho jadra, 
d c prumer stredniho zavitu dvky. 


Zdvislost civkove permeability na delce 
ctvky. 

V pfipade dlouhć dvky je feritova tyč 
magnetovana homogennim magnetickvm 
polem a velikost civkove i tvčove permeabili- 
ty budou stejne. Zavislost civkove permeabi- 
Hty na normovane delce civky a/l (a je 
delka^ćivky, / je dćlka feritove tyče) je dana 
empirickym vzorcem 


p! = pac [1 - t (1 - a/l)% 


kde pa c je permeabilita dlouhe civky, 
a/l normovana delka civky a 

t, o konstanty podle obr. 10 . 

Zdvislost tycove permeability na delce civky . 

Podobnč jako permeabilita civkova je 
i permeabilita tyčova zavisla na delce civky. 
Pro vypočet zavislosti tyčove permeability na 
delce civky byl odvožen vyraz 

/A = th [l --snri( a// ) m ]. kde 

14 je charakteristicka tyčova permeabilita 
použitćho materialu s danymi rozmery, 

p permeabilita civky kratši než a!I =. 1 a 

k, m konstanty určene z obr. 9. 

Zdvislost civkove permeability na polože 
civky. • 

Zavislost civkove permeability na polože 
civky určime z vyrazu 

p f 'c = tk c [1 - k{2x/tn , kde 

p£ je permeabilita civky v libovolne 

polože, 

| 4 C permeabilita uzkć civky umistčne 

ve stredu feritove tyče, 
k, m konstanty určene z obr. 9a 
x, l rozmery podle obr. 11 . 


Tab . 5. Vyržb6nž feritovš zžvitovž jšdra 


Jddro 

Dćlka [mm] 

Hmota 

M3 x 0,5 


H6 

M3.5 x 0,5. 

5 

NOS 


8 

NOS, N1,H6, H12 


10 

N01, NOS, NI, H6, Hl2, 


12 

NOS. NI, H6, H12 

M4 x 0,5 

8 

N01.N02, N1.N05, H10 


10 

NOS, NI 


12 

N02,N05,N1,H10, H11 

M6 x 0,5 

12 

NOS, NI, H10 


20 

H10 

M6 x 0,75 x 12 


H10 

M6 x 0,75 X 20 


H10 

M6 x 1 x 30 

11 

H11 

M8 x 0,75 x 20 


H10 

M8 x 0,75 x 30 


H10 


Tab . 6. Vyršbčnć feritovć ant6nnf tyče 


Druh 

Prumćr, 
popr. prurez 
[mml 

— - 1 ■ ■ ■■ — 

Dćlka 

[mm] 

Hmota 

Kulatć 

08 

55, 100, 120, 140, 160 

N2, N05 


010 

50,140,160 


Kulatć 

08 

60, 80.'i 00, 120, 140, 160, 180, 200 

H6 

drćžkovanć 

010 

80,100, (120), 125,140,160, 180, 200 


Plochć 

6 x 16 

81 

N2 

Hranate 

10 x 10 

72,145 

N2 


10 x 4 

50 



Zdvislost tyčove permeability na polože civky. 

Duležitou zavislosti pro spravne určeni 
polohy civky na feritovć antene je zavislost 
tyčove permeability na polože civky. Tuto 
zavislost vypočitame dosazenim do vyrazu 

ii\= H [l - k(2x/t^°\ 

Vyraz je stejny jako pri určovani civkove 
permeability v zavislosti na polože civky. 


Zšvitovš tyčovš jadra 

Tato jadra se použivaji vyhradne k dola- 
đovani valcovych dvek. Sortiment vyrabe- 
nych typu je značne rozsžhly a proto lze stezi 
zpracovat uplny seznam vyrabenych typu. Pri 
jejich nakupu je nutno bud 1 spolehat na udaje 
prodejny, ktere byvaji neuplne a mnohdy 
i nepresne, nebo určit vlastnosti jader približ¬ 
ne, a to stejnym zpusobem jako u jader 
tyčovych, určenych pro feritove anteny. Pfes- 
nost je zavisja jednak na presnosti zjišteni 
civkove permeability dlouhe civky, jednak na 
presnosti určeni pomeru prumeru civky 
k‘ prumeru feritu. Skutečny prumer feritu 
musime určit presne (s respektovanim vlivu 
zavitu; skutečny prumer je vždy menši než 
prumer mereny včetnč zavitu). Material ty- 
čoveho tvaru lze určit tim pfesneji, čim je 
včtši pomer delky feritove tyče k jej im u 
prumeru. U doladovadch zavitovych jader je 
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temo pomer nevyhodny; mužeme si však 
vypomoci slepentm nekolika jader do tvaru 
dlouhe tyčky. Pri lepeni jader epoxidovou 
pryskyfici s minimđlni tloušfkou vrstvy lepid- 
la je chyba, zpfisobena vzniklymi mezerami, 
menši než chyba, jež vznikne, určujeme-li 
počatečni permeabilitu tyče s malym pome- 
rem Ud 

V tab. 5 jsou nektere z typu vyrabenych 
feritovych šroubovađch jader s uvedenim 
materialu, z nehož jsou vyrabeny. Pri vyhod- 
nocovani mčreni je možno tuto tabulku 
použivat pro srovnani. 

Stejnym zpusobem jsou v tab. 6 serazeny 
zakladni typy feritovych antennich tyči. 


Souhrn duležitych poznatku pro mefeni 
a určovani vlastnosti vyrobku 
z neznamych feritovych materialu 



—- J** 


V každčm pripade mužeme určit vlastnosti 
feritovych součastek pouze približne, pres- 
nost je zavisla na použitych metodach a na 
rozmerech merenych vyrobku. Pri porovnani 
s udaji v tabulkach musime brat v uvahu 
rozdily zpusobene nepresnym merenim, 
popf; čtenim z prislušnych grafu, a počitat 
s vyrobnim rozptylem vlastnosti materialu 
(tab. 1.). 

U toroidnich materialu určime počatečni 
permeabilitu snadno; je shodna s permeabli- 
tou civkovou. Presnost mereni je dana ze- 
jmena presnosti shody rozmČru mereneho 
toroidniho jadra a rozmeru mčrneho feritu. 

Vlastnosti jader E nebo hrmckovych feri-' 
tovych jader určime take snadno pri použiti 
obr. 5,6 a tab. 2, 3 a 4. Tvar použite mernč 
civky nema na vysiedky mereni podstatny 
vliv. Nejprve určime civkovou permeabilitu 
merne đvky, umistene na mčrenem jadru, 
a z ni vypočitame činitel indukčnosti Ai , 
ke kteremu pak z tabulek zjistime počatečni 
permeabilitu materialu. 

Nejobtižnejši a nejmene presne je určova- 
ni materialu u tyčovych a zavitovych jader. 
Musime pouzit vždy jadro dostatečnych roz¬ 
meru (zejmćna delky; pri tom si m&žeme 
pomoći tim, že slepime nekolik jader k sobe). 
Tyčova permeabilita by byla rovna permea- 
bilitč počatečni za predpokladu nekonečne 
dlouhe tyče; z toho lze vyvodit, že čim bude 
delka vetši, tim se tomuto predpokladu viče 
bližime. Mčreni tedy bude presnejši. 

Postup pri určovani zakladnich vlastnosti 
neznameho materialu feritovych tyči muže¬ 
me shrnout do šesti etap. 

1. MČrene tyčove jadro ovineme po ćele 
delce vinutim z tenkeho dratu. Tloušt’ku 
dratu volime takovou, aby prumer dratu 
neovlivnoval presnost mereni (idealni by 
bylo použit nekonečne tenky drat). 

2. Určime civkovou permeabilitu ,«j c teto 
dlouhe civky, umistene na merene tyči. 

3. VypoČtem korigujeme civkovou permea¬ 
bilitu, jmerenou u civkv s vetšim prumČ- 
rem stređniho zavitu, než je prumer 
merene feritove tyče. U zavitovvch tyčo- 
vych materialu musime respektovat vliv 
zmenšeni prumeru vybroušenymi zavity. 
Pri korekci dosazujeme hodnotydo vyra- 
zu uvedeneho v odstavci o zavislosti 
tyčove a civkove permeability na prurezu 
civky. 

4. Z vypočitane civkove permeability dlou¬ 
he civky určime (podle obr. 9) koefi- 
cienty mak. 

5. Dosazenim do vyrazu 


vypočitame tyčovou permeabilitu. 


no 


Obr. 9. Zavislost konstant „k (< a „m“ ruj permeabilite 


Obr. 10. Zavislost 
konstant ,,o“ a „t*‘ 
na civkove permea¬ 
bilite dlouhe civky 



6. Z vypočitane tyćove permeability a zrne- 
reneho pomeru delky k prumčru merene 
tyče (l/d) určime podle obr. 7, popr. 8 
hledanou počatečni permeabilitu /*. Vy- 
sledek porovname jednak s udaji v tab. 5 
a 6, jednak s udavanymi materialovymi 
konstantami podle tab. 1. 

Vysledky ziskane touto metodou jsou 
dostatečne presnč pro praktičke pouzit i feri- 
tovych materialu v bežne praxi. 


Zavčr 

Učelem članku je seznamit vsechny kate- 
gorie pracovniku se zakladnimi vlastnostmi 
feritovych materialu. Pro nedostatek mista 
jsou v članku uvadeny pouze vysledne počet¬ 
ni vztahy; pripadny zajemce najde prislušna 
odvoženi v citovanć literature. V članku jsou 
popsany i nekterč malo zname skutečnosti 
a zavislosti zejmena v častech textu, tykaji- 
cich se tyČovych materialu. Nejsou uvedeny 
navrhy feritovych anten ani valcovych civek 
na tyčovych zavitovych feritech, postup navr- 
hu transformatoru na feritovych jadrech 
E a jadrech hiničkovych a vypočty ztrat 
a jakosti, proteže tyto namety, ač jinak 
žađouci a praktičke, se již vymykaji hlavhi 
naplni članku, totiž seznameni s vyrabenymi 
typy feritovych součastek a s možnostmi 
a postupem zjistovani zakladnich vlastnosti 
součastek z feritovych materialu. 
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Obr. 11. Zakladni rotmery feritove tyče 
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Vnalpi/e anteny 

- - -fuHT-ufama IfrPa 6 Qm 


Martin Kratoška, 0K1DCVV 


Dnes, kdy jsou pasma preplnŠna, vystupuje do popredi otdzka anten . U pasem 20,15 a 10 m 
jsou jednoznačne optimalni otočne smerovky, zatimco „ dlouha“ pasma 160, 80 a Častečne 
i 40 m jsou u nas domenou prevažne anten typu LW, dipolu a jeho jednoduchych modifikacL 
Snad prave proto mnoho amateru tato pasma opomiji, protože je rozširen nazor , ze DX je zde 
vzacnosti Kdo tato pasma peči ive hlida, vi , ze jsou plna prekvapeni a začne se ohlizet po nejake 
lepši anteni , než je dipol. Tem jsou určeny tyto rddky. 



Uvodem ndkolik z&sad sprAvnć 
kori stru kce antćn 

1. VyŠka antćny nad zemi je duležitejŠi, 
než jeji zisk, smerove vlastnosti atd, Antenu 
se proto snažime umistit co nejvyše. Opti¬ 
malni vyška pro dvoupasmovy system 160/ 
80 m je mezi 35 až 40 m, pro anteny pro 
pasma 80/40 m stači 25 m. 

2. Antćnu napšjime takovym zpusobem, 
ktery v danych podminkach umožnuje co 
nejlepši prizpusobeni. Nepodcenujme sy- 
metrizaci! 

3. Typ anteny musime pfizpusobit kon- 
kretnimu QTH. Proto se mohou zdat nektere 
z nasledujicich typu anten v bežpem QTH 
težko realizovatelne, avsak ti, kteH bydli ve 
vyškovych domech na sidlištich, mohou dost 
často instalovat i rozmernejši antćny. 

Hlavnlm kriteriem pri vyberu anten byla 
možnost snadnć a rychle instalace, nizka 
cena, dostupnost materialu a v neposledni 
rade maximalm dosažitelny efekt. Žamerne 
jsou vynechany vertikalni antćny, ktere jsou 
pomerne špatne, nemame-li k dispozici do- 
konaly zemnici system (minimalnč 20 čtvrt- 
vlnnych radialnich paprsku) a antćny Inver- 
ted Vee, ktere jsou popsany v [1]. Pokud se 
u nekterych antćn vyskytuji vertikalni partie 
zariče, žadna z popsanych antćn nepotrebuje 
zemniđ system. 


FULL-WAVE LOOP 

Tento celovlnny system (obr. 1) je vlastne 
smyčka z dratu, jejiž obvod je približnČ roven 
vinove delce pracovniho kmitočtu. Je to 
antena, vyzarujici v obou smerech kolmych 
na rovinu smyčky. Jeji zisk je okolo 2 dB. 



U tohoto systemu mužeme ziskat oba druhy 
polarizace. Požadujeme-li horizontalni pola- 
rizaci, napajime smyčku uprostred spodni 
nebo horni vodorovne strany, antenu s verti¬ 
kalni polarizaci dostaneme, napajime-li si¬ 
stem ve stredu vertikalni časti. Mame-li 
k dispozici jen jednu podperu, využijeme 
konstrukci nazyvanou Diamond shape (obr. 
2), Antena je pak napžjena z vrcholu, pro 
horizontalni polarizaci ze spodniho nebo 
z horniho, pro vertikalni polarizaci pak z pra- 
veho nebo z leveho. Impedance v napajecim 
bodč je okolo 100 Q, tzn. k napajeni použije- 



me čtvrtvlnny usek souoseho kabelu 75 Q 
a dale souosy kabel 50 Q libovolne delky. 
Smyčka nemusi mit ovšem tvar zpbrazku, ale 
muže byt napr. zformovana do tvaru rovno- 
stranneho trojuhelniku, kruhu atd. Neni-li 
k dispozici misto, muže byt obvod smyčky 
roven take A/2. Zpusob napšjeni, polarizace, 
mechanicka konstrukce a tvar zustane stejny, 
jen impedance bude asi 50 Q a zisk se sniži 
asi na 1 dB. Antćna bude vyzafovat stejnymi 
smery, jako celovlnna smyčka. Pulvlnnou 
antćnu nazyvame half-wave loop. Rozmery 
vypočitame podle vztahu: 


Obvod smyčky 


A 

306,4 

/ 


A/2 

153,2 

/ 


[m; MHz] 


Obe smyčky maji vetši širku pasma než dipol, 
tzn. obsahneme pri max. CSV 1:1,5 celć 
pasmo 80 m. Dalši vyhodou je, že celovlnna 
smyčka pro 80 m pracuje jako pulvlnna pro 
160 m. FULL-WAVE LOOP je znam take 
jako jednoprvkovy QUAD. Minimalni vyška 
nad zemi je A/5 (pro spodni stranu). Pro 
dosaženi minimalniho vertikalniho vyzaro- 
vaciho uhlu je nutna vvška nad zemi min. 
20 m. 


BISOUARE 

Jednoduchy antenni system, znamy pod 
timto nazvem, se tvarem velmi podoba pred- 
chazejicimu typu, zasad ni rozdil je v tom, že 
smvčka neni uzavrena (obr. 3). Čtverec, 
jehož strana je dlouha A/2, je napajen v maxi- 
mu napeti ladenym vzdušnym žebričkem, 
ktery je k vysilači pfizpusoben nekterym 
z antennich prizpusobovacich članku, jako 
napr. Matchbox, Transmatch apod. Samotni 
čtverec ma zisk asi 4 dB, vyzaruje v v obou 
smerech, kolmych na rovinu smyčky a umož- 
nuje harmonicky provoz na 2 pasmech. MČI 
by byt umisten ve vyšce A/4 nad zemi. 
Vzhledem k rozmerum ho bude možno 


postavit asi jen pro pasmo 40 ms tim, že bude 
na 80 m fungovat jako Full-wave loop (jed- 
noprvkovy QUAD). Obvod čtverce vypoči- 
tame podle vzorce ■ 


. 1170 

f 


[m; MHz] 


Mechanicka konstrukce bude stejna 
jako u anten ,,loop“, jen je treba, aby 
zarič mel tvar čtverce. 0 techto anten jsou 
možna dalši zlepšeni, jako napr. umisteni 
druheho čtverce ve smeru kolmem na prvni, 
ztskame pak system, kterym obsahneme 
všechny potrebne smery, nebof hlavni laloky 
vyzafovaciho diagramu jsou pomerne široke. 
Take mužeme pridavat reflektory a direk- 
tory, jak bude ukazano dale. 



Obr. 4. Fuli-wave loop s parazitnim prvkem 


K full-wave loop mužeme pridat dalši, 
v stejne veliky prvek tak, aby roviny obou 
v prvku byly rovnobežne a vzdaiene asi 0,15 
až 0,20 A (obr. 4). Ziskame tim vlastne 
napevno nasmerovany dratovy QUAD. La- 
dčny obvod LQ nastavime tak, aby parazitni 
prvek rezonoval asi o 5 % vyše, než napajeny 
prvek. Dostaneme tim direktor. Antena pak 
vyzaruje smerem od zđfiče k direktoru a ma 
zisk asi 5 dB. Je-li spinač 5 sepnut a obvod 
LQ + Ci naladen tak, že cely prvek ma 
rezonančni kmitočet asi o 5 % nižši než zarič, 
antena se chova jako dvouprvkovy QUAD 
s reflektorem, tzn. vvzaruje smČrem od 
reflektoru k zariči a ma zisk okolo 5,5 dB. 
V obou pripadech zarič napajime pres symet- 
rizačni balun kabelem o impedanci 75 Q. 
System je ovšem jednopasmovy. Podobnou 
upravu mužeme udelat u BISQUARE jen 
s tim rozdilem, že čtverce budou od sebe 
vzdaleny asi 0,2 až 0,4A (neni kritickć). Zisk 
bude okolo 7 dB. Antćnu napajime vzduš- 
nym žebričkem s impedanci asi 600 Q. 

Tyto antenni systemy jsou sice rozmerne, 
ale lze je zavesit mezi dva včžove domy napr. 
pomoći silonovych strun, určenych k vypletu 
tenisovych raket. Mame-li k dispozici prostor 
bez vedeni a vyššich stromu, nemusi montaž 
anteny delat žadne potiže. 

Dalši antenou, u ktere je možno elektricky 
menit smer vvzarovani, je dvouprvkovy 
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Pasmo 

delka A 

delka B 

delka C 

40 m 

20,57 

10,64 

8,72 

80 m 

41,10 

20,25 

17,44 

160 m 

82,05 

. 40,40 

34,88 



Obr. 6. Vtcepasmova antena (a) 

Obr . 5. Dvojprvkovy beam*s prepinatelnym a jeji konstrukce (b) 

reflektorem 


beam (obr. 5), tvoreny dvema skladanymi 
dipoly ve vzajemnć vzdalenosti A/4. Tato 
antena ma zisk okolo 4 dB a vyzaruje jednim 
smerem, pfičemž opet jeden prvek pracuje 
jako zarič a druhy jako reflektor, ktery je 
rovnČž napa je n, ovšem napčtim fazove posu- 
nutym o 90°. Pri zmčne smeru prepnutim 
prepinače se uIohy vymeni a jako reflektor 
pracuje opet prvek napajeny fžzovč posunu- 
tym napetim. Vyzarovaci diagram ma tvar 
kardiody a predozadni pomčr je vynikajici - 
okolo 20 dB. Tuto antenu lze doporučit 
vzhledem k jeji jednoduchosti. Podminkou 
jeji dobrć funkce je stejna dćlka napaječu 
z TV dvojlinky 300 Q od dipolu až k prepina- 
či. Z teže dvojlinky je i čtvrtvlnne fazovaci 
vedeni. Cely system se napaji ,,žebričkem“ 
o impedanci 120 až 140 Q a k vysflaČi je 
pripojen pres Transmatch. Rozperky dipolu 
lze zhotovit z organickeho skla (plexi) nebo 
z trolitulu. V nouzi vyhovi i drevo vyvarene 
v parafinu. System je pomernč težky, mž 
dosti velky odpor vuči vetru a snadno se na 
nčj chyta namraza a snih. Jelikož ma byt 
umistčn ve vyšce okolo A/2 nad zemi, je tre¬ 
ba jej zajistit proti padu. Instalace je složitej- 
ši než u predchozich antćn. Vysledek však 
predčf očekavani, zmena smeru je velmi 
učinna, což lze poznat i na prijimači. System 
pracuje jen na jednom pasmu. Pro tuto 
nepravem zapomenutou antenu se zatim 
neujal zvlaštni nazev. 

Dalši možnosti jsou kombinace vertikal- 
nich a horizontalnich systemu. Typicky za- 
stupce techto anten je na obr. 6. Na prvni 
pohled je vidČt, že se v podstatČ jedna o dipol 
tvaru V, jehož jedna čast je umistčna verti¬ 
kalne. Napaji se žebnčkem a k vysflači je 
prizpusoben již zminenym zpusobem (Trans¬ 
match). Jsou-liobe časti dlouhe 10,7 m, bude 
antćna pracovat na všech pasmech od 3,5 do 
28 MHz. Transmatch potom ladime na nej- 
menši ČSV. Chceme-li pracovat i na 160 m, 
budou dćlky dvojnasobne, tzn. 21.4 m. Zho- 
tovime-li vertikalni čast z trubky (je nejlepŠi 
jako teleskopicky stožar), musi patni izolator 
snest velke namahani v tlaku. K tomu učelu 
se nejlepe hodi lahev od šampahskeho, kte- 
rou pomoći dfeveneho ramečku pripevnime 
na strechu (obr. 6a). Trubku kotvime mini¬ 
malne ve trech bodech. Bude-li cely system 
z dratu, jsou vhodna usporadani podle obr. 7, 
popf. 7a. Tato antena je zajimava svoji 
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Obr . 7. Ružne zpusoby upevneni 



nenaročnosti na instalaci, lze ji proto doporu¬ 
čit. I zde ovšem hraje velkou roli vyška nad 
zemi; nelze napr. trubku postavit na zemi 
a horizontalni Čast zakopat, jako u anteny GP. 

Mene popularni, a však velmi cenena, je 
antena podle obr. 8. Jeji nazev BOBTAIL 
CURTAIN, ktery lze preložit jako „zaclona 
s pristfiženym ocasem“ (neplćst s antenami 
CURTAIN, což jsou tzv. sit’ove antčny, jinak 
soustavy antćn LAZY-H s reflektory, ktere 
se použivaji u profesionalnich služeb), vysti- 
huje dost presne jeji tvar. Rozmery takoveto 
,,zaclony u asi vetšinu zajemcu odradi, i když 
tento system se ziskem 7 až 10 dB ma 
nejmenši vyzarovaci uhel ze všech anten zde 


popsanych. Vzorce pro vypočet rozmeru jsou 
pripojeny k obr. 8, za zminku však stoji 
obvod LC na konci stfedni vertikalni časti. 
Snažime se dosahnout maleho O, aby nebylo 
nutno obvod dolacfovat. Tomu odpovida 
take pomer L/C. Počatečni kapacitu volime' 
mezi 80 až 150 pF, indukčnost Lsamozrejme 
tak, aby obvod rezonoval na pracovnim 
kmitoČtu. Antena se napaji souosym kabe- 
lem o libovolne impedanci. Odbočku na civce 
vyhledame tak, abychom dosahli minimćlni- 
ho ČSV a kondenzatorem Cdoladime antćnu 
na maximalni vychylku meriče sily pole 
v blizkosti anteny. Ladeny obvod je pripojen 
na tyč dlouhou asi 1 m, kterou zarazime do 
zemč. Horizontalni časti anteny funguji jako 
fazovaci vedeni, vyzafuji jen vertikalni časti, 
a to ve smeru kolmem na rovinu antćny. 
Vertikalni časti antćny mohou sahat až 
k zemi (pozor na vf napčti), krajni nejsou 
uzemnčny. Antćna je samozrejmč jednopas- 
mova. 



Typickym prikladem anteny s elektricky 
menitelnym smčrem vyzarovani je tzv. SLO- 
PER SYSTEM (obr. 9). Umožnuje volit 
jeden z 5 smerfl vyzarovani, ma zisk až 4 dB 
a vyborny predozadni pomer okolo 20 dB 
(namereno K1THQ). Princip funkce spočiva 
v tom, že jeden z dipolu napajime, zatimco 
ostatni čtyri pracuji jako reflektory, což je 
umožneno tim, že dipćly jsou prodlouženy 
kusy souosćho kabelu, dlouhymi 3/8 A, ktery 
na konci neni zkratovžn. Pfepinani.se deje 
pomoći relć tak, že k jednomu z pčti kusu 
napaječe, dlouhćho 3/8 A, je pripojen souosy 
kabel z vysilače a ostatni Čtyfi zfistavaji volne. 
Skrih s rele je umistena na nosnem stožaru. 
Všechny dhležitć' rozmery jsou uvedeny 
u obrazku; pri vypočtu dćlky 3/8 A vedeni ze 
souosćho kabelu je nutne počitat se zkraco- 
vacim faktorem. V originale je doporučen 
kabel RG-8/U nebo RG-58/U o impedanci 
mezi 52 až 53,5 fi, ktery ma zkracovađ 
činitel 0,66 (štejny jako naše vyrobky). 

Existuji samozrejmč mnohem dokonalejši 
beamy, ktere lze elektricky ,,otačet“, jako 
napr. QUICK-HEADING beam, ktery kro- 
me zisku asi 7 dB a osmi libovolne menitel- 
nych smČrft vyzarovani lze prepnout tak, že 
pracuje jako všesmčrovy. Konstrukce je 
ovšem trubkova a tak složita, že QH beam 
pro 20 m lze již tčžko realizovat [2]. Všechny 
tyto anteny lze obmčhovat a tim dosžhnout 
libovolnćho počtu vyzarovacich smeru. 

Na 80 a 40 m se použivaji ješte ružne jinć, 
velmi učinnć anteny, jako W8JK, ružne 
„end-fire arrays tl [3], jako rarity dokonce 
rhombickć antćny, draty ,,beverage“, dlouhe 
i nekolik set metru, antćny ,,fishbone“, 
a dokonce i triprvkove otočnć anteny 
QUAD. Takovćto anteny jsou ovšem v ama¬ 
terskih podminkach nerealizovatelnć. 

VŠechny zde popsane anteny maji pri 
spravne montaži maly vyzarovaci uhel a je- 
jich rozmery nejsou kritičke. Všechny mo- 
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hou obsahnout vždy ćele pžsmo a nektere 
navic pracujf i na viče pasmech. 

Všem tem, kteri se pusti do experimento- 
vani s temito m&lo znamymi antenami, preji 
hodne uspechu a pekna DX spojeni. Pripad¬ 
ne dotazy rad zodpovim. 


Literatura 
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sky zpravodaj 6/1975. 

[2] Rothammel, K. H.: Antennenbuch. 
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[3] The ARRL Antenna Book, 13 th Ed., 
ARRL Ine., Conn. 1974. 
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Jednoduchy generator Šumu 

Pro mene naročna mčreni v oblasti KV 
vyhovi jednoduchy generator šumu podle 
obr. 1. Na miste T x lze použit i diodu 
(patričnč polarizovanou). Tento generator 
šumu lze použit napr. k mereni jakosti civek 
podle obr. 2. L je mčrena civka, đoladena 
kondenzatorem C na kmitočet pfijimače. 
Rozladčnim pfijimače na obe strany zjistime 
kmitočty, pri kterych klesne vychylka S-met- 
ru o 6 dB (na polovinu). Jakost civky vypoči- 
tame ze vztahu 
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kde B je širka p&sma pro toto rozladeni 
vyjšdrena v procentech k zakladnim u kmi- 
točtu. Napr. pri rozladeni. na 14,030 
a 14,500 MHz od stređniho kmitočtu 
14,270 MHz pro pokles 6 dB je jakost civky 

1 Q =-1Z2-= 515 

* 100 0,470 ’ * 
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Obr. 2. Zpusob mereni jakosti civek 
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Obr . 1 . VFO s kmitočtovou modulaci 
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VFO s kmitočtovou modulaci 

Jako kmitočtove modulovany VFO na 
kmitočtu 12 MHz pro vynasobeni do pasma 
145 MHz by!o vyvinuto zapojeni na obr. 1 . 
Oscilator je osazen tranzistorem 2N3819 (je 
to FET, obdoba napr. BF244, BF245 apod,). 
Kapacita varikapu BA141 a tim i kmitočet 
oscilatoru se meni v rytmu nizkofrekvenčni- 
ho napeti, privadeneho do stredu vstupniho 
deliče z odporu 33 kQ. Vystupni signal se 
odebira z kolektoru tranzistoru 2N3819. -ra 
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Lazy H 

Tato antena patri ke klasickym antenam 
a alespofi jeji nazev neni jiste mezi amatery 
neznamy. Predpokladem jeji dobre funkce je 
vyška alespon A/4 nad zemi. Pro maximalni 
zisk by mela byt vzdalenost S - 0,6 A. Je-li 
pritom delka / nasobkem vinove delky, je zisk 
anteny 6 dB. Pro pasma 20, 15 a 10 m jsou 
rozmery / = 10 až 13 m, S — 6 až 8 m. Na 
presne delce / priliš nezaleži. 

ra 



Obr. I. Antena Lazy H 


Digitalni smššovač 

Pri konstrukci digitalni stupnice k amater- 
skemu zarizeni mnohdy narazime na pro¬ 
blem, jak dosahnout na displeji udaje odpo- 
vidajiciho prijimanemu kmitočtu, když čita¬ 
čem mefime VFO, jehož kmitočet je od 
prijimaneho vzdalen o mezifrekvenci (v 
podstate libovolnou). Pri vetšim počtu sme- 
Šovani v zarizeni je situace ješte složitejši. 
Jednoduchy smešovaci obvod podle obr. 1 
umožni transponovat kmitočet mereneho 
VFO na libovolny čiselny udaj podle použite- 
ho krystalu X. Integrovane obvody SN7400 
a SN7474 lze nahradit nasimi IO MH7400 
a MH7474. -ra 
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Obr. L Digitalni smešovač 


QRPP vysflač 

Jedno z nejjednoduššich zapojeni vysilače 
s minimalnim vykonem popsal WB 6 BIH. 
Oscilator je rizeny krystalem, kličovani ve vf 
ceste vylučuje kliksy a ton vysilače je velmi 
pekny. Cčinnost vazebniho obvodu (L 2 , L 3 , 
L 4 ) neni velka, ale obvod je selektivni a jed- 
noduchy k ladeni i konstrukci. Lze použit 
libovolne kremikove tranzistory podle poža- 
dovaneho vykonu. 

Li ma 20 zavitu dratem o 0 0,3 mm 
CuL na kostričce o prumeru 6 mm, 
doladovana jadrem. 

La> Lj ma 5 zavitu dratem o 0 0,4 mm na L 3 . 
L 3 ma 28 zavitu dratem o 0 0,3 mm na 
prumčru 6 mm, doladovana jadrem; 
Re je citlivć rele na 12 V. 

X je krystal,v uvedenćm zapojeni pro 
pasmo 7 MHz. 
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Jednodućhy vf indikštor 

Na obr. 1 . je zapojeni velmi jednodu- 
cheho vf indikatoru s diodou LED podle 
PA0FM Y. TI je vysokofrekvenčni tlumivka, 
tranzistor 7\ muže byt napr. KC507 až 9 nebo 
jakykoli jiny kremikovy tranzistor n-p-n. 
K bazi tranzistoru je pripojena kratka antćn- 
ka z tlustšiho dratu. 



Obr. 1. Jednoduchy vf indikator 
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Karl-Heinz Schubert 

Pro vybavent klubovntch kolektivnich vysiladch stanic byla v NDR zahdjena vyroba 
tripasmoveho transceiveru pro KV TELTOW 210. V nasledujiđm kratkem članku bych vas 
chtel sezndmit s jeho vlastnostmi. 


Vysi'laci čšst 

Zesileny nizkofrekvenčni signal je v kru- 
hovem modulatoru smisen se signalem krys- 
taloveho oscilatoru 200 kHz. Vznikly signal 
DSB prochazi kvalitnim magnetomechanic- 
kym filtrem, kde je potlačeno nežadouci 
postranni pasmo. Zaroven se potlači nosny 
kmitočet o dalšich 25 dB. 


800 Hz. Dalšf cesta signalu je stejna, jako pri 
vysilani SSB. 


Pfijimaci čšst 

Signal 'z anteny se privadi pres vstupni 
pasmovou propust do vf predzesilovače a od- 
tud pres dalši Jadčny obvod na diodovy 


smčšovač. Všechny tri ladene vstupni obvody 
jsou dolacfovany trojitym ladicim kondenza- 
torem. K ručni regulaci vf slouži potencio- 
metr,zapojeny pffmo k antćnni svorce. 

Po smiseni s kmitočtem VFO se ziska prvni 
mezifrekvence 5,25 MHz. Pres tristupnovy 
filtr LC se signžl privadi do druheho smčšo- 
vače. Smisenim se signalem krystaloveho 
oscilatoru 5,05 nebo 5,45 MHz (podle poža- 
dovaneho postranniho pasma) se ziska druhy 
mezifrekvenčni kmitočet 200 kHz. Po pru- 
chodu magnetomechanickym filtrem, ktery 
urČuje selektivitu prijimače, se signal privadi 
do mezifrekvenčniho zesilovače a odtud pres 
produktdetektor do nf zesilovače. Pri prijmu 
SSB je širka propouštenćho pasma 2,35 kHz, 
pri prijmu CW 0,5 kHz. . 

Napčti AVC se ziskava z mf zesilovače 
200 kHz a po zesileni riđi mf a vf zesilovaci 
stupnč. Je z nej odvoženo take napeti pro 
vestavčny S-metr. 

U VFO je umožneno rozlacfovani o viče 
než ± 1 kHz pri prijmu, aniž by se menil 
vysilaci kmitočet. 



Obr. 1. Blokove schema transceiveru TELTOW210 


Ziskany signal SSB se smešuje ve vyvaže- 
nčm smešovači se signalem dalšiho krystalo^ 
veho oscilatoru tak, že vznikne mezifrek¬ 
venčni kmitočet 5,25 MHz. Prepinanim 
krystalu tohoto oscilatoru se voli đolni nebo 
horni postranni pasmo vysilaneho signalu. 

V nasledujiđm diodovem smešovači je 
mezifrekvenčni signšl smešovan se signalem 
VFO již primo na jednotliva amatćrska 
pasma. VFO sestava ze dvou oscilatoru - 
jednim se lađi v pasmech 80 a 20 m, druhym 
v pasmu 40 m. 

V nasledujicim budiči je signal zesilen tak, 
aby vybudil koncovy stupen se dvema elek- 
tronkami SRS552. Vystup vysilaci časti je 
prizpusoben pro impedanci 60 Q. V privodu 
k antennimu konektoru je zarazen merič 
ČSV, ktery umožnuje spravne nastaveni 
vystupniho Članku a trvalou kontrolu ČSV 
použite anteny. Spravne buzeni a nastaveni 
ladenych obvodu vysilače umožnuje mefici 
pristroj v anodach elektronek koncoveho 
stupne. 

Pri tele graf nim vysilani se do nf zesilovače 
privadi signal z nf generatoru o kmitočtu 
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Obr. 2. Pohled do transceiveru TELTOW210 (shora) 










Všepđsmovd antćna T2FD 



Obr. 3. Pohled na pfedni panel transceiveru tELTOW 210 


Pfepfndni prijem - vysilani 

Pfepinani transceiveru pro prijem nebo 
vysilam zajišfuji celkem čtyri rele. Prvni 
prepina mechanicky filtr do vysilaci nebo 
pfijimaci cesty. Druhe rele pfepina napajeci 
napeti 12 V na obvody, použivane vyhradne 
pri prijmu, popr. pri vysilani. Tfeti rele 
pfepini zaporne predpeti budiče a koncove- 
ho stupne, mefici pfistroj mezi meričem ČSV 
a S-metrem. Konečne posledni, čtvrte rele, 
pfepina antenu. Všechna rele jsou ovladana 
současne vnejšim tlačitkem PTT. 

Protože se toto zafizeni v dosavadnim 
provozu osvčdčilo, byla vyvinuta a začina se 
vyrabet dalši varianta „TELTOVV 215“ pro 
všech pet kratkovlnych pasem. 

Technlckš data transceiveru 
TELTOW 210 

Kmitočtovy 

rozsah: 3,5 až 3,8 MHz, 7,0 až 

7,1 MHz, 14,0 až 14,35 MHz. 


MezifrekvenČm 

kmitočty: 

1. mf 5,25 MHz, 

2. mf 200 kHz 

Druhy 

provozu: 

A2j, A3j. 

Širka propous 

- 

teneho pasma: A3j asi 2,35 kHz, A2j 500 Hz. 

fmpedance 

anteny: 

60 Q. 

Presnost 

cejchovdni: 

± 10 kHz. 

Citlivost 
prijimače: 

Iepši než 3 pV pro s/š 10 dB. 

Zrcadlova 

selektivita: 

60 dB. 

Vystupni 

vykon: 

3,5 a 7 MHz 100 W, 

14 MHz 80 W. 

Napajent: 

220 V, 50 Hz, pfikon max. 
400 W. 

Rozmery: 

540 x 350 x 235 mm. 

Hmotnost: 

25 kg. 


Antena T2FD (terminated tilted folded 
dipole) byla poprve popsana W3HH v roče 
1949. System podle obr. 1 je aperiodicky 
v rozsahu kmitočtu 5:1. S rozmery podle 
obrazku ma uspešne pracovat v pasmech 7, 
14, 21 a 28 MHz a možna i na 3,5 MHz. 
Antena muže byt pfipojena buđ k „žebfič- 
ku“ 600 Q nebokdvojlince 300 Q,RozdiIne 
napaječe vyžaduji ruznou velikost odporu 
R - pro napaječ 600 Q je R = 650 Q, pro 
napaječ 300 Q je R = 400 Q. Velikost odpo¬ 
ru R je kritička. Odpor musi snest vykonove 
zatiženi asi 35 % stejnosmerneho prikonu 
PA vysilače; pro SSBbyzatižitelnostpravde- 
podobne mohla byt menši. Odpor by me! mit 
co nejmenši vlastni indukčnost. V roče 1958 
popsal sve zkušenosti s touto antenou G2NS 
- konstatoval, že antćna vyzafuje na všech 
pasmech od 3,5 do 28 MHz. Delši verze - 
/ = 31,07 m, S = 0,91 m - obsahne i pasmo 
1,8 MHz. -ra 
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Obr . 7. VŠepasmova antena T2FD 
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Podmfnky zšvodu k XV. sjezdu KSČ 

Na počest XV. sjezdu KSČ vyhlašuje URRk ke 
zvyšenl brannć zdatnostl a operatćrskć zručnosti 
československych radioamatćru krštkodoby zAvod 
v pžsmu 160 a 80 metru provozem CW a SSB s tSmito 
pođmlnkami: 

1. Zšvod se konž ve dvou samostatnš hodnocenych 
etapAch: dne 13. bfezna 1976 od 19.00 do 20.00 
SEČ v pismu 160 m pouze telegraficky, dne 14. 
bfezna od 07.00 do 09.00 SEČ telegraficky v kmi- 
točtovšm rozmezf 3 540 až3 600 kHz a provozem. 
SSB v kmitočtovćm rozmezf 3 650 až 3 750 kHz. 

2. Vym§fiuje še k6d složeny z RST (SSB pouze RS) 
a dvojfifstf, vyjadfujfcfho všk operatera (napr. 
57928 znamenž, že operater stanice v roče 1976 
mšt nebo bude mft 28 let). 

3. Za každž upln6 a bezchybn6 spojeni se počftš 1 
bod. 

4. U amat£ru-vysffaču se hodnotf každž etapa 
zvlišf, spojeni navžzanžv pismu 160 msevdalšf 
etapž v pismu 80 m opakujf. Nelze však s jednou 
stanici navizat v pismu 80 m dvi spojeni - každi 
jinym druhem provozu. U posluchaču se hodnotf 
obi etapy dohromady, každou stanici je možno 
zaznamenat v libovolnćm počtu spojeni. 


Vyhodnocenf bude provedeno v kategorifch: 

a) pismo 160 m, 

b) pismo 80 m, 

c) posluchači. 

6. Denlky musi mit poštovnl razltko s datem nejpoz- 

diji 19. bfezna 1976 a zasMajf se na adresu: 
UstFednf radioklub, .Vlniti 33, 147 00 Praha 4- 
Branlk. % 

7. Pokud v tćchto podmfnkich nenf uvedeno jinak, 
plati ustanovenf ,,Všeobecnych podmlnek zivo- 
du a soutSžf na KV“. Vysledky 2 ivodu budou 
oznimeny obvyklym zpusobem a vzhledem k vy- 
znamu tohoto zivodu budou poskytnuty ke zve- 
fejnšnf dennlmu tisku. 

2QX 


PACC Contest 

vždy poslednf vikend v dubnu, na všech pismech 
vćetni 1,8 MHz a všemi druhy provozu. Kategorie J, 
K, P. Vymšftuje se k6d A, PA, PE a Pl stanice ješti 
pfedivajl dvš pfsmena označujfcf provincii. Uplne 
spojeni se hodnotl tremi body, pouze prijat^ kćd 
dvima body, pouze vyslany a potvrzeny jednfm 
bodem. Nisobifie jsou jednotlivi provincie v kaž- 
dim pismu zvlišf. Spojenf se navazujf pouze se 
stanicemi z Holandska. posluchači zapisuji čas, 
značky korespondujfcfch stanic a k6d vyslany ho- 
landskou stanici. Každi takto odposlouchani spoje¬ 
ni se hodnotf jednim bodem. 


*VKV* 


Den UHF/SHF rekordu 1975 

435 MHz - stšlš QTH: 


1. OKI MG 

HK71a 

2 612 bodu 

2. OKIOFG 

HK74h 

1 755 

3. OK1DKM 

HK73b 

970 

4. OK2BFI 

IJ 57 c 

943 

5. OK1AI 

HK79C 

848 

6. 0K1AZ 

HK73j. 

732 

7. OK1DAP 

HK73j 

623 

8. OK1AHX 

HK76d 

573 

9. 0K2BDX 

IJ48j 

425 

10. OK2TF 

IJOSc 

188 

435 MHz - prechodnš QTH: 

1. OKIKIR/p GK55h 

15 092 body 

2. OKIKTL/p 

GK45d 

11 857 

3.. OK1KRY/p 

GK471 

4 199 

4. OKIAlB/p 

GK62h 

4 037 

5. OK1AIY/p 

HK18d 

3 957 

6. OKlQI/p 

IK77h 

3 052 

7. OKIKKL/p 

IK37h 

2 644 

8. OKIAIK/p 

HK29d 

1 316 

9. OKIKKH/p 

HJ06c 

1 293 

10. OKIKSD/p 

HK73b 

975 

11. OKIKNH/p 

GK44d 

710 

12. OKIKCI/p. 

IK53g 

627 

1296 MHz - stđlš QTH: 

1. OK1KVF HK71a 

465 bodO 

2. OK1DAP 

HK73j 

232 

3. OKIOFG 

HK74h 

217 


(OmđtćuMl. 11 £ 


1296MHz - pfechodnš QTH: 

1. OKIKIR/p 

1 197 bodu 

2. OKlAlB/p 

1 023 

3. OK1AIY/p 

1 016 

4. OKIKKL/p 

829 

5. OKIKTL/p 

805 

6. OKIKNH/p 

15 

7. OK1KRY/p 

0 


2304 MHz - prechodnć QTH: 


1. OKIKKL/p 

334 b0dy 

2.-3. OKIKTL/p 
2.-3. OKIKIR/p 

228 


4. OKIAlB/p 

100 


Posluchači 

1. OKI-15835 


3004 body/432 MHz 
563 body/1296 MHz 

2. OKI-15869/p 


932 body/432 MHz 
248 bod ti/1296 MHz 

Vyhodnotit RK Praha 5 





Rubriku veće ing. V. Srdlnko, 0K1SV, 
HavHčkova 5, 539 01 Hltnsko v čechšch 


Dne 7. 12.1975 pracoval EA9FG, jehož QTH je El 
Aiun ve Španilski Sahare, pravdipodobni naposle- 
dy. Antonio, EA9FG, židi QSL na Box 220, Madrid 
a u pozor rt oval, že bude rozesllat QSL teprve asi za 3 
mišice. 

Skutečnou senzacf roku 1976 by mila byt expe- 
dice Guaa, W4BPD, kteri by mila byt vyvrcholenfm 
a zakončenfm |eho expedlčnf člnnostl. Zatfm neby- 
la oznimena trasa; začitek ezpedice by mil byt 
v bfezhu 1976. Pfejeme Gusovi, aby pfi Joho 68 
letech se expedice vydaFila a aby tak dustojni 
oslavfl konec sve žlvotnf expedl£nf činnostil 

Ostrovy Sable a St. Paul, VX9 a VY0, jsou ARRL 
definitivni uzniny za novi zemi DXCC a OSL pro 
tento diplom se prijfmaji od leđna 1976. 


Z pomirni vzicniho ostrova St. Vincent pracuje 
nynl stabilni VP2SV, obvykle SSB kolem kmitočtu 
H190 kHz. QSL židi pfes G3GYD. 

VR4DX se objevuje s dobrym a Ig ni lem dopoled- 
ne na 14 MHz SSB, ale pracuje tiž na kmitočtu 3 779 
kHz SSB v nocil QSL na Box 332, Guadalcanal, 
Solomon lal. 

VP1BJ byvi denni na pismu 80 m SSB. kolem 
07.00 až 8.00.SEČ a GSL židi na G4CZJ. 

FP6SPM je klubovni stanice na St Pierre.pracu- 
Jfcf obvykle SSB na kmitočtu 14135 kHz. Oznamuje, 
že za spojeni se čtyfmi ruznyml stanlceml FP8 
nebo FP0 od 1. 1. 1975 a se stanlcf FP8SPM Ize 
zfskat pikny diplom FP8. Nutnozaslatpouze denfk 
(nlkollv OSL) a pfiložlt 12 IRC na adresu FP8SPM, 
P. O. Box 347, SL Pierre. 

FR7AI/J, Yoland, se vritil na Reunion dne 30. 
listopadu. FR7ZL/G ztistane na ostrovi Glorioso 
ješti asi 2 mišice a Q$L židi na FflUS. 

Nynl nico pro lovce prefixu: u pfiležltosti 200. 
vyročf vzniku USAmohou od 05.00 GMT dne 1.1.76 
do 05.00 GMT dne 1. 1. 1977 tamni amatiH pou- 
žfvat speclšinl pflležltostni preflxy (nebo si 
ponechat svoje puvodnf). Jedni se o tyto 
pretlxy: WA budou po uži vat AA, WB - AB, W - AC, 
K - AD, WD - AE, WR - AF, WN - AK, KB6-AG2, KC4 
(Navassa) - AL4, KG6 - AG6, KH6-AH6, KJ6 - AJ7, 
KL7 - AL7, KM6 - AH7, KP4 - AJ4, KP6 - AI0, K$4 - 
AH4, KS6 - AH3, KV4 - AJ3, KW6 - AG7, WB - AG3, 
WH6 - AH1, WJ6 - AJ1, WL7 -ALI, WM6-AH2, WP4 
- AJ8, WS6 - AH5, WV4 - AJ2, WW6 - AGI. PH tito 
pfiležltosti Je vydivin novy diplom ,,USA-WPX- 
76*': zfski Je) každy amatir na sviti za spojeni 
s 200 rtiznymi stanlceml USA, pfičemž musi ale byt 
nejmini 35 prefixu ruznych volaček (Jak shora 
uvedeno). Spojeni plati na kterimkoll pismu a Ja- 
kymkoll druhem provozu (tedy I mlxed). Mobilni 
a MM stanice se počftajf Jen do speciilnfho 
MM-diplomu, tedy nlkoll do zikladnfho. Vysvitlenf 
ke značkim lomenym |lnym distriktem: napf. 
AA6ISP/7 plati Jako AA7, nebo AC2GT/1 plati za 
AC1. Židostl se podšvaff na formulšfl, platnim pro 
WPX, nebo stejni uspofšdanim, a plati pouze 
kompletni uvedeni značky; na židostl Je nutni 
uvist i jmino žadatele a adresu. Pfltom 35 
ruznych prefhtu Je tfeba uvist v abecednim pofadf 
na pffloze k židostl, zbyvajlefch 165 značek na 3 
llsty po 50ti prefixech a jeden a 15 preflxy. QSL se 
nezasilaff, ale Židost musi byt potvrzena pffslui- 
nym Uatfednfm radloklubem. Manažirem diplomu 
Je Bernle Welch, W8IMZ, 7735 Redbank Lane, 
Dayton, Oblo. V oznimenl nenf uvedena cena 
diplomu. 


nil ing. M. Rajch, OK2TX, kterjr taki vypracoval nivrh 
časoviho programu. To, že cely časovy harmono- 
gram byl dodržen timif na minutu pfesni,bylo pak 
zisluhou zkušeniho sboru rozhodćlch, ktefl ve 
spoluprici s predsedou organizačniho vyboru ing. J. 
Gortcem, OK2HZ, mnohdy nahrazovali neprr- 
tomni poradatele. 

Mistrovstvl ČSSR se zučastnilo celkem 32zivod- 
nlkti. V kategorii nad 18 let to bylo 14 soutižlcfch, 
v kategorii od 15 do 18 let 5 zivodnlku a v kategorii 
do 15 let 13 zivodnlkti. Mistrovstvl se ztičastnilo 
i reprezentačnl družstvo Rumunski socialisticki 
republiky (po jednom zivodnlku v kaidi kategorii), 
kteri prijelo již dva dny pred zivody a v doprovodu 
ustrednlho trenira rad. sporiti J. Tomana, OK3CIE, 
a stitnlho trenira telegrafie ing. A. Mysllka, 
OK1A MY, si prohlidlo Ostravu a Beskydy. 

Vyraznym uspichem byla velki tičast nejmladšlch 
zivodnfku, jejich dobri vykony a zijem o jejich 
vysledky. Se zivodniky z Prakovcti pfijel i pred se da 
ZO Svazarmu s. Urban, na svoje mladi zivodnfkyse 
pfijel podfvat i pfedseda ZO Svazarmu z Bystrice p. 
H. Ve funkci rozhodčlho siedoval svoje zivodntky 
z Bučovic i M. Prokop, OK2BHV, pfedseda federilnl 
komise MVT. A mladi telegrafisti nezklamati - 
dvanict ze tfinicti zučastninych splnilo limit I. VT 
mlideže. 

Vynikaj(c( uroveft mfely i celkovi vysledky v kate¬ 
gorii A, kde Čtyfi prvnf zivodnlci splnili technicki 
pođminky pro udilenf titulu mistr sportu tim, že 
zfskali pfes 900 bodu. V prijmu dosihli P. Havliš a 
T. Mikeska tempa 180 zn./min. v pfsmenovych tex- 
tech, což je rychlost, kterou kromi mnohonisobni 
mistryni repubiiky M. Farbiakovi u nis rovniž 
ješti nikdo nezapsal. 

Pomfirni dobri a vyrovnani byly vysledky v kličo- 
vint na ručnim kllči. Slabšl urovert mi již po nikolik 
let kllčovinl na automatu - projevilo se to tentokrit 
i tim, že nejlepšfho vysledku dosihl rumunsky 
zivodnlk G. Cimpeanu, Y09ASS. 

Mali tičast v kategorii B (od 15 do 18 let) byladina 
stagnacf a malou pičl o mlidež v letech 1970 až 
1973. Bylo 1o ale naposledy a v letošnrm roče již 
prejde do tito kategorie nikolik nadčjnych zivodnf- 
kti z kategorie C. V Trojanovicfch spolu bojovali 
vlastni pouze ČeskoslovenŠtf reprezentanti J. Nepo- 
žitek a J. Vilčekovi. Za zmfnku stoji, že oba prijali 
tempo 150 zn./min. pismen. i 

Soutiž fldil sbor rozhodćlch ve složeni:-hlavnl 
rozhodčf ing. A. Myslfk, OK1AMY, MS, zistupce hl. 
rozhodčfho ing. M. Rajch, OK2TX, vedoucf rozhodčl 
pro klfčovinl M. Vikovi, OK2BNA, vedoucf rozhodčl 
pro pFtjem J. Komora, OK3ZCL. Dalšlmi rozhodčimi 
pro kllčovinl byli OK2NA, OK1AO, OK2PGI, OK2BHV 
a OK2SFS. 


Od 3. do 7.12.1975 pracovala ezpedice K6KHW 
z Makaa pod značkou CR9AK. QSL manažirem Je 
pravdipodobni W6WX. 

FR7ZL/G pracuje již z ostrova Glorioso, hlavni 
SSB na 14 MHz, pripadni k večeru i CW na kmitočtu 
14 040 kHz. Manažira mu dili F8US. 

Velml pozdi došla zpriva, že kolem 20.11.1975 
se konala dvoudennf ezpedice FLBOM/A na ostrov 
Jabel et Talr, což je samostatni zemi DXCC. 
Pokud Jate a nfm nikdo navizal spojeni, Q$L se 
zaslla|l na DJ1TC. 

FB8YC, ktery pracoval z Antarktidy a židal QSL 
pfes F9MD, ukonćil svoji Ćinnost a vritil se domu. 
Byla to zbna Č. 70 pro diplom P75P. Dalšf t. č. 
dosažitelni polirnf zony jsou č. 74, kde pracuje stile 
aktivni stanice KC4USN, a č. 73 (skoro všechny 
VP8). 

VR6TC na Pltcatrnu mi potfže se zaffzenfm, 
a proto Je| timif nealyšIme. Dozvldime se však, že 
W6HSU uspofida) sbfrku, a z Jejfho vytižku bylo 
zakoupeno moderni zaffzenf, kteri Již by!o Tomovi 
zaslšno. Lze očekivat, že VR6TC bude nynf daleko 
lipe slyiet 


Novi QSL-informace: A2CBW pfes DK3KD, 
EA9FG na box 220, Madrid, FB8XM pfes F2MO, 
JA8IEV/JD1 pfes JA8JL, TJ1BF pfes K1ZES, TJ1EZ 
pfes PA0EZ, VQ9Z (Chagos) pfes WA6HNQ, XT2AG 
na Daniel Francois, Đox 743 Ouagadougou, ZK1CV 
na Roger Blake, Bux 23, Rarotonga, ZK2AP pfes 
W0JRN, ,ZS1ANT a ZS1AMB (Antarktida) ha Box 
4301, Pretoria, 4W1AF pfes DJ9ZB, 5L8N pfes 
SM4CWY. 

Do dneinf rubrlky pflspill zejmina OK1ADM, 
OK1TA, OK1MF, OK2BRR - židny posluchač. Pro¬ 
sim proto viechny doplsovatele, I novi zijemce, 
pište za se ve vštšfm počtu a to vždy do osmiho 
v mišici. 


Stručnć vysledky Mistrovstvl ČSSR 
v telegrafii 1975 


Prijem - kategorie A: 

tempo 

pfsmenačfslice bodu 

1. 

Havliš, OK2PFM 

180 

150 

637 

2. 

Mikeska, OK2BFN 

180 

150 

632 

3. 

Vanko, OK3TPV 

170 

150 

615 

4. 

Cimpeanu, Y09ASS 

150 

170 

591 

5. 

Matyšfik 

150 

140 

553 ■ 



Prijem - kategorie B: 


1 . 

Nepožitek, OK2BTVV 

150 

130 

528 

2. 

Vilčekovi, OL5AOR 

150 

' 120 

497 

3. 

Budisteanu 

130 

120 

471 


Mistrovstvl ČSSR v telegrafi! pro rok 
1975 


Prijem - kategorie C: 


C5AJ, ktery pracoval i v poslednlm CQ-DX-Con- 
testu, je DL7AH, a židi QSL na svoji domovskou 
značku. 

Ze Sarawaku vysfli nyn( 9M8HB, hlavni SSB na 
14 MHz. Je to HB9XJ, Jeho QTH je Kuching a židi 
QSL na svoj) domovskou adresu. 
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Prvnl prosiricovy vikend se uskutečnilo v hotelu 
Beskyd vTrojanovicicn mistrovstvl ČSSR vrychlote- 
legrafii pro rok 1975. Ućastl i dosaženymi vykony 
potvrdilo rozvoj tohoto sportu, ktery po nikolikalati 
stagnaci zpusobila perspektiva mistrovstvl Evropy 
v telegrafii v roče 1977. 

Již po nškoiikale pofidala mistrovstvl ČSSR OR 
radioamateru v Osirave. Jako tradićni se vyznačo- 
valo mistrovstvl proto velmi Joorou prfpravou zvliš- 
ti po technicki strince. Ua pripravi organizace 
zivodu se podllela federilnl komise telegrafie, pff- 
pravnych zasedanf organizačniho vyboru se zučast- 


1 . 

Grega 


120 

110 

437 

2. 

Kopecky 


120 

110 

426 

3. 

Helin 


110 

110 

414 

4. 

Korfanta 


110 

110 

410 

5. 

Komorovi 


120 

90 

394 


Klfčovšnf na ručnim kliči - kategorie A; 

bod ti 

1. Havliš, OK2PFM 305,88 

2. Vanko, OK3TPV 297,52 


3. Mikeska,0K2BFN 294,33 

4. Hauerland. 0K2PGG 274,19 

5. Jirovi,OK2BMZ ' 260.24 


Kffčovšni na ručnim kiiči - kategorie B: 

1. Nepožitek, OK2BTW 282,69 

2. Zeliska 243,10 

3. Vilčekovi, OL5AOR 216,20 


Kličovšnf na ručnim kiiči - kategorie C: 


bodu 

1. Grega 239,73 

2. Komorovi 217,82 

3. Gordan 200,34 

4. Korlanta 198,71 

5. Heiin 197,28 


Kličovšnf na poloautomatickćm kiiči - celkovš 
potaći: 

bodu 

Cimpeanu, Y09ASS 317,83 

1. Mikeska, OK2BFN 299,06 

2. Slidek,OK1FCW 284,42 

3. Brod i I 260,09 

4. Vanko, OK3TPV 240,54 

5. Havliš,OK2PFM 239,34 

V tito disciplini bylo hodnoceno všech 13 zavod¬ 
niku dohromady (podle propozic), protože v katego- 
riich B a C byli pFihlišeni mini než 3 zivodnici. 


CELKOVŠ POftADl - KATEGORIE A: 


o body 

1. Potr Havllfi, OK2PFM, Kunštit 942,80 

2. Tomiš Mikeska, OK2BFN, Otrokovlce 931,06 

3. Pa vol Vanko, OK3TPV, 1 Partizanski 912,62 

4. Gheorge Cimpeanu, Y09ASS,RSR 908,83 

5. LubomirMaty5fšk, Nov^Jičin ■ 802,71 

6. Jaroslav Hauerlanđ, OK2PGG, Havrice 767,19 

7. VladimfrSlidek.OKlFCVV, Praha 752,42 

8. Zdena Jirovi, OK2BMZ, TFebfč 728,24 

9. Petr Novik, OK2PGF, Brno 706,55 

10. Boris KaĆfrek, OKI DWW, Praha , 684,07 


CELKOVŠ POftADi - KATEGORIE B: 


body 

1. JIFi Nepožltek, OK2BTW, Prostijov 810,69 

2. Jitka Vilčekovi, OL5AQR, Pardublce 713,20 

3. Mlhal Mlcu-Budlsteanu, RSR 663,18 

4. Jozef Zeliska 655,90 

5. JosefUpa ^231,79 


CELKOVŠ POftADl - KATEGORIE C: 


body 

1. Pavol Grega, OK3KXC, Prakovce 676,73 

2. Vladimir Kopecky, Partizinski 613,97 

3. Marglta Komorovi, OK3KXC, Prakovce 611,82 

4. Radoslav Heiin, OK2KLK, Bučovice 611,28 

5. Dušan Korfanta, OK3KXC, Prakovce 608,71 

6. Michal Gordan, OK3KXC, Prakovce 594,34 

^ 7. Milan Matela, BystFice p. H. 537,02 

8. Jaroslav Ćech, Bystfice p. H. 536,59 

9. FloareaGemanaru.RSR " 520,42 

10. Miioslav Handlfr, OK2KLK, Bučovice 494,17 

~mx- 


Na zikladš vysledku mistrovstvf ĆSSR a dalšfch 
kontrolnich zivodu, kteri byly bihem roku 1975 
uskutečniny, byli do užši nominace českosloven- 
skšho reprezentačnfho družstva pro pNpravu na 
Dunajsky pohir 1976 jmenovini tito zivodnici: 
Tomiš Mikeska, OK28FN, ZMS, Petr HavliS, 
OK2PFM, JiFf Hruška, OK1MMVV, Pavol Vanko, 
OK3TPV, JiFi Nepožitek, OK2BTVV, Jitka Vilčekovi, 
OL5AQR,Pavol Grega, OL0ARF, a Margita Komorovi. 



amaterska 

TELEVIZE 


Rubriku veće A. Glanc, OKI GW, Purkyrtova 13, 
411 17 Ubochovice 


Konstrukti ii monitoru, kamer aostatnichzaffzenl 
pro SSTV se v praxi obvykle setkivajf s problšmem 
nežidouciho brumu v obrazovce. ProtoŽe na uspiš- 
nim Fešenf tohoto problimu zivisi objektivni posu- 
dek pfijimaniho i vy$Nanšho obrazu, rekneme si 
dnes nico o možnych pFfčinich vzniku tohoto 
brumu, jeho lokalizaci a odstrartovini. 

Brum v obraze SSTV se projevuje ve dvou ziklad- 
nfch formich. Vprvnfm pflpadi jsou to dobre zn&me 
tmavi a svštli vertikalni pruhy, kteri stFIdavš pokri¬ 
vaj! celou plochu obrazu. Jejich pričinou je obvyk!e 
již velmi mali zvlninl napiti signilu, ktery zpracovi- 
vi obrazovy zesilovač. K superpozici dvou napiti 
zde dochizl vitšinou indukcl, dlky nedostatečnimu 
stlninf cesty signilu od vodičCi se stFidavym napitim 
(žhavenf obrazovky, vidikonu apod.). 

K tito formi brumu muže pfispit (i když vzicniji) * 
nedostatečni filtrace vysokiho napiti na obrazov- 
ku. N6kdy zjistime, že prlčinou je i špatni Impedanč- 
ni pflzpOsobenf nebo nedosta tečni stfninl vstupnf- 
ho obvodu. 

NejobvyklejŠfm mfstem, a to jak v pFfpadi monito¬ 
ru, kamery i FSS, kde mužeme zivadu lokalizovat, je 
spojeni mezi vidikonem (fotonisobičem apod.) 
a vstupnfmi obvody obrazoviho zesilovače včetni 
obvodu regulace kontrastu. Kvalita obrazu zšvisr 
tedy vitšinou na kvaliti stlninf duležitych pFIvodu. 

S druhou formou brumu, kteri často znepFljem- 
huje sledovinl SSTV, se setkivime hlavni u magne- 
tofonovych pFehrivek obrazu. Projevuje se jako 
Šfkmi pruhy bucf z praviho hornfho rohu obrazovky 
do leviho dolnlho nebo i opačni. V pFfpadi pFimiho 
p Fen os u SSTV se s tim to nedostatkem setkivime 
jen velmi vzšcni. Budeme-li zkoumat tento efekt 
podrobniji, zjistime, že je zpusoben tim, že Fidky na 
obrazovce monitoru jsou nedokonale rovni. Zvlnini 
Fidek na monitoru nemusi vadit pFi sledovini pfimi- 
ho pFenosu, protože obvyk(e dojde k zasynchronizo- 
vini obrazu a zvlnini Fidek je vertikiini jednotni 
a zformuje se obvykJe do ČtyF nevfraznych pruhu. 

U magnetofonovi nahrivky je situace ponikud 
jini. Sikmi pruhy jsou mnohem vyraznijšf a mnohdy 
mini i uhel sklonu bihem vysilini. Pitrime-li po 
pFfčini, zjistime, že sešikmeni pruhu pozorujeme 
u pFehrivini z tichto d u vod u: nahrany obraz pFi 
pFehrivinf již nem&Že byt synchronizovin kmitoĆ- 
tem 16,67 Hz (15 Hz) vzhledem k tomu, že rychlost 
magnetofonovi pFehrivky se vždy liši od rychtosti, 
pFiV kteri byla nahrivka snimina. V pFfpadi, že 
monitor nemi dokonale rovni Fidky celiho rastru, 
dojde k diskutovanćmu efektu zceia zikoniti. 

Sikmost pruhu bude tim vitšf, čim vitšf rozdil 
bude mezi rychlost( nahrivky a pFehršvky. Efekt 
mOže nabyt na vlažnosti v pFfpadi dvou ruznych 
magnetofonu apod. Jednoduchym experimentem 
zjistime, zda jde privi o tento pFfpad: sledujeme 
obraz z magnetofonovi pFehrivky, pFičemž hlavni 
pozornost všnujeme uhlu šikmych pruhu. Mecha- 
nicky (prstem) lehce pFibrzdfme odvijecf civku 
a okamžiti zjistime zminu v šikmosti pruhu. Po- 
znime, zda nahrivka byla rychlejšf než pFehrivka 
neb naopak. 

Tim ovšem problšm nevyfešfme. Jedinym likem 
na tuto formu brumu je odstraninl zvlnini obrazo¬ 
vah Fidek. Ve vitšini pffpadu tuto zivadu zpuso* 
buje ovlivfiovini elektronoviho paprsku v obrazov¬ 
ce vnijšim magnetickym poiem. Vnijšf magneticki 
pole nejlšpe odstfnlme permalloyovym krytem obra- 
zovky. DFive však zjistime a odstranimo zdroj vnijšl- 
ho pole i za cenu toho, že budeme muset pfemfstit 
transformitory dile za obrazovku. PFi yyhledivinf 
nežidoucfch magnetickych poli pomuže i transfor- 
mitorovi piječka, kterou pfibližujeme k obrazovce. 
Zvlnini Fidek bude vitšf nebo menšf v zivislosti na 
polože osy transformitoru vuči ose obrazovky. 

Vyloučfme-li vysokofrekvenćnf zpitnou vazbu, 
kteri mOže zpiisobit mnoho starosti pri vyslfini 
z magnetofonu a o kteri budeme diskutovat jindy, 
zbyvi poslednl pFfpad vneseniho brumu, s kterym 
se setkivime pFi vysllinf SSTV. I když se to nikomu 
bude zdit triviilnf, je to kmitočet 50 Hz. Nelze totiž 
zanedbat tu skutečnost, že do zdrfky, do kteri jsme 
dFfve pFipojovali pouze mikrofon, pFipojujeme pri 
provozu SSTV ponikud složifijšf, rOžni pospojova- 


ni zaFizenl. Dobri električki spojeni mezi všemi 
jednotkami, kteri se zućasthujf pFenosu SSTV a cel- 
kovi pfipojenl na opravdu dobri uzemnini vyFešf 
radu problimu a ušetFf mnoho Času. 

SSTV Handbook 


plrećteme 



Ćesky, M.: BAREVNA TELEVIZE JASNŠ A JEDNO- 
DUŠE. SNTL: Praha 1975.184 stran, 157 obr., 1 tab., 
1 pffloha. Cena viz. 17 Kčs. 

Barevne poFady jsou stile častiji zarazoviny do 
vy$flini českostovenski televize. RozŠiFovini počtu 
Pomičnosti, vybavenych pfijimačem pro barevny 
obraz, bude u nis, stejni jako tomu bylo i v jinych 
zemlch, patrni značni zdlouhavijšf ve srovninl 
s počitky černobfli televize. Je tomu tak zceia 
zikoniti; pFijimač pro BTV je asi tFikrit složitijšf, 
tedy asi stejni tak dražšf, choulostivijšf a niročnijši 
na obsluhu; vyroba vyžaduje novou technologii 
(obrazovky) apod. Kromi toho jde o techniku, jež 
sice navazuje na již vžity systim černobili TV, ale 
pFece jenom na vyššfm kvalitativnim slupni a s novy- 
mi problimy, kteri vyžadujl, aby byl alespoh v hlav- 
nfch ry$ech informovin o prlncipechbarevni televi¬ 
ze i široky okruh vefejnosti. Je nutno, aby se lidi 
seznimili s vyhodami, popF. nevyhodami BTV a aby 
ziskali o prijfmači alespoh tako.vou predstavu, jež by 
jim umožnila jeho sprivnou obsluhu a tim i plni 
využiti možnostl, kteri pFenos barevnšho obrazu 
poskytuje. ^ 

Autor ve svi novi knižce podivi čteniFum po¬ 
trebni zikladnf informace z tohoto oboru. ČtenšF- 
skimu okruhu (kniha je určena nejen technikum, ale 
každimu, kdo uvažuje o koupi nebo již mi pFijimač 
BTV) odpovidi i postup a forma vykladu. 

Uvod je vinovin shrnuti historie vyvoje pFenosu 
barevniho obrazu. V dalšfch kapitolich se ĆteniF 
nejprve seznimf s fyziologickyml a fyzikilnimi čini- 
teli, podllejiclmi se ria vniminf barevniho obrazu; 
kritce jsou zopakoviny zikladnl principy černobili 
televize. Na ni autor navazuje vyklad pFenosu 
obrazu barevni televize togickym/postupem od 
snlminf obrazu kamerou pFes zpusoby modulace 
a zpracovini barvonosnych kmitočtu až k pFijimaci- 
-mu zaFizeni. Činnost pFijlmaču je vysvitlena na 
skupinovim schimatu. Pomirni obsihli kapitoly 
jsou vinoviny popisu barevnych obrazovek a pod- 
stati prenosovych soustav BTV. V ziviru knihy je 
stručni pojedninl o studiovi technice, o pFenosu ze 
studia až k prijlmacl anteni a o nirocfch na vf 
obvody prijlmaču. Zivirečni kapltola ,,Co by mil 
vidit budouct majitel barevniho televizoru" patrni 
zaujme nejšlršf okruh čteriiFO. 

Knižka je psina pFfstupnou formou jak protechni- 
ky, kteFI nejsou specializovini na tento obor, tak pro 
Široko u laickou vefejnost. Vychiz( privi vćas - 
v dobi, kdy byly již u nis z/skiny prvnf zkušenosti 
s pfljmem barevniho obrazu, kdy sice momentilni 
nejsou na našem trhu pFijlmače BTV, ale kdy se 
mižeme pripravit na budoucl masovi rozšfFenl 
p Flj m u ba rev ni tel evize, k nim už u n is j i sti v nej bi iž- 
šfch letech dojde v souladu s celosvitovym trendem. 
Z tohoto hlediska je vydinl knlžky velmi užitečni. 

-jb- 


Berezovskll, M. A.; Pisarenko, V. M.: KRATKU 
SPRAVOČNIK RADIOUUBITEUA. (Stručni pff- 
ručka pro rađloamatšra.) Technlka Klev: 1975. 
Cena Kčs 35,-. 

Samostalni pracujfcl radioamatiFI stile potFebuji 
dosta tek informačnlch materiilu. Jak je mnohdy 
obtlžni sebnat potPebnš informace o součistkich 
tuzemskšho puvodu, o tom nenf tteba nikoho pPe- 
svidčovat. Ješti obtfžnijši je zjištini informaci 
o zahraničnfch součistkich a materiilech. 

Novi radioamatirski pFfručka vydani v SSSR 
obsahuje pFehledni uspoFidani data o všech vy rob- 
cfch sovitskiho radiotechnickiho priimyslu. 

Obsah pfiručky je rozdilen do deseti kapitol. 
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Dubim tyrv6 každoročnč ,,pPechodovym“ mćsi- 
cem, Jenž oddčluje pfedchšzejici obdobf s pomčr- 
n# slu*nyml DX možriostml od letnfho obdobf, 
kterd v dobe slunečnfho mlnlma mš zcela odilšnć 
vlsstnosli. Muslme t©dy oćekdvat, |e dhvejši ob- 
časne možnoati dćlkovfch apojenf se budou bč- 
hem dubna cltelnč zhorčovat, tfebaže jlnak bude 
lonosfčrlckč sltuace atabllnd|ftf. Avftak đvč dennf 
masima elektron ov6 koncentrace vrstvy F2 budou 
zfotetnČ nliil neŽ byvalo jedlnd mazlmum v nekoli¬ 
ka pfedchšzejlclch mčslclch a to bude mit za 
nčsledek, že podmfnky na 28 MHz se zfetelnč 
zhorftf. NaproU tomu na 21 MHz ,,vydrir podmfnky 


d6le do večera, I když take JU nebudou takove jako 
v bfeznu. Jedine pčsmo dvacetlmetrovć si celkem 
podrži sv6 dosavadnf vlastnostl a navlc ,,vydril“ 
deie do noći; brzy rdno bude Často slce prdzdnd, 
aviak bude to obvykle ktam, vznlkajfci malou 
' h u sto to u amaterskih stanic ve slyšltelnych ob- 
lastech. V tuto dobu tedy nebudou vyloučenš ružne 
esoUcke pfekvapenf. 

Vyftei kretkovlne pisma budou )lž postlhovčna 
včtšfm dennfm utlumem a take v noći DX možnostf 
ubude; Jedlnou vyjimku bude tvoflt čtyf1cetlmetro- 
v6 pesmo, kterd poskytne bdhem noći v magnetlc- 
ky klldnych dnech celkem dobre DX spojeni, 


ovšem hlavne ve smdrech Stuncem neosvStle- 
nych. 

Duben byvš pravldelnč mesfcem $ nejnlišfm 
vyskytem mimofšdne vrstvy E nad Evropou; proto 
se v dubnu sotva dočkćme nfejakych vyraznych 
pfekvapenl na metrovych vlnčch. Ta se dostavi až 
ve druhe polovine kvetna, kdy ostfe nasadi vyskyt 
vyraznych oblaku mlmof6dn6 vrstvy E tetnlho 
charakteru. Take hladina ORN Je Ste v dubnu 
nebude vysokd. Slunečnf akttvttu očekšveme l na- 
ddle nlzkou a tak letoinf duben bude co do 
podmfnek ddlkoveho šffenl krStkych vln dosti 
podobny dubnu roku minuieho. 


U prvnfz nichjsou uvedeny informaceo elektroteh¬ 
ničkih a radiotechnickych materieiech (o izolać- 
nfch materiSlech, vođičlch izolovanych i neizolova- 
nych), Pfehted elektronek sovetskš vyroby je obsa- 
hem druhe kapitoly; v jejlm uvodu jsou vysvetleny 
charakteristiky a činnost elektronek, v dalšlm textu 
jsou tabulkovš zpracoveny Odaje elektronek starSr 
i nove vyroby. Ve tfetl kapitole jsou informace 
o $ov6tskych polovodičovych součastkach, o sele- 
novych usm6rflovačlch, o dioddch a tranzistorech. 
Čtvrte kapitola je venovčna popisu odporO a kon¬ 
denzatoru. Transtormetory, jejich nšvrhy s pfehle- 
dem podrobnych udaju o transformštorech a tlumiv- 
kšch (jedro, počet zšvftO, druh vinuti) jsou predme¬ 
tom pete kap i to ly. 

V dalšlch kapltolšch jsou pfehledy vyr6benych 
soufiestek dopln6ny stručnim vykladem. 

Šeste kapitola uvedi nejen zakladni poznatky 
o akustlce, ale i parametry mikrofonu, rep rod u kto nj 
a magnetofonovych hlav. V dalšf je popsšna činnost 
ruznych zapojenf nlzkofrekvenčnfch zesilovaču i je¬ 
jich dllčfch obvodu. Schemata jsou doptnena kon¬ 
kretnim! hodnotami součšstek, a to jak u zapojenf 
s elektronkami, tak i s tranzistory. 

Osmou kapitolu autofi v&novali 2eznamu a repro- 
dukci zvuku. Jsou v nf nejen charakteristicke data 
magnetofonu, ale i jejich zapojenf popf. popis 
zajfmavych obvodtt. U schemat i pfehtedu dat vyrA- 
benych magnetofonu jsou uvšd6ny podrobne Odaje 
o sKovych i nlzkofrekvenčnfch traneformštorech 
I t!umivk6ch. Totčž plati i o nšsledujfcl, devete 
kapitole, kde jsou uvedeny informace o rozhlaso- 
vych pfijlmaćfch. 

Zšv6reĆnš kapitola podeve pfehted o zdrojfch pro 
napejehi všech druhCi rađiotechntckychpfistroju. Je 
v nf pfehled jak o vyreb6nych suchych baterifch, 
akumuietorech, tak o usm6rfiovačfch, stabilizeto* 
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rech, mčničich proudu a o ferorezonanćnfch stabili- 
zetorech napeti. V doplhku jsou uvedeny schamatic- 
ke znaćky podle GOST a tabulka decibelu. 

PfiruČka je veimi dobfe zpracovane; mohou ji 
upotfebit všichni radloamatefi, kteff sleduji časopis 
Radio a chtejl ružne konstrukce ovefit. 

Ing. Miloš Ulrych 


Bdlov, J. F., Dryzgo, J. V.: SPRAVOCNIK PO TRAN- 
ŽlSTOANYM RADIOPRIJOMNIKAM. (PKručka 
tranzlstorevych pfljlmaču.) Sovdtskoje radio: 1974. 
2 vyden(, 768 stran. Cena Kčs 35,-. 

Všichni naši radloamatefi a pracovnlci opraven 
sovetskych rozhlasovych pfijimaču jiste se zejmem 
uvftajf nov6 vydenf sovštske pffručky o tranzistoro- 
vych pfijfmaćfch. Pf [ručka obsah uje popisy činnosti, 
technickć parametry, schćmata, udaje o součest- 
kšch a nšvody na siadeni celkem 84 typO pfijfmaću. 
Již prostudov6nf uvedenych schemat spolu s po¬ 
drobnim'! popisy je škoiou pro radioamatery. Jsou 
v ni uvedeny často hledand udaje a schemata 
sov6tskych tranzistorov^ch pfijlmačCi, kter6 k n6m 
byiy nebo jsou doveženy (mj. i dokumentace minia- 
turnfch tranzistorovych pfijimačO Mikro, kter6 se 
prod6valy v SSSR a v NDR). Udaje o všech pfijfma- 
čfch jsou veimi podrobne; problematice je venovčno 
pfes 600 stran textu. 

Na dalšfch 140 strenkšch pflručky jsou tfi kapito- 
ly; prvnf z nich je venovdna součšstkem a dflčfm 
obvodum tranzistorovych pfijfmačO. Jsou v nf uve- 
deny potrebne udaje o tranzistorech i ostatnlch 
souč£stk6ch, což zvtešte ocenf radioamatefi (mno- 
h^ch nem6t0 by bylo možno využft). V dalšl kapitole 
jsou pops6ny zpusoby slađovdnf tranzistorovych 
radiopfijfmačO a mefenf jejich z&kladnfch paramet- 
rO- Pro amatčry je zajfmavA stali o slađovAnl pfijlma¬ 
čCi bez specišlnfch pfistroju, kterych byvš v radioa- 
materovč dllne obvykle nedostatek. 

V poslednf kapitole autofi popisujf zjištbvđnf 
a'odstraftovšnl chyb, kterd se vyskytujf u tranzistoro- 


vych pfjjlmačO. Je v ni uvedena tabuika časteji se 
vyskytujiclch chyb (i s jejich prOvodnimi jevy 
a zpusobem jejich odstrančnf). 

Pffručka je vhodnš doplnčna tabulkami zdktad- 
nlch parametru pfijlmačO, tranzistoru a diod i nškte- 
rych pasfvnfch součdstek. 

PrfruĆka takto zpracovand je vlastne učebnicf pro 
všechny radioamatery, kterym se tak dostšvš do 
rukou velki počet ndmetu k využitl ruznich typu 
sov6tskych i našich tranzistoru v rozmanitych obvo- 
dech pfijfmaću. 

Ing. Miloš Utrych 


Novčk, K.: SLABIKAft RADlOAMATĆRA. SNTL: 
Praha 1975.264 stran, 199 obr., 4 tabulky. Cena vdz. 
19 Kčs. 

Publikacf, sežnamujfcfch pfedevšim mlšdež se 
zžKtady a praxl technickych oboru, nemOže b^t 
nikdy dostatek, zvldšte v dnešnl dobe nastupujicl 
vedeckotechnicke revoluce, kterd vyžaduje, aby 
zakladni technicke znalosti zfskalo co nejvetšf 
množstvl občanO. Elektronika je jednim znejprogre- 
Stvnšjšich, ale tež nejndročnćjšfch oboru; cesta k ni 
vede u mlddeže zpravidla pfes radiotechniku a nenf 
tedy divu, že knfžky s touto tematikou naiezajf stdle 
velke množstvi čtendfu. 

Autor nevyžaduje od ĆtendfO pfedbčžnd technic¬ 
ke znaiosti a zkušenosti; začind popisem a vybave- 
nlm mechanicke dl!ny rad i oa matera a zdkladnlmi 
mechanickymi pracemi, kterć musf amater zvldd- 
nout. Dalši vyklad je zamšfen naseznšmenf Čtendfe 
se zdkladnlmi vlastnostmi elektrickeho proudu, se 
zp0soby indfkace a mšrenf proudu, napeti, s urćovd- 
nfm vykonu a odporu. Soubćžnć s vykladem uvddf 
autor ndvody na zhotoveni jednoduchych meficfch 
pfistroju a popisuje ružne pokusy, kterć umožnl 
zlskat dobrou pfedstavu ofyzikdlnich jevech aveliči- 
ndch. Po sezndmenf se zdkladnfmi soućdstkami 
elektrickych obvodu popisuje autor podrobne stav- 
bu jednoducheho pfljfmače s pffmym zesilenfm. 
Datšf kapitola je praktickou lekcf radiotechniky (tak 

















KALENDAR 

SOUTEZI 


ZAVODU 


V dubnu 1976 

se konaji tyto soutize a zavody 
Datum Čas (GMT) Zavod 


3 . a 4. 4. 15.00 - 24.00 SP DX Contest 

5.4. 19.00 - 20.00 TEST 160 

10. a 11. 4. 21.00 - 02.00 Košiće 160 

10. a 11. 4. 00.00 - 24.00 Common Market Contest 

11. 4. 06.00 - 07.00 OK-SSB-zavod 

12.00 - 13.00 (započitavan do MR v praci na KV) 

16. 4. 19.00 - 20.00 TEST 160 

17. a 18. 4. 00.00 - 24.00. WAE DX RTTY Contest 

17. a 18. 4. 15.00 - 17.00 H22 Contest 

18. 4. 08.00 - 11.00 Provozni VKV aktiv 4. kolo 

24. a 25. 4. 12.00 - 18.00 PACC Contest 


Nezapomente, ie od 5. 4. se prihlašuji kćty na tyto VKV zavody: 
Polni den f Polni den mladeie , Vychodoslovensky zavod. 


je i nazvana). Seznamuje čten£Fe se zdklađnlmi 
pojmy» a jevy prijlmaci a vysilacl techniky; zfskanš 
znalosti jsou pak použity pri nškterych experimen- 
tech s pFijlmačem. V dalšich čšstech kmhy jsou 
uvedeny nšvody ke zdokonalenl pFijimače, ke stavbč 
zškladnlch mŠFicich pflstrojO a zdrojO. V zšvšru 
(jako aplikace nabytych včdomosti) je popsana 
stavba jednoducheho superhetu. 

Konstrukce jsou pop$šny podrobne (včetnč vy- 
kresu mechanickych dllu), využivš se zapojovaci 
techniky pomoći plošnych spoju a p ris troje jsou 
osazeny vyhradnž polovodičovymi aktivnfmi sou- 
ćastkami. 

Kniha je velmi vhodnš pro podchycen( tvoFivčho 
zajmu mladych lidf; muže v nich podnitit chuf do 
dalši a htubši pršce tfm, že jim umožni realizovat 
vlastnl pracf ružne prakticky fungujici pFIstroje. 

I když je možno pochybovat o učelnosti amatersk6- 
ho zhotovenF napF. systemu ručkoveho m6Ficlho 
pristroje z hlediska jeho užitne hodnoty, nelz'e na 
druhe stranš zanedbat, že zkušenosti, ziskanych pri 
jeho stavbč a cejchovćnf muže mlady amater využlt 
pFi dalŠt, nšročnžjši preci. 

Kniha je vhodnš zejmšna promlšdež se smyslem 
pro techniku a zajimajfci se o tvorivo u preci v radio- 
technice, popr.v elektron i ce všeobecnš. -jb- 


srne 


Radio (SSSR), 1 . 10/1975 

Amatćrskš retransietory UKV - Retransietor na 
Moskovske štetni univerzitd - Spolupr&ce v kosmu - 
Souprava automatickych vysflaću (2) - PNstroj pro 
servis TVP - Zpusob kontroly parametru televiznich 
zaFizeni - Spidola-207 a 208 - Pro začetečn(ky: 


kondenzdtory - Amat6rsky čtyFstopy kazetovy mag¬ 
netofon - Dvoupasmovy stereofonni zesilovač - 
Krštce o novych vyrobclch - Korečni obvod pro nf 
zesilovače - Žajlmavosti pro fonoamat6ry -Ochrana 
vykonovych nf zesilovaču proti pFetiženl - Elektro¬ 
ničke zapalovšnt -Tranzistory KT325A a B-Tyristo- 
rovč reguietory napeti - Jednoduchy napajecl zdroj 
- Elektronicky hlfdač automobilu — Stolni elektro¬ 
ničke stFelniće - Jednoduchy pFijfmač-Jednoduchy 
hudebni nestroj - Ze zahraniči - Operačni zesilova¬ 
če Kl UT531 a K740UD1 - Naše konzultace - Reguia- 
tor pro krmeni akvarijnich rybek. 


Funkamateur (NDR), č. 11/1975 

Podzimnt novinky spotFebni elektroniky NDR - 
Bezdrštove zpravodajstvf pro namoFnl dopravu - 
Univerzalni tuner a konvertor - Rozhlasovy doplnšk 
k magnetofonu MK21 -Zapojent s komplementarnl- 
mi tranzistory - Uprava magnetofonu B4pro stereo¬ 
fonni provoz - Zdroj pro napajani kazetovšho mag¬ 
netofonu Sonett v automobilu - Kartoteka odbornš 
lite rat u ry - Čitač do'30 MHz s obvody TTL D191C 
a D195C - Amaterske označeni zemf - Algoritmus 
pro navrh logickych zappjen((2)- Antena pro R105d- 
- Antena pro lišku v pšsmu 2 m - Vstup pro pf ijfmače 
s pFlmym sm6šovšnEm - PFijfmač s pFimym smčšove- 
nfm - PFijimač s dvojim smššovenim pro pet pasem 
KV s tranzi$tory FET - ZlepŠeni zaFizeni Svjaz - 
Experimenteini sifovy zdroj - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronlk, (NDR), č. 19/1975 

Vyznam a stav standardizace v oboru rozhlaso- 
vych a televiznich pFijimaču - Struktura a použiti 
integrovanšho mf zesilovače pro AM a FM A281D - 
PFijimač barevnš televize Color 20 použity jako 
displej - Stanoviska pFi vyvoji operačnfho zesilova¬ 
če - Pro servis - Nove TVP pro černobflou televizi ze 
Stassfurtu - Zkušenosti s TVP Luxotron 116 - Ovlš- 
dač s tyristory s velkym Fidicim rozsahem - Všdrove 
Fetčzovš pamšti z diskretnich součšstek a jejich 
pFeslechove vlastnosti. 


Radio, Femaehen, Elektronik (NDR), č. 20/1975 

A220D, integrovany mf zesilovač a demodulštor 
pro FM - Operačni zesilovač pro nfzkš napajecf 
napeti - Vyrovnevaci pamšf (64 kanšIG, jeden bit) 
pro rychlou časovou analyzu - Informace o elektron- 
kšch (22) - Stereofonni pFijfmač Proxima - Čopr, 
jedna možnost zmenšenf driftu ss zesilovaču - 
Moderni kremikovč fotoelektricke Ćlšnky a jejich 
vybuzenf - Svštlovod z plastickč hmoty v elektronic- 
k6m prumyslu. 


Funktechnlk (NSR), ć. 15/1975 

Supersonic, system pro dšlkovč oviedšni TVP - 
Nov6 mšFici pFfstroje -Zškiady a použiti biotelemet- 
rie - Novinky z vyvoje - Novš součšstky - Zajimavosti 
pro dflnu a servis - Nove technicke pFedpisy pro 
dorozumfvacf zaFizeni malčho vykonu v pšsmu 
26 960 až 27 280 kHz - Jednoduchy teplomšr s ter- 
mistorem - Testy: pFenosnš pFijimače pro černobi- 
lou TV, tunery - Nov6 vyrobky na fotografiich. 


Radloamator i krdtkofalow(ec (PLR), č. 11/1975 

Exponšty z oboru rozhlasu a televize na pođzim- 
nfm vefetrhu v Poznani - MšFici automat pro kontro¬ 
lu rozhtasove modulace - Elektroničke čislicovš 
hodiny s obvody TTL-Stereofonie (10), kvadrofonni 
system QS/RM - Nejjednodušši transceiver CW pro 
3,5 MHz (2) - Použiti tranzistoru UJT k Ffzenf tyristo- 
ru -Omezovač šumu DNL - Jednoduchy pFistroj pro 
kontrolu automobiloveho motoru - Magnetofon 
ZK240 - Pro zač£tečnfky: stabilizace pracovnfho 
bodu tranzistorCi - Nomogram pro určenf dšliče 
v obvod u bšze tranzistoru - Nabfječ akumulatoru 
s tyristorovou regulaci. 


Radioamater (Jug.)> 11/1975 

Moderni t6novy generator - Indikator činnosti 
zadnich obrysovych sv6tel automobilu - Nf zesilo¬ 
vač s integrovanym obvodem TBA810AS-Televizn( 
tenis (1) - PFesny mšFič rychlošti otečeni automobi- 
lovčho motoru - Termostat pro amaterska zaFizeni - 
Časove spinače - čitače (1)'- Zkreslenl a Hi-Fi 
zesilovač (2) - Vypočet atenuatoru s konstantnim 
utlumem - Kontrola napeti baterie - Novy pojem; 
integrovana optika -Kvy roči narozenf Nikoly Tesly- 
škota radiov6ho konstruktera (6)-Telekomunikačnf 
zaFizeni Iskra - Novy zšvod firmy Siemens na vyrobu 
elementu MOS v Mnichovš - Rubriky - Zpršvy 
z IARU. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 8/1975 

Termovize, nov6 odv6tv( metrologie - TV vysilač 
pro druhy program v Sofii - Vlastnosti pFijimacfch 
televiznich antšn - Charakteristickš zšvady pFijima¬ 
ču pro barevnou TV Raduga 701, Rubin 401 -1 .Rubin 
707 - Obvody AVC tranzistorovych pFijimaču - 
PF(Činy kmitšnl nf zesilovaču v pFijimačIch a jeho 
odstran6nl - Rady pro praktičke použiti operačnich 
zesilovaču - Nekolik obvodO s operačnimizesilovači 
- Rizeni diaprojektoru magnetofonom - Plynuia 
regulace rychlosti otečeni univerzšlnlch elektromo- 
torku - Hi-Fi zesilovačs operačnlm zesiiovačem pro 
pseudokvadrofonii - Stabilizator napeti s operačnlm 
zesiiovačem -Zahraničnf novinkyspotrebnl elektro¬ 
ni ky - Porovnavaci tabulka pFijfnriacIch elektronek - 
Tabulka vodiču. 


I N Z E R C E 


Prvnltučny ršdek 20,40 Kčs.dalšf10,20 Kčs.PFisluš- 
nou častku poukažte na učet č. 300/036 SBĆS 
Praha, spršva 611 pro Vydavatelstvl MAGNET, inzer- 
ce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzavšrka 
tohoto Čisla byla 22. 12. 1975, do kdy jsme museli 
obdržet uh rad u za inzerat. Nezapomečte uv6st 
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prodejnl cenu, jinak inzeržt neuvefejnlme. Upozor- 
rtujeme všechny zAjemce o inzerci, aby nezapomnAli 
uvAst vobjednAvkAch inzercesvApoštovnl smArova- 
cf čislo. 

; PRODEJ 

RC gen. TESLA BM365 (A 900); RLC most TESLA 
TM393 (A 700); Vf gen. (angl.) 0,95 až 80 MHz (A 300). 
Kubica Peter, Kpt. NAlepku 9/t vćhod, 91100 
Trenčfn. 

Nf mlllvolt. 3, 30, 300 mV x 1000; vst. odp. 1,5 MQ 
(650). J- Paryzek, Osvobozenl 15,430 03 Chomutov. 
Hi-Fi stereopHJfmač TESLA SP201 sorig. reproskrf- 
nAmi 1PF06888 (6400). Jaromir Jaroš.Sochorova 14, 
682 01 Vyškov. 

Čtyfstopy amat6rsky upraveny magnetofon 

PLUTO + napAječ, nAhradnl plexi, brašnu + 2 
mg. pAsky, vyborny stav (2 200). M. Šula, 789 62 
Olšany 85, okr. Šumperk. 

RC so upravu MARS + SUSI 2 (1 250), 
AMIGO + vybavovač (200), TERRV + MVVS 
1,5 cm 3 (600), vysllač TONOX 6 kanšIO (900),serva 
VARIOMATIC, SERVOAUTOMATIC, BONNER 
(a 300). Jiff Lukeš, Tfebusice 117,273 41 Brandysek. 
TW30G bez 8kffftky a konc, tranz. (900). ZdenAk 
LukAš, Smetanova 942, 334 01 Pfeštice. 

NovA stereosluch. Sony OR5A (900). Tranz. Blau- 
punk Derby (2 500). O. Zeleny, Janouškova 5,613 00 
Brno 13. 

vyk. zes. Hi-Fi 2 x 50 W (3 900), ing. DobiAš, 
TAsnohlldkova 10,602 00 Brno. 

Ani zesll. VKV CCIR (OIRT), zisk 20 dB (150), SFC 
10,7 MHz (50). NutnA potfebuji: SN74192,90,141,00; 
rychlou d^ičku 4:1 a 5:1 do 125 MHz (Schottky TTL 
nebo ECL); SAS580, 590; ZM1020: krystal 100 kHz 
a jinA IO. P. ČermAk, 664 01 ftfcmanice 187, okr. 
Brno - venkov. 

Hi-Fi TUNER TESLA SP201, OIRT CCIR, CV, DV, KVI, 
KVII 2x7 W/8Q (4 700) v zAruke. Magnetofon Pluto 
(A 1 500) perfektny. Josef HudAk, RolnickA 11,040 01 
Košiće. 

Vysokoohmovy reproduktor Philips nepoužity 
12 W,800 Q,0 300 mm (305). B. Chyllk, Tumova 3, 
370 00 ć. BudAjovice. 

AmatArsky 4 kan. vysfla£ + pfijimač bez serv. 


(600). Proporcionalni soupravu Varioprop oS kom¬ 
pletni. HAjek, Hiiskova 16, 600 00 Brno. 
JednokanAI. vysfla£ a pfijimač Delta (700). P. Se- 
hnal, bfl Capku 25, 787 01 šumperk. 

Tuner KIT 30, mech. (300), OIRT (150), CCIR (200), 
mf (200), dek. (300), zdr. (100), i jednotlivA; magn?B4 
(1000), J. Kopecky, BAlčickA 18,140 00 Praha 4, tel. 
76 27 79. 

BAX16, SD91S (12, 35), ASZ15 (135). M. Januška, 
390 01 TAbor 2318. 

RC amatAr. soupravu 6kanAI. vysflač + 4kanAI. pfi- 
jlmač (1 600). J. PrOša, Londyn$kych 10, 140 00 
Praha 4. 

SN 7475, 90, 141 (75, 89, 100) 6 ks digitronu (590) 
KF521 (39); jednotlivA nebo pAry KF508/5l^ 2N3055 
(Lfc E >80 V), KD602 (15/24,120,55), 1N914 (10), 

Hi-Fi konc. st. 2 x 40W(650).Šenkyf,160 00Praha 
6, Na piskAch 93. 

Dlody: tunel - LED ruznobarevnA (30), 3 C - Zenner 
(25), 1N914-6 (12); nš. nf TI:FET (40), p-n-p (25- 
35); 5 W-komplement (60-80). Laney, Kvapilova 6, 
Praha 5. 

6CC31, 6B32, 1AF33, 6F32, 50B5 (a 9), F45+SF245 
(30), BSY62 (22), nf nš BC414C (14), SN7460, 7475, 
74141 (19, 80, 120), vf FET BF244B (50), CMOS 
hradla, RCA: CD4011 (45), J. HAjek, ČernA 7, 110 00 
Praha 1. 

Lambda 1, ve vyb. stavu (1000) Ed. BakalAf, Ujezd 
26.110 00 Praha 1. 

KOUPČ 

MAFIcl pFfstroj AVOMET IL(DUIO), nebo PU120. 
J. TesaMk, 696 11 MutAntce 841. 

3 ks repro ARZ669. M. šembera, Gregrova 522, 
560 02 CeskA TfebovA. 

Mlnlatur. jap. MF trafa 455 kHz; 2 ks kry$talCi 27,12 
MHz + 455 kHz. I. Husek, NAdražnl 40, 785 01 
šternberk. 

Konvertor pro radio Philips - UKV stereo. OIRT na 
CCIR. J. Hasnedt, Volavkova 15,162 00 Praha 6. 

RX Lambda 5 (4) a VKV konvert. pro prijem normy 
CCIR podle HaZ 3/70. Uvecfte cenu. P. Hanzllk, 
Schwarzova 16, 320 14 Plzert. 

Mikrofon ke kaz. magn. HITACHI, typ TRO-220, 
vstup 2 kQ. A. Medek, KomenskAho 562, 664 42 
Modrice. 


SchAmata telev. Slovan, Elektron 2, Irena, OgonAk. 

BAlohlAvek, KrAsnA 33, 539 53 H. Bradlo, okr. 
Ćhrud. 

MOS 3N140; 406 73; AR r. 1970, K. Zatloukal, Voja- 
nova 13,615 00 Brno. 

AR 6/70 a 9/73. K. Trčka, 262 72 Bfeznice 125. 
P1101 pfenoskovA ramAnko trldy Hi-Fi Supraphon. 
PopFfpadA i bez prenosky. J. Kludrt, Prokopa HolAho 
443, 541 01 Trutnov I. 

RC soupravu 4 kanAl (vys. + prij.) udejte cenu. 
J. Volavka. Erbenova 1137, 397 01 Pfsek. 
Vychytovacf cfvky na obrazovku 282QQ52, kdo dAIA 
krystalovA filtry (6,7 MHz), krystaly 1 kus 13,7 MHz až 
13,8 MHz. J. KolAr, ZborovskA 1128, 397 01 Plsek. 
12OR50 Ihned koupfm, dAle digitrony ZM1020. 
F. Vomočil, 569 61 Dolnf Ujezd 123, okr. Svitavy. 
SN7447, 90, 92; minitrony 3015F, Man - 1, kryštAI 
100 kHz. L. Nižnfk, J. Hronec, B10/10, BernolAkova3, 
801 00 Bratislava. 

Detektor - hledač kovovych predmAtu. Uvecfte 
vykon a cenu. Mir. Holomek, Husova 792/28, Gott- 
waldov - Malenovice. 

UnlverzAlni mAHdlo, nejrad. PU120. D. Podroužek, 
Lounskych 16,140 00 Praha 4 - Nusle. 

Jednopov. vysflač, mal. rozmAru s min. dosahem. 
Mir. Rous, Oldrichova 23,128 00 Praha 2. 
Elektronky EK2, EL3. DAle starA el. fy Opta - Loewe 
fady WG33-37, 3NF (nebo obdobnA) popr. i s pfijf- 
maćem; Lange Novvisch: ..Empfangerschaltungen'' 
■ komplet, i jednotl. dlly. Pfijimač ,,lngelen 538 WG" 
i vrak. P. Skopovy, Gottvvaldova 85,408 01 Rumburk. 
Kompl. mechaniku beter. magnetofonu. B. Ode- 
hnal, Podfebradova 115, 612 00 Brno. 

Navijecf drAt 0.0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,5; 1,8; 2; 2,4 mm 
CuL (CuLB), dAle kfemfkove trafoplechy rozmAr 
70 x 250 mm nebo vAtšl na svAfečku dle AR 11/73, 
mAf. pffstroj PU140. NabidnAte. K. Kubfček, 378 10 
ČeskA Velenice 483. 

STV 100/25Z: 12TA31, kvartAl z FUGI6, triAI zTORN 
Eb, pfeptnače a kond. z ant. dilu RM31, nebo cely dfl. 
V. Mucha, Karlov 61,284 01 KutnA Hora. 

NAm. radioliteraturu, Ćasopisy 1920-45; Funktech- 
nik 1973 čisla 8 - 15. J. HAjek, ČernA 7, 110 00 
Praha 1. 

10 oktAv klAvesnlc z umAlA hmoty. Wagner, 
Nebušice 383,164 00 Praha 6. 


Radioamaterum, kutilum 
i profesionalum 
dodame ihned 
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INTEGROVANE OBVODY 

Nejen profesionalove, ale i moderni radioamatefi a kutilove - elektronici, drži krok se svetovym 
vyvojem. Proto ve svych vyrobcich nahrazuji tradični elektroničke prvky 

INTEGROVANYMl OBVODY (IO). 

Vždyf takovy IO, ktery je treba menši než kostka cukru, muže současne plnit radu funkci, napr. 
kondenzatoru, transformatoru a mnoha dalšich prvku, ktere by jinak zabraly misto jako ćela krabice 
od cukru! Pokročilejši radioamater dokaže na bazi IO sestrojit i vykonny stereozesilovač o vykonu 
2 x 20 W, ktery neni o mnoho vetši než domaći baleni zapalek: 

Využijte nabidky integrovanych obvodu s možnostf tohoto využfti: 

+ LOGIČKA OBVODY TTL (hradla a klopnć obvody) 

+ LINEARNI OBVODY (zesilovače sa, nf, mf, operačni a dlferencišlm) 

+ OBVOD PRO ZDROJE LADIClHO NAPETI kanšlovych voliću televizori. 

Jinak je v nabidce TESLY takć vybšr tranzistoru, diod, elektronek, televiznich obrazovek 

a viceučelovćho materišlu. 


Pro jednotlivce i organizace odbčr za hotovć i na fakturu: 

- ve znaČkovych prodejnach TESLA (v Praze 1 jsou to zejmena Dlouha 15, Dlouha 36 a Martinska 3). 

- na dobirku od Zasilkovć služby TESLA, Moravska 92, PSČ 688 19 Uhersky Brod. 

- podle dohody s Oblastnimi stfedisky služeb TESLA: pro Stfedočesky, Jihočesky, Zapadočesky a Vychodočesky 
kraj - OBS TESLA Praha 1, Karlova ul. 27, PSČ 110 00, tel. 26 21 14; pro Severočesky kraj - OBS TESLA Usti n. L., 
Panžskž 19, PSČ 400 00 tel. 274 31; pro Jihomoravsky kraj - OBS TESLA Brno, Františkanska 7, PSČ 600 00 
tel. 259 50; pro Severomoravsky kraj - OBS TESLA Ostrava, Gottwaldova 10, PSČ 700 00 tel. 21 34 00; pro 
ZApadosIov’ensky kraj - OBS TESLA Bratislava, Karpatska 5, PSČ 800 00 tel. 442 40; pro Stredoslovensky kraj - OBS 
TESLA BanskA Bystrica, Malinovskeho 2, PSČ 974 00 tel. 255 50; pro Vychodoslovensky kraj - OBS TESLA Košiće, 

Lunik I, PSČ 040 00 tel. 362 32, 


TESLA obchodm podnik 


t 


